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本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


[ 注意 ] 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


本書内での参照先を記載しています。 

1 ■ ■ 

画面で見るマニュアルへの参照先を記載しています。 

' 注意) 


■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。 


本書で使用されているイラスト 


本書では本製品や操作パネルの説明に、 MFC -650 CD のイラストを使用しています。 

• MFC -650 CD と MFC -650 CDW の違いは、子機の台数のかです。 

• MFC -870 CDN と MFC -870 CDWN の違いは、子機の台数のかです。 

• MFC -880 CDN と MFC -880 CDWN の違いは、子機の台数のかです。 

• MFC -650 CD と MFC -870 CDN の違いは、主に LAN 接続機能の有無と液晶ディスプレイの大きさです。 

• MFC -870 CDN と MFC -880 CDN の違いは、主に ADF (自動原稿送り装置）の有無、本体の色などです。 

• MFC -880 CDN の操作パネルのボタン位置や名称は、 MFC -870 CDN と同じです。 

本書で巧象となる製品 


本書は、 MFC -650 CD 、 MFC -650 CDW 、 MFC -870 CDN 、 MFC -870 CDWN 、 MFC -880 CDN 、 MFC -880 CDWN を巧象としてい 

ます。お使いの製品の型番は操作パネル上に表記してありますので、ご確認ください。 


画面で見るマニユアルのみかた 


CD - ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、从下の手順で操作します。 

Windows ® の場合 

Macintosh ® の場合 

(1) 

付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライ 

(1) 

付属の CD - ROM を Macintosh ⑥の CD - ROM ド 


ブにセットする 

ライブに七ットする 


モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いの 
モデルをク IJ ックします。 

(2) 

「 Documentation 」 をダブルクリックする 


♦ 乂イン画面が表示されます。 

(3) 

「 MFC - XXX _ JpnTop . htmU をダブルクリックす 

(2) 

「画面で見るマニュアル」をクリックする 


る 

(3) 

「画面で見るマニュアル HTML 形式」をクリッ 
クする 


♦「画面で見るマニュアル」が表示されます。 


♦「画面で見るマニュアル」が表示されます。 



◎ 

パソコンにドライバをインストールすると、 Windows® のスタート乂 



ニューから画面で見るマニュアルを閲覧できます。 




[スタート]乂ニューから、[すべてのプ□グラム（プログラム)]- 
[Brother] - [MFC-XXXX] -[マニュアル]を選んでください。 




◎最新のマニュアルは、サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) からダウン□-ドできます。 
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コピーに 関するごま意 . 

コピーする . 

1部〕ピーする . 

複数部 コピーす る . 

複数の原稿を一度にコピーする 

(880CDN/880CDWN のか） ...... 


し、ろし1ろな コピー . 

設定を変えてコピーするには . 

例） L 判の写真を写真用光沢はが含にコピーする 
2 in 1コピー/4 in 1コピ ー /ポスターコピーする 


ゾァ ワ人ををる . 
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時間を指定して送る . 
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海外へ送る . 
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複数の相手先に同じ原稿を送る . 
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使ってみよう <基本編> 


ファクスを送る 

L _ A 


ファクスを送ります。 

〇 原稿をセツトずる 



包 


ファクス 

錢 1を巧して、ダイヤルボタンで巧手のファクス番号を入力ずる 



包 モノクロで送る場合は、 W を、カラーで送る場合は、@を押ず 

ファクスが送られます。 


こんなこともできます 
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使ってみよう <基本編> 


ファクスを受ける 


液晶ディスプレイでファクスを確認できます。受信したファクスは乂モリーに保存され、自動的にプリントされ 
ません。内容を確認してからプリントしたり、消したりできます。 （^87 ページ「自動的に受ける」） 


かてから送信 




包 


で確認したいファクスを選び、&を巧ず 



ファクスの内容が表示されます。 



こんなこともできます 


隹着信音を鳴らさずに 
ファクスを受ける 



•ファクスを受信後、自動的に 
プリントする 

(見るだけ受信を解除する） 




•留守のとき、ファクス受信と 
用件の録音をする 
































































































使ってみよう <基本 編> 



ピーずる 


モノ ク □/ カラーで コ ピー します。 


〇 


原稿をセツトずる 


©カバーを 開く 


@ ガイドに 
^ あわせて I 
原稿をセツ 



@ カバーを閉じる 


包 


@ 【を1を押し、ダイヤルボタンで部数を入力ずる 


© ( TWl を押す 


On/Off 

留守 

恩 

再を/録音 

口 

消ま/キヤツ 


I 1 ぁ 1「2ぶの寬 J 

14 ミ TfS ち 11~6庇 I 

17患! [8 ぶ[[9為'! 

ン い -lio II# -] 


けしがご迈お 

風 

インク 

再ダイヤル/ポーズ 
户保留/子機 
オンフック 


晒^ 

] ビ - 寺。 




:参 


氏） 


II :颗 


電話帳/短お 

间 


乂ニュ- 


<i)fe H W り))) 


カラー 

包 n 

モノクロ 入う- 

ろ因」 


@ 部数を入力 


@ 部数を確認する 


モノクロでコピーず る場合は、を、 カラーでコ 


モノクロ 

面; 


カラー 


I ピーずる場合は4 ◊] を巧ず 


コピーが 開始されます。 


•拡大■縮小コピー 


:ともできます 


IN in 1コピ ー /ポスターコピー 
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使ってみよう <基本編> 


包 乂モリーカードを入れる 



4. 乂モ IJ ースティック、乂モ IJ ースティック PRO 

5. xD ピクチ17— カード 

X miniSD 力ード/ microSD 力ード/メモリースティックデュオ/ 
メモリースティック PRO デュオを本製品に 
セットするときはアダプターが必要です。 

包 〔 を押して、 f 写真プリント J を選ぶ 



写真をプリントずる 


乂モリーカードの写真をプリントします。 

t L 判の記録紙を、スライドトレイにセットずる 
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使ってみよう <基本編> 


Q プリントずる导真と枚数を設定ずる 

© HE ) で選択 


Y 




包 く >1を巧してプリン h ずる 


選択した写真がプリントされます。 
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使ってみよう <基本編> 


プリンタとして使う 

L _ A 


本製品とパソコンを接続して、パソコンから印刷を行えます。 

广 注意 I 

■ パソコンとの接続や、ドライバのインス!ル方法は、「かんたん設置ガイド」をご覧くださし、。 


Windows ⑩の場合 

〇 


アプリケーションソフ h の[ファイル] 
乂ニューから[印刷]を選ぶ 


到文ま1 - Microso け Word | 

1 己が H 昼昼岛 •グ むちがの， 

巧垣 

ファイルの漏実生）表示が 
るおを巧けてな巧(が ... J 

巧入のま巧に）ツールの 

a 6 4 1 


包 


[印刷]ダイアログボックスで、本製品を 
選び、 [ OK ] をクリックずる 



广ファイルへ化力が 
厂手差し巧面巧刷が 


a すべて(が 
广現なのページ(を 


が数に)： 


广ページおち域：「 

1.3.6 のように/'?—：;;番号をカンマで区切っておを 


がが 


|1 ±1 
P が単位で印刷の 


巧刷巧を化)： I 文ま 


つ 


巧描け旨ち(段：ドべてのぺージ 
オプション(か'' I 


つ 


1化あたりのページ数なか|1ページ 
用紙サイズのおち恩： I ほ牢おちなし~ T ] 

閲城 


I ) 閲城 I 

一 K 


Macintosh® の場合 

〇 アプリケ—シヨンの[ファイル] 

一 乂二：!-から[ぺ-ジ設定]を選ぶ 

r 巧象プリンタ J で本製品のモデル名を選 
び、 [0 K ] をクリックずる 


設定：'ぺージ*巧 


3 


巧象プリンタ ：I MFC-XXXX 


用巧サイズ ： ^A 


互 


方向 

化大店 ル： 100% 


國画回 


③ 


ヤンセ f 瓦う ) 

\ 


Acf アプリケーションの[ファイル] 
^ 乂ニューから[プリント]を選ぶ 


〇 


[プソン h ] をクソツクずる 


(MFC-XXXX 



fIS 牟 



■[ 印田部技と助財べージ 

1 M T 合い 


©す ぺて 



0おお： 


@ ( PDF ▼) 〔プレピユ ー) 


f キヤジゼ { プ U ント ) "'i 
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使ってみよう <基本編> 


スキヤンずる 


本製品でスキンしたデータをパソコンに送ります。 


を意 


■ パソコンとの接続や、ドライバのインストール方法は、「かんたん設置ガイド」をご覧くださし、。 


〇 


原稿台ガラスに原稿をセツ h ずる 


包 



スキヤン 




を押して、 r イ乂ージ： PC 画像表示 J を選ぶ 


MFC-650CD/CDW の 場合、© 


へ。 



© Iで選んで、 
を押す 



包 スキヤンした画像を保存ずるパソコンを選び、を巧ず 

USB ケーブルで接続しているパソコンにイ呆存する場合は、< USB 〉を選びます。 

またはを巧ず 

_ J V_ J 


スキヤンが開始されます。 


二ともできます 


•テキストデータとして 
スキヤンする 


10月15日 
護事録 

10月14日に行われた会* 
k ををります* 


のが公を道 
■記 


参か：巧理 Jin 
人な：10人 


10月巧日 

mm. 

10月 M 日に巧われた会 n 
の itWi を送ります。 
-拓— 

が m :を巧載 
人软：10人 


参よく使5設定を登録 
(Control Center ) 


マキ*パたがって目り，） 
こ仪が1 

一 7かがヴいブわ M す•かめス 



•ネットワークスキャナ 
( MFC -870 CDN /870 CDWN /880 CDN /880 CDWN のか） 


匈 


圆 





































































使ってみよう <基本編> 



ともできまず 


電話&ファクス 


• 着信音-保留音を選ぶ 

30種類の着信乂□ディから、好き 
な乂 □ディを選べます。 



• ケータイ通話お得サービスを利 
用する 

携帯電話に電話をかけるときに、通話 
料金がお得になる「事業者識別番号」 
を自動的につけてダイ17ルします。 



ナンパー■ディスプレイ、ネー 
ムディスプレイを利用する 

かけてきた相手の番号や名前を液 
晶ディスプレイで確認できます。 



3人で同時に話す[トリプル通話] 

親機、子機、外線の相手の3人で通 
話することがでさます。 


• 外出先から本製品を操作する 

外出先から留守番電話に録音された 
乂ッセージを聞いたり、ファクスが届 
いているかどうかを確認できます。 


• 送信するファクスを液晶ディス 
プレイで確認する 
[かてから送信] 

送信する前に、ファクスの内容を液 
晶ディスプレイで確認できます。 



パソコンからフアク 
スを达る 

パソコンで作成した 
ファイルを、パソコンか 
ら直接ファクスできま 
す。 



本製品の設定をパソ 
コンから変更する 

パソコンで電話帳を編 
集したり、本製品の設定 
を変更でさます。 



メ^モリーカードや USB 
フラッシュメ^モリーを 
リムーバブルディスク 
として利用する 

本製品にセットした乂 
モ IJ - 力ードや USB フ 
ラッシュ乂モ IJ 一は、パ 
ソコン上で 「 IJ ムーパブ 
ルディスク」として使用 
できます 。X 



♦スキヤナ、フォトメ^ 
ディアキヤプチヤなど 
をかんたんに起動する 
[ Contro に enter ] 

スキヤナやフォト乂 
ディアキヤプチヤ機能 
などをかんたんに起動 
できるソフトウエア 

「Contro に enter 」 を使用 

できます。 



Xリムーバブルディスクとして使用できるのは、 USB 接続の場合のかです。ネットワーク経由で乂モリーカードにアクセスする場合は、 
Control Center をご利用ください。与画面で見るマニュアル「ネットワーク経由で乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーにアク 
セスする 
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画面で見るマニュアルについて 


付属の CD - ROM には「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」が収録されており、プ U ンタ、スキナなどパソコンと接 
続して使う機能についても記載しています。从下では画面で見るマニュアル （ HTML 形式）の画面と操作を説明しています。 
乂 この画面は説明のために作成したもので、実際の画面はご使用のモデルによって異なります。 

@パソコンにドライバをインストールすると、 Windows ® のスタート乂ニューから画面で見るマニュアルを閲覧できます。 

[スタート]乂ニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム)]- [ Brother ] - [ MFC - XXXX ] -[マニュアル]を選んでください。 


• 表紙 


• 内容 



1 

本ガイドの文書巧で単語や単語の一部（文字列）を 
検索することができます。 

2 

各機能のページ（章）に移動します。 

3 

「やリたいこと目次」 

やりたいことから操作を探せる目次を表示します。 

4 

「ご使用の前に」 

ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明 
しています。 


「こんなとさは」 

日常のお手入れや困ったときの解決ち法などを説明 
しています。 


咐録」 

機能一覧/仕様/用語集/索引/ごを文シート/アフ 
ターサービスのご案内などについて説明しています。 


「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていた 
だきたい事項を説明しています。 


「本ガイドを印刷するには」 

画面で見るマニュアルを印刷する方法を説明してい 
ます。 


「消耗品の交換」「消耗品の注文」 

インクカートリッジの交換方法や、ごを文方法を説明 
しています。 

5 

ヴポートヴイト（ブラザーソリューシヨンセンター) 

のホームページに移動します。 

6 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 




コピーに 関するごを意 

コ ビーぞ巧うときIま、 iU 下のぶこごま直ください。 

♦まなでまムされているもの (tt 巧に コビーし ないでください） 
.S も巧' 巧巧' 巧向を巧却11株' 国ち註ホ、化方 i 正ホ 


サ国で流ほする紙巧、巧巧' 罰載目 
ホほ用のが便切丰ゃ官製I腑き 

はおを巧が n 化、およぴ册あちや物品巧法で規定抓な、る註お目 


巧權ゆあるもの 

•吾巧柏の目めとなっな1るき作初を、懼人的に化られた拓医内で巧巧する 1U ホの目的でコ e 


巧するもの 

.民間を巧のち M ホ淋ホ' キお、小切手)、定期も回賴券 

.は巧発行の, a ボート' た井宰美や民 P 掘巧のをI牛註、ち分註巧ま、巧巧ホ、を巧などの切 


■( 6 ) 


♦ 五涅巧について 

•UX; 斤れのある化、巧 
•ぉ錄化の巧窗んをが日光、亩; 
◎ 巧柏の窃み恥 J 骑囲こ式、て 
与 巧なの結み巧し麻商 


( 2 ) 

( 4 ) 


( 9 )- 

脚 





CoQvrieht » 2007 Brother Industries. Ltd. M Rkhts f^sen/ed 


巧のぺージへ A - ( b ) 

このべ- ジ の* ■气 - り) 


1 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を 
検索することができます。 

2 

各機能のページ（章）に移動します。 

3 

「やリたいこと目次」 

やりたいことから操作を探せる目次を表示します。 

4 

現在のページを印刷します。 

5 

次のページに移動します。 

6 

操作内容を表示します。 

7 

現在のページの最上部に移動します。 

8 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 

9 

前のページに移動します。 

10 

「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていた 
だきたい事項を説明しています。 


「ネットワーク設定」 

ネットワーク接続でご利用になる場合の内容を説 
明しています。 


「本ガイドを印刷するには」 

画面で見るマニュアルを印刷する方法を説明して 
います。 


「消耗品の交換」「消耗品の注文」 

インクカートリッジの交換方法や、ご注文方法を説明 
しています。 

11 

中見出し-ル見出しです。 

12 

大見出しです。 

13 

トップページに移動します。 
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安全にお使いいただく ため I 


このたびは本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第兰者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 
使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 


A 危険 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危 
害が想定される内容を示します。 

A 警告 

誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性がある内容を示します。 

A を意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。 


Q 

「してはいけないこと」を示しています。 

〇 

「しなければいけないこと」を示しています。 


「さわってはいけないこと」を示しています。 

€ 

「電源プラグを抜くこと」を示しています。 


「分解してはいけないこと」を示しています。 


「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。 


「水ぬれ禁止」を示しています。 



注意 


■ 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本製品は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

■ 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓 □ (ブラザー 
コールセンター) 0120-590-381」までご連絡くださし、。 

■ お客さまや第=着が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受け 
られた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめ 
ご了承くださし、。 

■ 本製品の設置に伴5回線工事には、工事担任畜資格を必要とします。無資格害の工事は違法となり、また事故のちとと 
なりますので、絶対におやめくださし、。 

■ 電話帳に登録した内容、方モリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください （=> 112 
ぺージ「電話帳リストを印刷する」与101ぺージ「乂モリー受信したファクスを印刷する」）。本製品は、静電気-電 
気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障-修理■使用中に電源が切れたときに、方モ 
リーに記憶した内容が変化-消失することがあります。これらの要因により本製品の方モリーに記憶した内容が変化 • 
消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださし、。 

■ ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（裏 
表紙）へごま文ください。 


電波障害があるときは 


本製品を設置することにより、近くに置いたラジオやスピーカ、マイク等に雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆ 
がかが発生することがあります。 

その場合は電源コードをコンセントから一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオやテレビが正常な状 
態に回復するようでしたら、次の方法で巧処してください。 

• 本製品をテレビから遠ざける 
• 本製品またはテレビの向きを変える 
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設置についてのごを意 



A 警告 


故障や変形、感電、乂災の原因になります。 


• 電源は AC 100 V 、 50 Hz または参 
60 Hz でご使用くださし、。 


AC 100 V 



(50/60 Hh ) 



〇 


• 水のかかる場所（浴室や加湿器 
のそばなど）や、湿度の高い場 
所には設置しなし、でくださし、。 
漏電による感電、义災の原因に 
なります。 



国内のかでご使用ください。海 
外ではご使用になれません。 



いちじるしく低温な場所、急激 
に温度が変化する場所には設置 
しないでくださし、。 

装置内部が結露するおそれがあ 
ります。 


• 子機のバッテリー、 AC アダプタ、 
充電器は必ず専用のちのをご使 
用くださし、。 

• バッテリーを指定从外の機器に 
使用しないでくださし、。 


• 乂気や熱器具、揮発性可燃物や 
カーテンに近い場所に設置しな 
いでくださし、。 

乂災や感電、事故の原因になり 
ます。 



• 医療用電気機器の近くでは使用しないでください。本製品からの電波が医療用電気機器 
に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因となります。 


Q 


A を意 


本製品は IU 下の場所に設置しないでください。故障や変形の原因になります。 

• 磁気の発生する場所 

テレビ、ラジオ、スピーカー、コタ 
ツなどの近く 


♦ 温度の局い場尸斤 

直射日光が当たるところ、暖房設備 
などの近く 


• 不安定な場所 

ぐらついた台の上や、傾いたところ 
など 




風が直接当たるところ 


0 


本製品を正しく使用し性能を維持 
するために周囲の壁から 20 cm 从上 
はなす 


20 




3 窺— 


liiiaKf 


替 I 


〇 


傾いたところに置くと正常に動作 
しないことがあります 



クーラー や換気口の近く 

• ほこりや鉄粉、振動の多いところ 
• 換気の悪いところ 
• じゆうたんやカーペットの上 
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電源についてのごを意 



A 警告 


乂災や 感電、 やけどの原因になります。 


• ぬれた手で電源コー 
ドをおぎ差ししなし、 
でくださし、。 



• 電源 コー ドを抜くと 
ぎは、 コー ドを引っぱ 
らずにプラグ（金属で 
はない部分）を持って 
おいてくださし、。 



• たこ足配線はしないでくださし、。 

• 電源コードを破損するような从下のことはしなし、 
でください。乂災や感電、故障の原因となります。 

• 加工する 
• 無理に曲げる 
• 高温部に近づける 
• 引っ張る 
• ねじる 
• たばねる 
• 重いものをのせる 
• 挟か込む 
• 金属がにかける 



• 折り曲げをくりかえす 


A ミ主意 


乂災や 感電、 やけどの原因になります。 


•雷がはげしいときは、電源コードをコンセントか 
らおいてください。また、電話機コードを本製品 
からおいてくださし、。 

(電源プラグはおきやすいところに差し込んでくださ 
い。） 


• 電源コードはコンセントに確実に差し込んでくだ 
さい。また、本製品の電源を完全に切るためには 
コンセントから電源プラグをおかなければいけま 
せん。緊急時に容易にアクセスでぎるように本製 
品はコンセントの近くに設置してくださし、。 



その他 


• 電源コンセントの共用にはごを 
意ください。複写機などの高電 
圧機器と同じ電源はさけてくだ 
さし、。 

誤動作の原因となります。 



•落下、衝撃を与えないでくださ 
い。 



• 本製品を立てて放置しないでく 
ださし、。 

インクが漏れる場合がありま 
す。 



• 本製品に貼られているラベル類ははがさないでくださし、。 

•個包されている部品は必ず取り付けてくださし、。 

•バッテリーをはじめて使用する際に、さびや発熱、その他異常と思われることがあったときは、使用しな 
し、でお買し\上げの販売店に持参してくださし、。 
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使用についてのごを意 



A 危険 


バッテ IJ 一の取り扱いを誤ると、火災や感電、けがの原因になります。 


参バッテリーを子機か 
ら取り出して充電し 
ないでくださし、。 

• 温度の高いところで 
は充電しないでくだ 
さし、。 

• 金属製品と一緒に保 
管しないでくださし、。 

• バッテリーの極性（ホ 
/黒）を間違えないよ 
うに入れてくださし、。 

• 電子レンジや高圧容 
器に入れないでくだ 
さし、。 


液漏れしたとぎは、液 
が皮膚やな服に付着 
したり、目に入らない 
ようにしてくださし、。 

液が目に入ると、失明の 
おそれがあります。ちし 
目に入ったら、こすらず 
にきれいな水で充分洗っ 
たあと、直ちに医師の治 
療を受けてください。 



分解、改造をしないで 
くださし、。 

バッテリー端子を 
シヨー トさせないで 
ください。やけどをす 
る可能性があります。 
コー ドの被覆やビ 
ニール カバーをはが 
したり、傷をつけたり 
しないでくださし、。 



バッテリーを加熱し 
たり、乂中に投げ込ま 
ないでくださし、。 





A 警告 


故障、火災、感電、やけど、けがの原因になります。 


• 分解、改造をしないで 
ください。修理などは 
販売店にご相談くだ 
さい。分解、改造した 
場合は保障の対象外 
になります。 


参煙が出たり、変なにお 
いがしたとぎは、すぐ 
に電源プラグをコン 
セントからはずし、 
コール tz ンターにご 
相談くださし、。 




本製品を落としたり、 
破損したときは、電源 
プラグをコンセント 
からはずし、コールセ 
ンターにご相談くだ 
さし、。 



内部に異物が入った 
とぎは、電源プラグや 
バッテリーをはずし 
て、 コール センターに 
ご相談くださし、。 



♦ 本製品に水や楽品、 
ぺットの尿などの液体 
が入ったリしないよ 
う、またぬらさないよ 
うにごま意ください。 
万一、液体が入ったと 
きは、電源コードをコ 
ンセントからおいて、 
コール センターにご 
相談くださし、。 


• 本製品を清掃する際、可 
燃性のスプレーなどは 
使用しないでくださし、。 
また、近くでのご使用ち 
おやめくださし、。 

乂災■感電の原因となります。 

可燃性 スプレーの 例 
■ ほこり除去スプレー 
■ 殺虫 スプレー 
-アルコールを含む除菌、 
消臭スプレーなど 
-アルコールなどの有機溶 
剤や液体 


• 乂気を近づけないで 
くださし、。 


• 電源 コードのホコリ 
などは定期的にとつ 
てください。湿気など 
で絶縁不良の原因と 
なります。 

電源 コー ドを コンセ 
ントからおぎ、乾いた 
布でふいてくださし、。 
• 電源 コー ドは確実に 
差し込んでくださし、。 

〇 
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A 警告 


•子機を壁掛けにするとぎは、落 
下のおそれがあり、ケガの原因 
となることがあるので、確実に 
取り付け-設置してくださし、。 
(「かんたん設置ガイド」） 



• 待機中は子機の スピーカーには 
絶対に耳を近づけないでくださ 
し、。突がベルが鳴って、事故や 
ケガ、聴覚障害の原因となるこ 
とがあります。 


• 充電端子を金属でシヨートさせ 
たり、金属の異物を入れないで 
くださし、。 




A ミ主意 


火災、感電、やけど、けがの原因になります。 


• 長期不在するとぎは、 
安全のため電源プラ 
グをコンセントから 
はずしてくださし、。 


を 



本体カバーを閉める 
ときに、指などをはさ 
まないでくださし、。 


• インク挿入□に手や 
異物を入れないでく 
ださし、。 


• 本製品底面の部分に 
手を触れないでくだ 
さし、。 



• 子機のスピーカーには磁石が使われています。金属片などを吸いつける可能性 
がありますので、金属片（ホチキス⑥の針、がびょう、針など）がついていた 
ら取り除いてご使用くださし、。 



•スライドトレイの回 
転部に手をはさまな 
いでくださし、。 





• 記録紙トレイのトレ 
イカバーを閉めると 


•インクカートリッジを交換するとぎは、インクが 
目に入らないようにを意してくださし、。 


きに、トレイの端に手 
を置かないでくださ 
し、。 


参インクカートリッジは、子供の手の届かないとこ 
ろに保管してくださし、。 

参誤ってインクを飲まないでくださし、。 



•インクカートリツジは強く振らないでくださし、。 
強く振ったり振り回したりすると、インクカート 
リツジからインクが漏れることがあります。 
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子機の電波に関ずるご注意 


• 本製品は、 2.40 GHz 〜2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です 

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調ち式は 「 FH - SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。 

本製品には、それを示す右記のマークが貼付されています。 

• 本製品の使用周波数に関わるごま意 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている 
移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュ 
ア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認して 
ください。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合に 
は、混信回避のため設置場所を変えるなどして互いに干渉が起きないようにしてください。 

無線 LAN の電波に関するご注意 （ MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W ) N のか） 

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載（内蔵）しています。 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業■科学-医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移 
動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認して 
ください。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネ 
ルを変更するか、または電波の発射を停止してください。 

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、勢社「お客様相談窓口」へお問い合わせくださし\。 

• 電波の種類と干渉距離 


2.4 FH 8 

i j I 


2.4 DS4/OF4 


「2.4」： 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

「 DS 」 ：変調方式が DS - SS 方式であることを表す。 （ IEEE 802.1化のとき） 

「 OF 」 ：変調方式が OFDM 方式を表す。 （ IEEE 802.1 1 g のとき） 

「4」：想定される与干渉距離が 40 m 从下であることを表す。 

し-(下線)」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。 
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正しくお使いいただくため I 


本製品の使用について 


• 動作中に電源コード 
を抜いたり、開閉部を 
開けたりしないでく 
ださし、。 

誤動作の原因となります。 


... 0 



• 室内温度を急激に変 
えないでくださし、。 

装置内部が結露するお 
それがあります。 



• しわ、ネ斤れのある紙、 
湿っている紙などは 
使用しないでくださ 
い。 


0 


• 本製品を持ち上げる 
とぎは、本製品の底面 
を持ってください。本 
体カバーを持つと、本 
製品が傾いてしまし、 
ます。 


• 本製品の前方には物 
を置かないでくださ 
い。 

記録紙の排出の妨げに 
なりまろ。 

0 



参停電中は使用できま 
せん。 

本製品は A C 電源を必要 
としているため、停電時は 
親機も子機ち使用できなく 
なります。停電時に備えて、 
あらかじめ停電用電話 
(A C 電源を必要としない 
電話機）をご用意いただく 
ことをおすすめします。 



• 記録紙は直射日光、高 
温、高湿を避けて保管 
してくださし、。 



•インカートリツジを 
分解しないでくださ 
し、。インクが漏れる原 
因になります。 


の 



• 本製品の上に重い物 
を置いたり、強く押さ 
えたりしないでくだ 
さい。誤動作の原因と 
なります。 



• 海外通信をご利用に 
なるとぎ、回線の状況 
により正常な通信が 
でぎないとぎがあり 
ます。 



• 本製品をお使いいた 
だける環境の範囲は 
次のとおりです。 

温度：10〜35で 
湿度： 20〜80% 


• インクの補充はでぎ 
ません。必ず弊社指定 
の純正インクカート 
リッジをお使いくだ 
さい。純正 iU 外のイン 
クを使用すると、プリ 
ントへッドなどを損 
傷する原因になりま 
す。 


• 指定 iU 外の部品は使 
用しないでくださし、。 

誤動作の原因となりま 
す。 



• ご利用の電話会社の 
支店-営業所から遠距 
離の場合には、お使い 
になれないことがあ 
ります。ご利用の電話 
会社の支店、営業所へ 
ご相談くださし、。 





• 記録部にはさわらな 
いでくださし、。 

0 



参本製品を立てて放置 
しないでくださし、。 
インクが漏れる場合 
があります。 

0 
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子機の使用について 


通話の途切れや、雑音について 


♦電源コード、電話機コード、充 
電器の AC アダプタコードを、 


• iU 下のような場合は雑音が入ることがあります。 

• 電気製品 （0 A 機器、電子レンジ、携帯電話や PHS の充電器や AC アダプタなど) 


アンテナに巻きつけたり引っ 
掛けたりしているときは、子機 
の着信音が鳴らなかったり、通 
話時に雑音が入ったりするこ 
とがあります 



の近くに設置しているとき 

• 携帯電話や PHS 、 無線 LAN 機器などの AC アダプタを、子機の AC アダプタや 
親機の電源コードと同じコンセントに接続しているとき 



• 移動しながら子機を使用して 
いるときは、使用場所により電 
波が弱い場所があります。雑音 
が少ない場所で使用してくだ 
さし、。 


参親機のアンテナを立ててくだ 
さい。アンテナを立てていなし、 
と電波の届く距離が短くなっ 
たり、雑音が入ることがありま 
す。 


•受話□や送話 □ (マイク）を手 
でふさぐと、相手の声が聞こえ 
にくくなったり、自分の声が相 
手に聞こえにく くなります。 


• ご近所、同じマンション内で別 
のコードレス電話機を使用し 
ているとぎは、通話が途切れる 
ことがあります。一時的に親機 
をご使用くださし、。 


• アンテナに無理な力を加えな 
いでくださし、。 



吏れ、きこえなし） 



送話口/ 
(マイク） 


•その他、下記の機器でも 2.4 GHz の周波数帯の電波を使用しているものがあります。これらの機器の周辺 
では、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作に影響を与えることがあ 
ります。なるべく設置場所や使用場所を離してくださし、。 

• 電子レンジ、乂災報知器、工場や倉庫などの物流システム、マイクロ波治療器、自動ドア、自動制御機器、アマチュア無線局 
• ワイレス AV 機器（テレビ、ビデオ、パソコンなど)、無線 LAN 機器、鉄道車両や緊急車両の識別システム 
• ゲーム機のワイレスコント□-ラー、万引き防止システム（書店や CD ショップなど） 

• その他、 Bluetooth ™ 対応機器や V に S (道路交通情報通信システム）など 


着信音の遅れについて 


•電波を使用しているため、電話がかかってくると最初に親機の着信音が鳴り、少し遅れて子機の着信音が 
鳴ります。これは故障ではありません。そのままお使いくださし、。 


"傍受"にご注意くださし、 


•本製品は、デジタル信号を利用した傍受されにくい製品ですが、コードレス子機を使っての通話は電波を 
使用しているため、第王害が故意または偶然に受信することち考えられます。大切な通話は、親機のご使 
用をおすすめします。 


P 「傍受」とは、無線連絡の内容を第兰者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。 
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無線 LAN 機器の使用について 



無線 LAN 接続に影響を及ぼす可能性のある環境について説明します。 



無線 LAN 接続では、 LAN ケーブルの代わりに電波を利用して、パソコン、無線 LAN アクセスポイントと本製品の間で情報 
のやり取りを行います。そのため、電波の届く範囲であれば、自由にネットワークに接続できます。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュ IJ ティに関する設定 
を行っていない場合、 lal 下のような問題が発生する可能性があります。 

• 通信内容を盗か見られる 

悪意ある第云者が、電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報や乂ールの内容などの 
通信内容を盗か見られる可能性があります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第云者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す（情報漏ミ曳）、特 
定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）、傍受した通信内容を書き換えて発信する啟ざん）、 
コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてしまう可能性があります。 
本来、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に巧応するためのセキュリティの仕組かを持っ 
ています。無線 LAN 製品のセキュ IJ ティに関する設定を行って製品を使用することで、これらの問題が発生する可能性 
は少なくなります。 

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュ IJ 
テイに関する設定を行い、本製品を使用することをお奨めします。 
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名前とファクス番号を設定する . 34 

記録紙のセット . 35 

専用紙.推奨紙 . 35 

セットできる記録紙 . 35 
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《かならずお読みください》 


各部の名が i とはた b き かならずぉ読かくださし、 


外観図 



外面図 （ MFC-650CD/650CDW 、 MFC-870CDN / 870CDWN) 


1 

原稿台カバー 

2 

操作パネル 

3 

記録紙トレイ 

4 

カードス□ット 

5 

PictBridge ケーブル差し込か □ / USB フラッシュ乂 
モ IJ 一差し込か口 

6 

回線接続端子 

7 

停電用電話機接続端子 

8 

アンテナ 

9 

受話器 



外面図 （ MFC-880CDN / 880CDWN) 


1 

原稿台カバー 

2 

操作パネル 

3 

記録紙トレイ 

4 

カードス□ット 

5 

PictBridge ケーブル差し込か □ / USB フラッシュ乂 
モリー差し込か口 

6 

回線接続端子 

7 

停電用電話機接続端子 

8 

アンテナ 

9 

受話器 

10 

ADF (自動原稿送リ装置） 
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《かならずお読みください》 


1 

原稿台 カバー 

2 

原稿台ガラス 

3 

原稿ガイド 



内面図：本体カバーを開いたとき (MFC-650CD / 650CDW) 


1 

本体カバー 

2 

本体カバーサポート 

3 

USB ケーブル差し込か口 

4 

インクカバー(インク挿入口） 

5 

記録紙トレイ 

6 

スライドトレイ 

7 

トレイカバー(排紙トレイにもなります） 

8 

IJ IJ- スボタン 

9 

記録紙ストッパー 



内面図：原稿台カバーを開いたとき （ MFC-650CD/650CDW 、 MFC-870CDN / 870CDWN) 



1 

原稿台 カバー 

2 

原稿台ガラス 

3 

原稿ガイド 



刪 

CM 

紙 


腿 


内面図：原稿台カバーを開いたとき （ MFC-880CDN / 880CDWN) 


刪の狐 




刪 

ブ 

4flP 

m 

禮 

腿 



刪 

m 

難 

攀 

發 

品 



刪 

CD 

Jrnp 

m 

I 

\J 

n 



刪 

紙 

VK 

扛 

皆 

IN 

V 

IK 

乂 

j- 

长 



刪 

の 

紙 

け 

而 

AJ 

な 

夕 

IJ 



婚 

ち 





25 
































































《かならずお読みください》 


内面図：本体カバーを開いたとき （ MFC-870CDN/870CDWN/880CDN/880CDWN) 



1 

本体カバー 

2 

本体カバーサポート 

3 

USB ケーブル差し込か口 

4 

LAN ケーブル差し込か口 

5 

インクカバー(インク挿入口） 

6 

記録紙トレイ 

7 

スライドトレイ 

8 

トレイカバー(排紙トレイにもなります） 

9 

IJ IJ - スボタン 

10 

記録紙ストッパー 
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《かならずお読みください》 


操作パネル 




刪 

CM 

紙 


腿 


(1) 留守ボタン 

留守モードにするときに押します。 

^121ページ「留守番機能をセットする」 

(2) 電源ボタン 

電源をオン/オフするときに押します。=>30ページ「電源ボタンについて」 
電源をオフにした場合でも、定期的にへッドク IJ 一ニングを行います。 

(3) ダイルボタン 

ダイルするとき、文字を入れるときなどに押します。 

^202ページ「親機での文字の入れかた」 

(4) インクボタン 

インク残量を確認したり、印刷テスト、ヘッドク IJ - ニングを行います。 

(5) かるだけ受信/かてから送信ボタン 

受信したファクスの内容を、液晶ディスプレイで確認できます。 

また、液晶ディスプレイでファクスの内容を確認してから、ファクスを送信す 
ることもできます。 

(6) 液晶ディスプレイ 

各種乂ニュー、操作方法を案内する乂ッセージが表示されます。 

(7) モードボタン 

デジカ乂プ IJ ント/コピー/ファクス/スキャンの各モードに切り替えます。 

与29ぺージ「モードについて」 

(8) ナビゲーシヨンキー 

液晶ディスプレイの項目を選択します。^28ページ「乂ニュー画面」 

電話帳から検索するときに押します。^63ページ「電話帳からかける」 

(9) 乂ニユーボタン 

設定できる乂ニューを表示します。 

(10) 停止/終了ボタン 

操作を中止するときや設定を終了したときに押します。 

(11) モノク □/ カラースタートボタン 

原稿をコピーまたはスキャンするときに押します。 

(12) OK ボタン 

機能を設定するときや設定した機能を確定（決定）するときに押します。 

(13) ク IJ ア/バックボタン 

設定内容をキャンセルして前の画面に戻ります。文字を入力しているときは、 
カーソル位置の文字を消去します。 

(14) 再ダイル/ポーズボタン 

最後にかけた相手にもう一度電話をかけるとき H61 ページ「最後にかけた相 
手にかける（再ダイル)」）、電話番号にポーズを入力するとき （^202 ページ 
「親機での文字の入れかた」）に押します。 

(15) オンフックボタン 

受話器を置いたまま電話をかけるときに押します。 

^61ページ「受話器を置いたままかける」 

(16) 保留/子機ボタン 

通話を保留にするとき、子機を呼び出すときに押します。 

(17) 消去/キャッチボタン 

録音された乂ッセージを消去するときに押します。 

^122ページ「音声乂ッセージを確認する」 

また、キャッチホンを受けるときに押します。 

^69ページ「キャッチホンサービスを利用する」 

(18) 再生/録音ボタン 

通話を録音したり、録音された乂ッセージを再生したりします。 

^64ページ「通話を録音する（親機のか)」 

^122ページ「乂ッセージを再生する」 
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《かならずお読みください》 


液晶ディスプレイ（待ち受け画面) 


画面の操作例 


現在の状態や乂ッセージが表示されます。通常は、於下のよ 
うに「待ち受け画面」が表示され、現在の日時やインク残量 
などを確認できます。 



無線 LAN の電波強度（無線 LAN 接続時は、 
. •ちち の4段階で表示されます。） 

本機のゾモリーの状態 
ンク残量 


現在の日時 


乂モリーに受信したファクスの件数 
音声乂ッセージの件数 


X液晶ディスプレイのデザインや乂ッセージなどは、変更さ 
れることがあります。 


ニュー画面 


し J を押すと、本製品の設定を変更できる乂ニュー画面が 
表示されます。 

乂ニュー画面では、液晶ディスプレイに表示された項目を 
"a 

-(ナビゲーシヨンキー）で選びます。選んだ項目を確定す 


V 


ここでは、【基本設定】の【音量】の設定ち法を例に説明し 
ます。 

の S を}甲ず 

ゾニュー画面が表示されます。 


包 


3で、【基本設定】を選ぶ 

V 



包 ろを押ず 

1つ下の階層が表示されます。 


るときは！~ ) を押します。 



現在のモードが表示されます。 

一選択できる項目が表示されます。 

選択後^巧に巧ラ操作が案内されます。 


ボタン 

操作 


♦ ^ 


上下にカーソルを移動します。項目を選 
ぶときに押します。 


V 




現在選択している項目の1つ下の階層 
に移動します。 

または、項目を選ぶときに押します。 


1つ上の階層に戻ります。 

または、項目を選ぶときに押します。 

0 K 

現在選択している項目を確定します。 

モノクロ カラー 

固固 

現在の設定を反映して、ファクス、コ 
ピー、スキャンなどの操作を実行しま 
す。 



3で、【音量】を選ぶ 



を押ず 

1つ下の階層が表示されます。 


包 


で、【着信音量】を選ぶ 
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《かならずお読みください》 


〇 MM またはで音量を選ぶ 


ボタン確認音量 I 

I ル 

スピーカー音量 I 

I 中 

受話音量 ！ 

I 中 

’ I 

I 


レニこ 


選択後0 0 K 


むを}甲ず 


着信音量が変更されます。 


f を意、 

■ 設定変更後、上下キー （■ 

亡コを押さなくても、設定? 
意くださし、。 

h で項目を移動すると、 

が確定されますので、ご注 


© 停止/終了 

@ を巧ず 


待ち受け画面に戻ります。 


モードについて 


操作 パネルのモード ボタンでファクス、 コピー、 スキヤン、 
デジカ乂プ IJ ントの各 モー ドに切り替えることができます。 
現在選択されている モー ドボタンは黄緑色に点灯します。初 
期設定は「ファクス」です。 



モードタイマーを設定する 


各 モー ドで操作したあと、自動的にファクス モー ドに戻る時 
間を設定できます。【切】を選ぶと、最後に使ったモードを 
維持します。お買い上げ時はに分】に設定されています。 


で【基本設定】を選び、 


〇 胃を押し、 

CD を巧ず 

〇| で【モードタイマー】を選ぶ 

■ cl W または戶两で、フアクスモードに 

戻る時間を選び、&を巧ず 

時間は【切/ 0秒/ 30秒/1分/ 2分/ 5分】か 
ら選びます。 


◎ 【0秒】を選んだ場合は、各モードでの操作が完了すると、 
すぐにファクスモードに戻ります。 


〇 停止/終了 

@ を押ず 


設定を終了します。 
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《かならずお読みください》 


電源ボタンについて 



電源ボタンを押すと、本製品の電源をオン/オフできます。 
電源をオフにした場合でも、印刷品質を維持するために本製 
品のへッドク IJ 一ニングを定期的に行います。 


電源をオフにする 



On/Off 

を2秒が上巧ず 


液晶ディスプレイに【電源をオフにします】と表 
示されたあと、液晶ディスプレイの表示が消え、 
本製品の電源がオフになります。 


電源オフ時の動作を設定する 


電源ボタンで本製品の電源をオフにしていても、【呼び出し 
をする】に設定していると、かかってきた電話に応答したリ、 
ファクスを受信できます。【呼び出しをしない】に設定して 
いるときは、電話がかかってきたりファクスが送られてきて 
も応答しません。印刷品質を維持するために本製品のヘッド 
クリーニングが自動的に行われるのかです。お買い上げ時 
は、【呼び出しをする】に設定されています。 



g を押し、 


で【基本設定】を選び、 


&を押ず 


電源をオンにする 

〇 On/Off 

@を押ず 

電源がオンになります。 


◎ へッドクリーニングの頻度は、ご利用の環境によって異な 
リます。 

◎ ヘッドクリーニング時は、全色のへッドをクリーニングす 
るため、カラーインクも消費します。 


包 

包 



で【電源オフ設定】を選ぶ 


^または^で、電源を切ったとき 


の動作を選び、&を巧ず 


設定は从下から選びます。 

• 【呼び出しをする】： 

電源をオフにしていても、かかってきた電話に応 
答したり、ファクスを受けることができます。親 
切受信 （^96 ページ「電話に出ると自動的に受 
ける」）やタイマー送信、リモコンアクセス機能 
を使った本製品の操作（与123ページ「外出先か 
ら本製品を操作する」）も行えます。また、子機 
から外線■内線へ電話をかけたり、子機間で通話 
することちできます。 

Xかかってきた電話を親機で受けた場合は、子機に 
取り次いだり、保留にすることはできません。 

Xかかってきた電話を子機で受けた場合は、親機に 
取り次ぐことができます。 

• 【呼び出しをしない】： 

電源をオフにしていると、電話がかかってきても 
応答しません。ファクスの受信もできません。ま 
た、子機も使用できなくなります。 

〇 停止/終了 

@ を押ず 


設定を終了します。 


30 














各部の名顿とはたらき（子機) 


外観図 




ディスプレイ 


〈ピクト（絵文字)〉 

[ W バッテリーの残量の目安を表示します。 

^〈バッテリ-残量の目勤 

①砸： 20%が上 ②迎： 20%未満 

③ G :10%未満 ④ G :要充電 

入力できる文字の種類が表示されます。 

因：アルファベット（大文字、ル文字)、数字が入力 
できます。 

固：半角カタカナが入力できます。 

@ 着信音量を OFF に設定しているときに表示されます。 

圍外 通話中、電波の届かない場所にいるときはて||の代わりに 
「圍外」が表示されます。 

W || 通話中の電波の状態が表示されます。 ill の数が多いほど、 
||||電波状態が良好です。 


1 


Hil 圍か⑩目图砸 


発欄！ 


: D に1で》 
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文きけ替 /P 


《かならずお読みください》 
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《かならずお読みください》 


操作パネル 



1 

ミ仪晶了ィスプレ 
イ 

操作手順や本製品の状態、乂ッ 
セージなどが表示されます。 

2 

発信履歴ボタン 

最近かけた相手にちう一度ダイ 
ルするときに押します。 

3 

クリアボタン 

文字を消すときに押します。 

4 

外線ボタン 

電話をかけるときや受けるとき 
に押します。 

5 

ダイルボタン 

ダイルするときや文字を入力 
するときに押します。 

記号1/トーン 
ボタン 

記号を入力するとき、一時的に 
プッシュホンサービス（トーン 
信号によるサービス）を利用す 
るときに押します。 

記号2ボタン 

記号を入力するときに押しま 
す。 

6 

スピーカーホン 
ボタン 

子機を持たずに通話するときに 
押します。 

7 

受話口 

相手の声が聞こえます。 

8 

充電表示ランプ 

充電中に点灯します。充電が終 
わると消灯します。 

9 

文字切替 /P ボタ 
ン 

文字入力の種類を変えるとき、 
またはダイル番号入力時に 
ポーズを入れるときに押しま 
す。 

10 

7ルチセレクト 
ボタン 

な 

ディスプレイの項目を選択しま 
す。 

電話帳ボタン 

な 

電話帳を表示するときに押しま 
す。 

音量ボタン 

〇 

着信音量、受話音量、スピーカー 
音量を調整するとさに押しま 
す。 

11 

機能/確定ボタ 
ン 

各機能を設定するとき、または 
設定内容や子機ライトを設定す 
るとき （54 ぺージ）に押します。 

12 

切ボタン 

電話を切るとき、または操作を 
途中で中止するときに押しま 
す。 

13 

内線/保留ボタ 
ン 

保留にして相手に乂□ディを流 
すとき、内線で通話するときに 
押します。 

14 

キャッチ/着信 
履歴ボタン 

キャッチホンを使うとき、着信 
履歴を表示するときに押しま 
す。 

15 

マイクと送話口 

子機を持って通話するときやス 
ピーカーホンで通話するときに 
使用します。 
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《かならずお読みください》 


はじめに設定ずる 


回線種別を設定ずる 


[回線種別設定] 


回線種別がうまく自動設定されなかつた場合や、あとで回線 
種別の設定を変更したい場合に手動で設定してください。 


〇 


包 


受話器を取り f ツー J という音が聞こえ 
ることを確認ずる 

• 聞こえないときは、受話器および電話機コードを 
正しく接続し直してください。「接続する 」[今か 
んたん設置ガイド） 

• 正しく接続し直してち聞こえないときは、別の電話 
からご利用の電話会社にお問い合わせください。 

電話回線の種別を確認ずる 


これまでお使 
いの電話機は？ 



ダイヤルし 
とぎの音は？ \ 


受話器から 受話器から 

「ピッポッパ」 「ピッポッパ」 

と音がする と音がしない 


お使1/ 'の電話 
回線はちの通 
リです。 


設定する 
回線種別 


プッシュ回線 

ダイヤル回線 





古 



本機から 177( 天気予報)に 
かける < 通話料がかか口ます> 




かからなし 1 

かかる 


r 



♦ 

プッシュ回線 
に設定 

ダイヤル回線 
10 PPS 
に設定 

ダイヤル回線 
20 PPS 
に設定 


包 

〇 

包 


rn を押し、 
Cjn を巧ず 


で【ネ刀期設定】を選び、 


で【回線種別設定】を選ぶ 

W または@で、回線種別を選び、 
を巧ず 


◎ 回線種別がわからないときは、「ダイル 20 PPS 」 「プッ 
シュ」「ダイル 10 PPS 」 の順に設定してかてください。 

〇ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用の場合は、 
「プッシュ」に設定してください。 


© 停止/お了 

@ を巧ず 


回線種別の手動設定終了後、「177」（天気予報）につな 
がることをご'確認ください。（通話料金がかかります） 

設定を終了します。 


曰付と時刻を設定ずる 


腑計セ 


親機の場合 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は待ち受け 
画面に表示され、ファクスを送信したときに相手側の記録紙 
にも印刷されます。 

〇 f うを押し、で【ネ刀期設定】を選び、 


巧 を押し、 
む を巧ず 


〇| で【時計セット】を選び、&を巧ず 

日付と時刻の入力画面が表示されます。 

ダイヤルボタンで西暦の下2巧を押し、 
を押ず 


例： 2008年の場合は、 |0ね。 I |8 ぶ] を押します。 

〇 ダイヤルボタンで月を2巧で押し、&を}甲ず 


例：12月の場合は、 n ぉIり別 を押します。 

4^ ダイヤルボタンで日付を2巧で押し、を押ず 


例： 21日の場合は、 [lAI M 叫をキ甲します。 

ダイヤルボタンで時刻を24時間制で巧 
し、を押ず 


例：午後0時45分の場合は、 


11"112勾厂 4 想|| 15司を押します。 


@日付や時刻を間違って入力したときは、を押すと、 
入力し直すことがで含ます。 


〇 停止/終了 

@ を巧ず 


設定が終わり、液晶ディスプレイに日付と時刻が 
表示されます。 


@時刻はあくまで目安です。気になるときは、1ヶ月おきに合 
わせ直してください。 
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《かならずお読みください》 


子機の場合 


子機の日付と時刻を設定します。 

〇 機能1 

@を押ず 


包な 


で r トケイセツテイ J を選び、 


機能1 

を押ず 


包 


機能1 


な 


を巧ず 


〇 


日付を入力し、@または （ 

例： 2008年12月21日の場合 

(© © (E) © © (E) と巧し 

ます。 

時刻を24時間制 （4 巧）で入力し、 

機能1 

應君)を}甲ず 


例：12時45分の場合 

GZ ) 輕^婚^壓5と押します。 

包 〔切)を巧ず 

設定を終了します。 


◎ 数字を入れ間違えたときは、 〇 で間違えた箇所まで 
■ (力ーソル）を移動し、入力し直してください。 

◎ 設定を途中で中止するときは切 ) を押してください。 


名前とフアクス番号を設定ずる 


[発信元登録] 


自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した 
名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相手側の記 
録紙に印刷されます。 



g を押し、3で【初期設定】を選び、 

V 

&を押ず 


包 


胃で【発信元登録】を選び、&を巧ず 


名前とファクス番号の入力画面が表示されます。 

包 ファクス番号を入力し、&を巧ず 

20す行まで入力できます。八イフンはできません。 

〇 名前を入力し、とちを巧ず 

^202ページ「親機での文字の入れかた」 

名前として入力できる文字数は16文字までです。 

© 停止/終了 

@ を巧ず 

設定を終了します。 


発信元登録を削除するときは 

IU 下の手順で発信元登録を削除します。 

(1) 「名前とファクス番号を設定する」 （34 ぺ一 
ジ）の手順 @ までを行う 

(2) 胃で【変更する】を選び、を巧す 

(3) を押して、1文字ずつファクス番号を削 
除し、を押す 

(4) ® を押す 
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《かならずお読みください》 


己録紙のセツ 



印刷品質は記録紙の種類によって大きく左ちされます。目的に合った記録紙を選んでください。また、記録紙を 
セットしたときは、本製品の「記録紙タイプ」 （^42 ページ「記録紙の種類を設定する」）またはプリンタドラ 
イバの「用紙種類」の設定を変更してください。 （=» 画面で見るマニュアル「プリンタ」） 

記録紙には色々な種類があるので、大量に購入される前に試し印刷することをお勧めします。 

専用紙-推奨紙 


印刷品質維持のため、下記の靡社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP60PA (A4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP61GLA (A4) 、 BP61GLLJ 半I」） 

20枚入り 

BP61GLLJ50 〇_ 半リ） 

50枚入り 

BP61G しし J100 半I」） 

100枚入り 

BP61GLLJ300 半I」） 

300枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP60MA (A4) 

25枚入リ 


@ OHP フィルムは政下のお奨品をお使いください。 

• Transparency 3M Transparency Film (型番： CG 341 0) 


セツトできる記録紙 


記録紙をセットする場所は、「記録紙トレイ」と「スライドトレイ」の2種類のトレイがあります。 


記録紙トレイ 

スライドトレイ 

薇 


主に、 A4、B5 などの記録紙、写真用光沢はがき、封筒など 
をセットします。 

^37ページ「記録紙トレイにセットする」 

^40ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」 

主に、 L 判光沢紙、はがき（普通紙)、はがき（インクジェッ 
卜紙）をセットします。 

^39 ぺージ「スライドトレイにセツトする」 


注意 


■ 指定された記録紙でち、 iU 下の状態の記録紙は使用できません。 

傷がついている記録紙、カールしている記録紙、シワのある記録紙、留め金のついた記録紙 
すでに印刷された記録紙（写真つぎはがきを含む） 

■ よこ目用紙は、紙づまりや重送の原因になるため使用できません。 

■ 指定 IU 外の記録紙は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。封筒の場合は斜めに送り 
込まれたり、巧れたりします。 

■ ラベル用紙は使用できません。誤って使用すると、正しく印刷されなかったり、ラベルが内部に付着し、故障の原因と 
なることがあります。 

■ 使用していない記録紙は袋に入れ、密封してください。湿気のある場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。 
■ 往復はがきには、「巧ってあるタイプのちの」と「折り目はあるが折っていないタイプのちの」があります。「巧ってあ 
るタイプのもの」を使用すると往復はがきの後端に汚れなどが発生することがありますので、「折り目はあるが巧って 
いないタイプのもの」をご使用くださし、。 
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《かならずお読みください》 


記録紙トレイにセツトで春る記録紙 


記録紙トレイには、从下の種類の記録紙をセツトできます。 


記録紙の種類 

厚さ 

記録紙トレイ 
にセット 
できる枚数 

用紙サイズ 

コピ- 

デジカ方プリント 

プリンタ 

普通紙 

64g/m2 〜 120g/m と 

(0.08mm 〜 0.15 mm) 

100 

A4、B5、A5 

A4 

A4、 レター、 
エグゼクティブ、 

巳 5(JIS)、A5、A6 

50 

- 

- 

リーガル 

インクジェット紙 

64g/m 2 〜 200 g/m^ 
(0.08mm 〜 0.25mm) 

20 

A4、 巳5 

A4 

A4、 レター、 
エグゼクティブ、 

B5(J に)、 A5、A6、 

IJ - ガル、 2L 判（*1) 

光沢紙 

220g/m2 が下 
(0.25mm が下） 

20 

A4、 巳5 

A4、2L 判（*1) 

OHP フイルム 

0.13 mm 从下 

10 

A4、B5 

- 

封筒 

75g/m2 〜 95g/m^ 

10 



DL 封筒、 COM-10、 

C5 封筒、 モナー ク、 
洋形4号封筒 

ポストカード 

0.28mm が下 

20 

- 

- 

102mm X 152mm、 

インデックスカード 

120g/m2 从下 
(0.15mm が下） 

30 

— 

— 

127mm X 208mm 

はがさ 

普通紙 

0.23mm が下 

30 

100mm X 148mm、 

200mm X 148mm 


100mm X 148mm、 

200 mm X 148mm 

インクジェット紙 

写真用光が紙 

220g/m2 从下 
(0.25mm が下） 

20 

100mm X 148mm 

100mm X 148mm 

100mm X 148mm 


(*1) 127mm X 178mm 
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《かならずお読みください》 


記録紙の巧刷節囲 



記録紙には印刷できない部分があります。从下の図と表に、 
印刷できない部分を示します。なお、図と表の A、B、C、D、 
はそれぞれ対応しています。 



(単位： mm ) 


記録紙 

A 

B 

C 

D 

A 4 

エグゼクティブ 
官製はが言 
レター.リーガル 

3 

3 

3 

3 

洋形4号 

12 

24 

3 

3 


X 印刷できない部分の数値 （ A 、 B 、 C 、 D ) は、概算値です。また、 
この数値はお使いの記録紙やプリンタドライバによっても変わる 
ことがあります。 

〇上記の数値は、プリンタ機能でふちなし印刷を行っていな 
い場合の数値です。ふちなし印刷を行っている場合、印刷 
できる範囲はお使いの OS やプリンタドライバによって異 
なります。 


記録紙のセツトのしかた 



注意 


■ 光沢紙をセットすると春は、印刷面に直接手を触れな 
し、よ5にしてくださし、。 

■ ブラザー専用光沢紙 ( A 4 : BP 61 GLA ) をセットする 
ときは、用紙に同徊の使用説明書（厚紙）を記録紙卜 
レイにセットしてからその上に光沢紙をセットして 
くださし、。 

■ インクジエット紙、光沢紙、 OHP フイルムには表側と 
裏側があります。記録紙の取扱説明書をお読かくださ 
い。 

■ 記録紙を強く押し込まないでください。用紙先端が傷 
ついたり、装置内に入り込んでしまうことがありま 
す。 

■ 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでくださ 
い。 

■ L 判サイズの記録紙は、必ずスライドトレイにセット 
してくださし、。 

■ 写真用光沢はがぎは、必ず「写真用光沢はが吉をセッ 
卜する場合」をよくお読かになった後で、記録紙トレ 
イにセットしてくださし、。 

=>40 ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」 


記録紙トレイにセツトする 


ここでは、 A4 サイズの記録紙をセットする操作を例として 
説明します。 

i 主意 I 

■ 写真用光沢はがさは、必ず「写真用光沢はがぎをセッ 
卜する場合」をよくお読かになった後で、記録紙トレ 
イにセットしてくださし、。 

=>40 ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」 


〇 記録紙 トレイを引き出ず 



◎ スライドトレイが奥にセツトされているときは、 
左手親指で IJIJ - スボタンを押し（1)、スライド 
トレイを手前に引いておいてください（2)。 



包 トレイカ八一 （1) を開く 



© 記録紙ストッパーが開いている場合は、閉じてか 
らトレイカバーを開いてくださし、。 
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《かならずお読みください》 


A 幅のガイド （1) と長まのガイド （2) を 
^ つまんで動かし、記録紙のサイズに合わ 
せて広げる 



〇 記録紙をまばく 

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばきます。 
記録紙が力ールしていないことを確認してください。 



も 印刷したい面を下にして、記録紙の上端 
一 から先にセットずる 

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットし 
ます。強く押し込まないでください。 



も 幅のガイドと長まのガイドを、記録紙サ 
^ イズに合わせて調節ずる 

両手で幅のガイドを寄せるように調節します。 

記録紙が記録紙トレイの中で平らになっていること 
を確認してください。また、幅と長さのガイドが記 
録紙に合っていることを確認してください。 



を意 

■ トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご注意ください。 
■ トレイカバ-が倒れなしはう、平らな場所で行ってくださし、。 


〇 トレイカ八一を閉じる 



@ 記録紙トレイを元にもどず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に戻します。 
トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になりま 
す。力を入れて押し込まないでください。 



も トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを r 力 
> チツ J と音がずるまで確実に引き出し（1)、フ 
ラップを上げる （2) 
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《かならずお読みください》 


養。 


のガイド （1) と長まのガイド （2) 
記録紙サイズに合わせて調節ずる 

幅のガイドは、両手で持って調節します。 


〇 



印刷したい面を下にして、記録紙の下端 
から先に、図のようにセットずる 

はがきを印刷する場合は、上側（郵便番号欄）が記 
録紙トレイの奥になるようにセットしてください。 




© 記録紙トレイを元にもどず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に戻します。 
トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になりま 
す。力を入れて押し込まないでください。 



t 記録紙の端をそろえて、まっすぐにずる 





A 左手親指でリリースボタンを押し（1)、 
^ スライドトレイを記録紙トレイの奥に 
セットずるに） 

(1) リリースボタン （1) を押す 



(2) リリースボタンを押したまま、スライドトレ 
イを奥にずらすに） 



スライドトレイにセツトする 


はがき（普通紙、インクジェット紙)、 L 判の記録紙は、スライドトレイにセットします。 


注意 



■ 写真用光沢はがきは、必ず「写真用光沢はがきをセットする場合」をよくお読かになった後で、記録紙トレイにセッ 
卜してください。=>40ぺージ「写真用光沢はがきをセットする場合」 
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《かならずお読みください》 


封筒をセツトする場合 


写真用光沢はがきをセツトする場合 


封筒は、記録紙トレイにセットします。 
^37ページ「記録紙トレイにセットする」 


注意 ) 

■ 封筒は、坪量 7 5g/m2 〜 95g/m 2 のものをお使いくださし、。 

■ 印刷時にパソコンのアプリケーシヨン上で余白の設定 
が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさ 
の用紙などを使用して、試し印刷を行ってくださし、。 

■ IU 下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故 
障や紙づまりの原因になります。 

-窓付ぎ封筒-エンボス加工がされたちの 
-留め金のついたちの 
-内側に印刷がほどこされているちの 
-ふたにのりが付いているちの 


-二重封筒（ふたの部分が二重になった封筒) 


■ 封筒のふたが下の図のようについている場合は、封筒 
を横長-横書きで使用してください。（縦長-縦書きで 
の印刷はで吉ません。）このと吉、ふたのない方向から 
給紙してくださし、。 


■ 




封筒の厚かやサイズ、ふたの形状によっては、うまく 
給紙されなし1場合があります。 


〇うまく印刷できない場合は、政下の内容をお試しくださし、。 
• 使用しているアプリケーションで、用紙サイズ、余白を 
調整してかてください。 

• 横長封筒は、ふたを折りたたんだ状態でセットしてくださし、。 



• 縦長の封筒を給紙する場合、ふたのあるち向から給紙す 
ると、印刷面が汚れたり封筒が重なつて給紙されたりす 
ることがあります。 


光沢紙をセツトする場合 


光沢紙は、紙を良くさばいてセットします。枚数が少ない場 
合など、光沢紙がうまく引き込まれないときは、光沢紙に付 
属している補助紙を敷き、その上に光沢紙をセットします。 




記録紙 トレイを引き出ず 




包 トレイカ 八一 （1) を 開く 



注意 ) 

■ 補助紙を使ってち光沢紙がうまく引き込まれないとき 
(光沢紙が2〜3枚ずつ送られたりするとき）は、補 
助紙を外して光沢紙を1枚ずつセットしてくださし、。 
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《かならずお読みください》 


© 記録紙 h レイに他の記録紙が入っている場合 
は、取り除く 

〇 幅のガイド （1) と長まのガイド （2) をつま 
んで動かし、はがきのサイズに合わせる 



© EI 1 刷したい面を下にして、はがきの上側ほ P 
便番号欄）から先にセットずる 


A ) 複数枚を連続印刷ずる場合 


「光沢はがき印刷用下じき」をセットして、その上に写真 
用光沢はがきを必要な枚数だけセットしてください。 

写真用光沢はがきは一度に最大20枚までセットできます 
が、印刷枚数は、 19 枚に設定してください。 



注意 


■ 最後の1枚は印刷できません。残った1枚は、 「 B ) 1 
枚ずつ印刷する場合」を参照して印刷してくださし、。 

■ 「光沢はがき印刷用下じき」および、下じき上の最後の 
1枚は、印刷しないでください。故障の原因となります。 

■ 写真用光沢はがきをセットする際は、すべての写真用 
光沢はがきの方向、表裏がそろっていることを確認し 
てくださし、。 


B ) 1枚ずつ EP 刷ずる場合 


写真用光沢はがきに同桐されている取扱説明書を補助紙 
としてセットし、その上に写真用光沢はがきをセットし 
てください。 

写真用光がはがきが送られない場合は、記録紙トレイに写 
真用光沢はがきを1枚ずつセツトして印刷してください。 



isf 写真用光ミ尺はがきの先端がコツンと当たると 
^ ころまで入れ、幅と長まのガイドを写真用光 
ミ尺はがきに合わせて調節ずる 



〇 写真用光ミ尺はがきが図の位置に入っているこ 
とを確認ずる 



印刷した後、はがき、 L 判の記録紙を取り出す 


はがきや L 判サイズの記録紙など、小さなサイズの記録紙に 
印刷したときは、記録紙トレイを引き出して、印刷した記録 
紙を取り出してください。 
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《かならずお読みください》 


記録紙の種類を設定ずる 


間録紙タイプ] 


セツトした記録紙の種類を本製品で設定します。 
お買い上げ時は、【普通紙】に設定されています。 

@コピーやフォト乂ディアキトプチヤを行うときに、一時的 
に記録紙の種類を変更することもできます。 

与131 ぺージ 「いろいろなコピ ー」 

^151ぺージ「いろいろなプリントち法」 

@パソコンから印刷するときは、パソコンで記録紙の種類を 
設定します。 

与画面で見るマニュアル「プリンタ」 


記録紙のサイズを設定ずる 


[記録紙サイズ] 


セツトした記録紙の種類を本製品で設定します。お買い上げ 
時は 【A4】 に設定されています。 

〇コピーやフォト乂ディアキトプチを行うときに、一時的 
に記録紙のサイズを変更することもできます。 

与131 ぺージ 「いろいろなコピ ー」 

与 151ぺージ「いろいろなプリントち 法」 

〇パソコンから印刷するときは、パソコンで記録紙のサイズ 
を設定します。 

与画面で見るマニュアル「プリンタ」 



育を巧し、3で【基本設定】を選び、 

V 

&を巧ず 


〇 g を押し、 
ろを巧ず 


で【基本設定】を選び、 


包 

包 


胃で【記録紙タイプ】を選ぶ 


房3 または 戸9で、記録紙の種類を選 


び、 む を巧ず 

記録紙タイプは、【普通紙/インクジてット紙/ブラ 
ザ ー 専用光沢紙/その他光沢紙/ OHP フィルム】か 
ら選びます。 


似 写真のような高画質な原稿を印刷するときは、 
【ブラザー専用光沢紙】または【その他光沢紙】 

を選ぶと、よりきれいに印刷できます。 

© カラーやグラフなどを多く含むビジネス文書を印 
刷する時は、【インクジェット紙】を選ぶと、よ 
りきれいに印刷できます。 


包 @で【記録紙サイズ】を選び、を押 

Iv 

ず 

包 W W で記録紙サイズを選び、を 
巧ず 

記録紙サイズは、 【A4 / A5 / B5 /ノ Vガキ/ 2L 判/ 
L 半I」】から選びます。 

〇 停止/終了 

@を押ず 

設定を終了します。 


〇 停止/終了 

(3 を押ず 

設定を終了します。 
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《かならずお読みください》 


原稿のセツ 



ADF にセットできる原稿 
( MFC -880 CDN/CDWN のみ） 


ADF {自動原稿送り装置）にセットできる原稿サイズは次の 
とおりです。これ]^义外のサイズの原稿は、原稿台ガラスに 
セツトしてください。 


挿入ち向 


挿入ち向 


148 mm 


L I リ■ご mm 


^ - ►- 





最ル 


最大 


355.6 mm 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 



148 mm 


厚さ： 0.08 〜0.12 mm 
坪量： 64g/m 2 〜 90 g / m 2 

ADF に原稿をセットする場合の注意事項 

• インクや修正液、のりなどが付いている原稿は、完全に乾 
いてからセットしてください。 

• 原稿にク IJ ップやホチキスの針が付いていると、故障の原 
因になります。取り外してください。 

• 異なるサイズ-厚さ-紙質の原稿を混ぜて ADF にセット 
しないでください。 

• ADF に原稿を強く押し込まないでください。原稿づまり 
を起こしたり、複数枚の原稿が一度に送られることがあり 
ます。 

• 从下のような原稿は、 ADF にセツトしないでください。原 
稿台ガラスから送信してください。 


紙厚の薄すぎる原稿 
(0.06 mm じ I 下） 





巧ってある原稿 


破れた原稿 



トレーシングぺーパー 
のよ ラな半透明な原稿 


付寞など ^ 

接着面のある原稿 


セ□八ンテープなどで 
つなぎ合わせてある原稿 


a 


ルさな原稿、はがぎ 
(幅 148 mm 、 長さ100 mm 未満） 




力ーボン紙、 

ノーカーボン紙、 

裏カーボン紙の原稿 


原稿の読み取り節囲 


ADF または原稿台ガラスに、 A4 サイズの原稿をセツトした 
ときの最大読か取り範囲は下記のようになります。 


3 mm 


291 mm 


204 mm 


先端 


読か取リ範囲 


後端 


@ファクスを送る場合の読か取り範囲幅は 208mm です。 
@スキトン時の読か取り範囲幅は、 210mm です。 
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《かならずお読みください》 


原稿をセツトずる 


原稿台ガラスに原稿をセツトする 


原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセツトしま 
す。原稿台には、最大重量 2kg までの原稿をセツトできます。 


を意 

■ インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完 
全に乾いてからセツトしてくださし、。 

〇 原稿台カバーを持ち上げる 

@ 原稿ガイドの マークに 原稿上端の 

中央を合わせ、原稿の表面を下にして 
セツ h ずる 



包 原稿台カバーを閉じる 


ADF に原稿をセットする 
( MFC -880 CDN/CDWN のか） 

本製品には、複数枚の原稿を連続して読か取ることのできる 
ADF (自動原稿送り装置）が搭載されています。複数枚の原 
稿を読か込むときは、 ADF に原稿をセットすると便利です。 

原稿をそろえ、原稿の表面を下にして、 
> 原稿の先が軽く当たるまで差し込む 

液晶ディスプレイに【原稿セット OK 】 と 
表术されます。 

原稿は一度に10枚までセットできます。 

原稿は、一番下の原稿から順番に読か込まれます。 



Q 幅のガイドを原稿の幅に合わせる 


@本などの厚かのある原橋のときは、上から軽く押さえてく 
ださい。 


を意 


■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開いたままファ 
クスを送ると、画像が黒くなることがあります。 

■ 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてくださし、。 
また、強く押さえないでくださし、。 


44 





























自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話のとぎ 



ファクスのとぎ 


留守にするとき（留守モード： ( Oi ) が点灯しているとき） 


再呼出音が鳴る 



ファクスを自動受信 




自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話のと春 


ファクスのとを 



留守応答乂ッセージが 
流れる 



ファクスを自動受信 


〇着信音を乂□ディに設定しているときでち、回線が再呼出に切り替わるとベル音が鳴ります。 

@回線が切り替わると相手には、「トゥルー-トゥルー」というべル音（お買いあげ時）が流れます。その後、電話に出ないときは、 
相手に「ただ今近くにおりません。のちほどおかけ直しください。」という乂ッセージが流れて回線が切れます。 


紙 n 


《かならずお読みください》 


電話とファクスの受信設定 


電話-ファクスの受けかた（お買い上げ時) 


お買い上げ時は、次のように設定されています。 

家にいるとき（在宅モード： (0 ジが消灯しているとき） 



刪 

CM 

紙 




刪 

の 

4flP 

m 

K 

K 

l ^ 



刪 

ブ 

Jrnp 

m 

禮 

腿 



刪 

LO 

■jflp 

難 

攀 

發 

品 




| 0 \ 
刪$ 


刪 

1^ 

紙 

4^ 

VK 

扛 

皆 

IN 

V 

1 K 

乂 

J- 

长 



刪 

の 

紙 

け 

而 

AJ 

な 

夕 

IJ 



婚 

ち 
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《かならずお読みください》 


電話-ファクスの受けかたを変更ずる 



在宅モードに設定しているときの電話-ファクスの受けちを、从下のように変更することができます。 


着信音を鳴らさずにファクスを受けたい場合（無鳴動受信) 


着信音の呼出回数を0回にします。 

^47ページ「呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する）」 



自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話のとぎ ^ 



再呼出音が鳴る 


ファクスを自動受信 


ファクス専用として使う場合 


再呼出設定を【オフ（ファクス専用）】にします。 

^ 48ページ「在宅応答べル/メッセージと再呼出時間の設定をする」 




自動的に 

電話のとき K 

電話に出られません 


■ 

回線がつながる 

r 

^ J 


X ここから相手に 





料金がかかり 
ます。 

ファクスのとぎ ^ 

ファクスを自動受信 




r 

V J 


呼出回数は、お好かで設定できます。 

^47ページ「呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する）」 


ファクスを自動受信しない場合（受話器を上げてファクスを受信する) 


着信音の呼出回数を【無制限】にします。 

^47ページ「呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する）」 







呈日舌の 

^ N 

着信音が鳴り続く 

1 心 


受話器を 

とる 


回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかリ 
ます。 


通話 

V ) 


中 


卡 

ファクスの 

广 モノクロ 、 

回 巧 

、を押して受信 ^ 
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《かならずお読みください》 


呼出回数を設定ずる（ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信ずる） 


[呼出回数] 


着信してから本製品が応答するまでに鳴る呼出回数を設定します。お買い上げ時は「在宅モード8回」、「留守モード2回」に 
設定されています。 

呼出回数を0回に設定すると、ファクスのときは自動受信し、電話のときだけ着信音を鳴らすことができます。（回線状況が 
悪い場合は、ファクスのときでも着信音が数回鳴ることがあります。また、電話のときは相手に料金がかかります。） 


〇 g を巧し、 
む を巧ず 


で【ファクス】を選び、 


〇| で【受信設定】を選び、&を巧ず 
包 目 で【呼出回数】を選び、&を押ず 


設定値の一覧が表示されます。 


で呼出回数を設定ずるモードを選ぶ 


〇 

包 または 


で、呼出回数を選ぶ 


A ) 【在宅モード】のとき 


呼出回数はに〜15 (回）/無制限】から選びます。 

• に〜15個)】： 

設定した呼出回数分の着信音が鳴ったあと、自動 
的に応答します。に回】の場合は、着信音が鳴ら 
ずに自動的に応答します。 

• 【無制限】： 

自動的に受信しません。 


B ) 【留守モード】のとき 


呼出回数はに〜7 (回）/トールセーバー】か 
ら選びます。 

• に〜7個)】： 

設定した呼出回数分の着信音が鳴ったあと、自動 
的に応答します。 

• 【卜ールセーパ'-】： 

外出先から留守番電話に乂ッセージが入ってい 
るか確認できます。 


© CD 


を巧ず 


〇 停止/終了 

@ を巧ず 


設定を終了します。 


【トールセーバー】を設定したとき 


留守モードで【トールセーバー】を選択すると、外出先から留守 
番電話の乂ツセージが入っているかどうかを確認できます。 

外出先から乂ツセージの有無を確認するときは、外出先から自宅 
に電話をかけて、留守応答乂ツセージが再生されるまでの呼出回 
数を確認します。 

• 乂ツセージがあるとき 一- 呼出2回 

• 乂ツセージがないとき 一- 呼出5回 

X着信音が3回鳴った時点で、乂ツセージが記憶されていない 
ことがわかります。3回鳴った時点で電話を切れば通話料はか 
かりません。2回鳴って電話がつながったときは、リモコンア 
クセス（与123ぺージ「外出先から本製品を操作する」）に 
よって音声乂ツセージを確認するなど、本製品を操作すること 
がでさます。 
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《かならずお読みください》 


在宅応答べル/ゾッセージと再呼出時聞の設定をずる 


[再呼出設定] 


在宅モード時に電話がかかってきた場合の対応を設定します。（ファクスのときは、自動的に受信します。）お買い上げ時は、 
【オン{電話呼び出し）/オン（相手にベル)】に設定されています。 



ちを押し、=1で【ファクス】を選び、 

V 

む を巧ず 


© 停止/終了 

@ を押ず 

設定を終了します。 


包 



【受信設定】を選び、&を巧ず 


@「ベル」に設定された状態で在宅応答乂ッセージを録音する 
と、在宅応答乂ッセージは自動的に「ベル」から「乂ッ 
セージ」に変更されます。 

与 119ページ「応答乂ッセージを設定す る」 


包 

〇 


胃で【再呼出設定】を選ぶ 
兵3または卢与で、在宅応答のしかた 


を違び、齿 を巧ず 


在宅応答は、【オン（相手に乂ッセージ）/オン湘 
手にベル）/オフ（ファクス専用）】から選びます。 
• 【オン（相手に乂ッセージ)】 

本製品が応答後、相手が電話の場合は、在宅応答 
乂ッセージを 再生します。 

相手がファクスの場合は自動的に受信します。 

• 【オン{相手にベル)】： 

本製品が応答後、相手が電話の場合は「再呼出音」 
(「トゥルートゥルー」というべル音）が鳴リます。 
相手がファクスの場合は自動的に受信します。 

• 【オフ（ファクス専用）】： 

本製品がファクス専用として応答するので、相手 
が電話の場合でも「再呼出音」は鳴りません。 


【オン（相手に乂ッセージ）/オン（相手にベル)】 
を選んだ 場合^© へ A 

【オフ（ファックス専用）】を選んだ場合^ @ へ 

©お買い上げ時は、在宅応答乂ッセージとして「こ 
の電話は、電話とファクスに接続されています。 
電話のちは、呼び出しておりますので、そのまま 
しばらくお待ちください。ファクスのちは発信音 
の後に送信してください。」と録音されています。 

© 応答乂ッセージの内容は変更できます。 

与 119ページ「応答乂ッセージを設定す る」 


@または@で、ち呼出時聞を選び、 
芭 を巧ず 

時間はに0秒/30秒/40秒/70秒】から選びます。 
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《お好みで設定してください》 


音量を設定ずる 


お好かで設定してくださし、 


本製品の、着信音量、ボタン確認音量、スピーカー音量、受話音量を調整します。 

親機の音量を設定ずる 


〇 &を巧し、 




で【基本設定】を選び、 


む を巧ず 


包 


一 


で情量】を選び、世を巧ず 


音量調節画面が表示されます。 


包 


で変更したい音量を選ぶ 



(1) 着信音量 

着信時のベルや乂 □ディの音量を調整します。 

(2) ボタン確認音量 

ダイルボタンを押したときに鳴る確認音を調 
整します。 

(3) スピーカー音量 

オンフック時の音量や留守録モニターの音量を 
調整します。 

(4) 受話音量 

受話器を持って通話するときの音量を調整しま 
す。 

Q @または@で、音量を選び、&を 
巧ず 

音量は【切/ル/中/大】から選びます。 


©受話音量には【切】はありません。 


© 停止/終了 

@ を巧ず 


設定を終了します。 


@スピーカー音量は C 3 を押し「ツー」という音が聞こえ 
ているときに^を押すと、 9 ^ rM でち調整できま 
す。 

©スピーカー音量を【切】に設定していても、下記の場合は 
【ル】の音量で音が鳴ります。 

• 留守ボタンを押すと、応答乂ツセージが再生されます。 

• 再生ボタンを押すと、録音乂ツセージが再生されます。 

©着信音量を【切】に設定していてち、下記の音は最小音量 
で鳴ります。 

• 本製品が自動着信した後、相手が電話だということを知 
らせる「トウルツ、トウルツ」という再呼出音 
• 内線呼出音 

@ボタン確認音量を【切】に設定していても、エラーのとき 
はブザー音が鳴ります。 


通話中に受話音量をかえる 


通話中に^^ を押すと、受話音量を変更できます。 
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《お好みで設定してください》 


子機の音量を調壁ずる 


着信音量を設定する 

お買い上げ時は、「■■■」 （3 段階目）に設定されています。 

〇〇 を押ず 

包な で音量を選ぶ 

着信音量は 「 OFF 」 （ディスプレイにと表示され 
ます）と4段階の調整がでさます。 

© 2秒間操作しないと元の画面に戻ります。 

ボタン確認音量を設定する _ 

お買い上げ時は、 「 ON 」 に設定されています。 

〇 機能1 

@を押ず 

包な で r ゾイドウオンセツテイ J を選 

機能1 

び、透をを押ず 

包な で r 3 •ボタンカクニンオン J を選 

機能1 

び、@を巧ず 

〇 戸®^ 機能1 

^で設定を選び、 處 を押ず 

ボタン確認音量は 「 ON / OFF 」 から選びます。 

包 〔切)を巧ず 

設定を終了します。 


スピーカー音量を設定する _ 

スピーカーホンで通話すると含の音量を調整します。 

ス^ホンを押して、「ツ-」という音が M こえているとさ、ま 
たはスピーカーホンで通話中のときに設定できます。 
お買い上げ時は、「■■」 （2 段階目）に設定されています。 

ホ ffl ず 

スピ-力-ホン6 IT ジ 

包な を巧ず 
包な で音量を選ぶ 

スピーカー音量は4段階の調整がでさます。 

〇 2秒間操作しないと元の画面に戻ります。 

@通話中に「キーン」という音（八ウリング）がしたときは、 
スピーカー音量を下げて使用ください。 

受話音量を設定する _ 

お買い上げ時は、「■■」 （2 段階目）に設定されています。 

〇 通話中に 〇 を押ず 

包な で音量を選ぶ 

受話音量は4段階の調整がでさます。 

@ 2秒間操作しないとちとの画面に戻ります。 

©通話中に「キーン」という音（八ウリング）がしたときは、 
受話音量を下げて使用ください。 
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《お好みで設定してください》 


着信音と保留音を設定ずる 


電話やファクスを受信したときの着信音と保留音を設定します。本製品には、あらかじめ4種類のベル音と30曲 
の乂 □ディが登録されています。お買い上げ時は、着信音は「ベル1」、保留音は「花のワルツ」に設定されています。 


注意 


■ 着信音や保留音は、受話器を置いた状態で設定してください。（受話器を上げていると設定できません。） 

■ 呼出回数を0回に設定していると、乂□ディを設定していてち、回線が再呼出に切り替わるとベル音が鳴ります。着 
信音をロデイにしたいときは、呼出回数を3回从上に設定してください。=>47ぺージ「呼出回数を設定する（ファ 
クスのとぎ着信音を鳴らさずに受信する）」 


親機の着信音-保留音を選ぶ 


〇 胃を巧し、 




で【ファクス】を選び、 


む を巧ず 


包 

包 




で【乂ロデイ設定】を選び、 A を巧ず 


で【着信音】または【保留乂ロデイ】 


を選び、を巧ず 


〇 


で乂 ロデイを選び、 A を巧ず 


現在選択されている乂 □ディが流れます。 

乂□ディはちの「乂□ディー覧」から選びます。 


包 


© ベル音は保留乂 □ディには設定できません。 


停止/終了 


區) を押ず 

設定を終了します。 


©構内交換機、ターミナルアダプタ、 ADSL モデムなどに接 
続している場合、それらの機器の着信音選択を【ベル 2】 
または 【S 旧】に設定しているときは、本製品で【ベル1】 
に設定しても、乂ニユー選択時に聞こえる【ベル1】の音 
と異なるベル音が鳴ることがあります。 

〇再呼出音を乂□デイにすることはできません。 


相手先ごとに着信音を変える 


ナンバー-ディスプレイサービスを契約しているときは相手先ご 
とに着信音を設定することができます。 

^72ページ「着信鳴り分けを設定する」 
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《お好みで設定してください》 


六□ディー覧 


本製品では、下記の乂□ディが着信音や保留音として設定で 
きます。 

• 親機 


曲名 

曲名 

1 

アイネクライネ 

16 

ルフーガト短調 

2 

愛の喜び 

17 

ダッタン人の踊り 

3 

アヴて■マリア 

18 

ちよラちよラ 

4 

仰げば尊し 

19 

トルコ行進曲 

5 

威風堂々 

20 

ドナドナ 

6 

うれしいひなまつり 

21 

ノクターン第 2 番 

7 

大含な古時計 

22 

ルさな白鳥の踊り 

8 

歓喜の歌 
(交響曲第9番） 

23 

巧 

9 

ガボット 

24 

巧のワルツ 

10 

さらさら星 

25 

春の尸 

11 

グリーンスリーブス 

26 

八ッピーバースデイ 

12 

ケンタッキーの我が家 

27 

故郷（ふるさと） 

13 

木枯らしのエチュード 

28 

堂の光 

14 

四季よリ「春」 

29 

乂ヌエット 

15 

主よ人の望かよ喜びよ 

30 

諸人こぞりて 


子機の着信音を選ぶ 


〇 機能1 

(m£) 

包な 


を巧ず 


で f ゾイドウオンセツテイ J を選び 


機能1 

君)を巧ず 


包な 


で n •チヤクシンオン J を選び 


機能1 

を巧ず 


O j ^ 機能1 

^で着信音を選び、 ® を押ず 

着信音は「ベル/アヴェ■マリア/オオキナフルド 
ケイ/ガボット/キラキラボシ/シキヨリ[八ル]/ 
八ナノワルツ」から選びます。 

=>52ぺージ「乂□デイー覧」 

〇 を巧ず 


• 子機 


曲名 

1 

アヴて■マリア 

2 

オオキナフルドケイ 

3 

ガボット 

4 

キラキラボシ 

5 

シキヨリ[八ル] 

6 

八ナノワルツ 


設定を終了します。 


@再呼出音を乂□デイにすることはできません。 
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《お好みで設定してください》 


画面の設定を変更ずる 


本製品の液晶ディスプレイの設定を変更します。 


〇 胃を巧し、 
&を巧ず 


で【基本設定】を選び、 


包 

包 


で【画面の設定】を選び、 r 气を巧ず 


で設定したい項目を選ぶ 


【壁紙選択】を選んだ場合は、 C コを押して、次の画 
面に進かます。 


I 画面の設定 



いニュー 選択後00 K 

(1) 画面のコントラスト 

液晶ディスプレイの見やすさ（コントラスト）を調整しま 
す。 

(2) 画面の明るさ 

液晶ディスプレイの明るさを調整します。 

(3) 照明ダウンタイマー 

液晶ディスプレイのバックライトを暗くするまでの時間 
を設定します。（暗くなっても画面の表示は確認できま 
す。） 

(4) 照明オフタイマー 

液晶ディスプレイのバックライトを消灯するまでの時間 
を設定します。（消灯すると、画面の表示が確認できなく 
なります。）バックライト分の電力が節約できます。 


(5) 壁紙選択 

待ち受け画面のデザインを選択します。从下は画面の一例 
です。 

X画面のデザインは変更されることがあります。 

•例1 



ぶク 

/ 

00 江 I . 

. 刮遷讀 昼 

' ■ 纖證。透 II 峰》 


例3 



管が1〇片》 3) ご0 * 


可遷吕4浸 

遂謝 J 訓峰》 


Q 設まを変更ずる 


A ) 壁紙選択が外の場合 


(1) @ @で設定を選び、&を押ず 

• 画面のコントラスト 
【薄く/標準/濃く】 

• 画面の明るさ 
【明るく/暗く】 

• 照明ダウンタイマー 

脚/10秒/ 20秒/ 30秒】 

• 照明オフタイマー 

【切/1分/ 2分/ 3分/ 5分/10分/ 30分】 
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《お好みで設定してください》 


子機の画面設定を変更ずる 


B ) 壁紙選択の場合_ 

(1) 6 を巧ず 

( 2 ) =で設定を選び、&を押ず 

© 停止/終了 

@ を巧ず 

設定を終了します。 


[画面のコントラスト] 


〇 機能1 

@を巧ず 

包な で f ガ乂ンノコントラスト J を選 

機能1 

び、@を押ず 

機能1 

^で明るさを選び、@を巧ず 
〇 を押ず 


設定を終了します。 


子機のライトを設定ずる 


[子機ライト] 


子機のバックライトを点灯させたままの状態にすることが 
できます。 

〇 機能1 

待ち受け画面のときに、@を2秒が上巧 
ず 


バックライトが点灯します。 


〇バックライトを消灯させるには、操作パネルのいずれかの 
ボタンを押すか、子機を充電器に戻します。 

@子機のバッテリー残量が少なくなると、設定が解除され、 
バックライトが消灯します。 
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《お好みで設定してください》 


ケータイ通話お得サービスを利用ずる 


ケー タイ通話お得 サービスとは 



固定電話から携帯電話に電話をかけるときに、携帯電話番号の前に事業者識別番号をダイルすると、固定電話の電話会社 
が設定した料金でご利用できるサービスです。 

【ケータイ通話お得サービス】を【する】に設定をすると、本製品から携帯電話に電話をかけるときに、携帯電話番号の前に 
事業者識別番号を自動的につけてダイルすることができます。 

お買い上げ時の事業者識別番号は、 に033】 （ NTT コミュニケーシヨンズ）に設定されています。 



注意^ 

■ NTT 東日本-西日本の「ひかり電話」や NTT 東日本•西日本 IU 外のサービス事業着が提供する直収電話サービス （* * 
1)、その他の事業着が提供するすべての光電話サービス、ケーブル TV 局が提供する電話サービスをご利用時は、この 
機能はご利用できません。【しない】に設定してください。 

* 1:直収電話サービスとは、 NTT 東日本-西日本の電話回線を介さずに、直接お客様のご自宅と各サービス事業畜 
を結ぶ電話サービスです。（例ソフトバンクテレコムのおとくライン、 KDDI の方タルプラスなど） 

■ ケータイ通話お得サービスは、登録した各事業畜によりサービス提供エリアが異なります。サービス提供エリアにつ 
いては、各事業害にお問い合わせくださし、。 

■ ケータイ通話お得サービスを利用するときは、携帯電話番号の前に事業畜識別番号や IP 電話解除番号* 2をダイル 
しないでください。電話をかけることができなくなったり、通話料が異なる場合があります。 

■ ケータイ通話お得サービスを【する】に設定していても、ケータイ通話お得サービスを利用しないで電話をかけるこ 
とができます。この場合は、通話状態にしてからを押した後に、ご利用になる事業畜識別番号や IP 電話解除番 
号* 2をダイルしてくださし、。 

* 2 : IP 電話サービスを利用時、一時的に IP 電話を利用しないための番号です。 

■ 直収電話サービスについては、各サービス事業害へお問い合わせくださし、。 

■ 構内交換機 （ PBX )、 ビジネスホン、ホームテレホンに接続している場合は、ケータイ通話お得サービスを利用できま 
せん。【しない】に設定してください。 

■ 電話をかけても、しばらく「ツー」という音だけが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。 

■ 事業害識別番号を自動的につけて電話をかけた場合、電話がつながるまで時間がかかることがありますが故障ではあ 
リません。 

■ 国内の携帯電話会社への通話が巧象です。対象となる携帯電話番号は、「090」「080」から始まる番号のかです 。 PHS 
への通話は利用で吉ません。 

■ マイラインおよびマイラインプラスの登録に関係なく利用できます。 

■ 通話先、通話時間や発信事業害の料金体系により、料金は安くならない場合があります。サービスについては、各事 
業害へお問い合わせくださし、。 
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《お好みで設定してください》 


NTT コミュニケーシヨンズの0033モバイルサー 
ビスのご案内 

• お申し込か手続きは不要です。定額料もかかりません。 

• 携帯電話会社の留守番電話サービスの遠隔操作、フ IJ ーア 
クセス（「0800」で始まる番号）など一部サービスを利用 
できない場合があります。電話を通話状態にしてから電話 
をかけてください。 

• 携帯電話への通話料金は NTT コミュニケーションズご利 
用分として請求されます。 

• NTT コミュニケーションズが提供する「固定電話から携 
帯電話への通話サービス （0033 モバイル)」詳細について 
は 、 NTT コミュニケーシヨンズのカスタマーズフ□ント 
にお問い合わせください。 


NTT コミュニケーシヨンズカスタマーズフ□ント 
函0120 -506506 

受付時間：午前9:00〜午後9:00 (年末年始除く） 

X 本製品の機能-設定については、靡社のお客様相談窓 
口（コールセンター): 0120-590-381 にお問い合わせ 
ください。 


ケータイ通話お得サービスを設定ずる 


[ケータイ通話お得サービス] 


お買い上げ時は、事業者識別番号「0033」に設定されていま 
す。ひかり電話や直収電話ヴービスをご利用の場合は、この 
機能はご利用できません。 



を押し、3で【ネ刀期設定】を選び、 

V 

ろを巧ず 


包 

包 


=で【その他】を選び、&を巧ず 

V 

^で【ケータイ通話お得サービス】を選 


を意 


■ NTT 東日本•西日本の「ひかり電話」や NTT 東日本- 
西日本 IU 外のサービス事業着が提供する直収電話サー 
ビス（* *)、その他の事業害が提供するすべての光電話 
サービス、ケーブル TV 局が提供する電話サービスを 
ご利用時は、この機能はご利用できません。【しなし、】 
に設定してくださし、。 

* :直収電話サービスとは、 NTT 東日本■西日本の電 
話回線を介さずに、直接お客様のご自宅と各サービス 
事業害を結ぶ電話サービスです。（例：ソフトバンクテ 
レコムのおとくライン、 KDDI のメ^タルプラスなど） 


び、 む を巧ず 

ケータイ通話お得サービスの設定画面が表示さ 
れます。 


0 5^で【ずる】を選び、&を巧ず 

Iv 

ケータイ通話お得サービスを使用しない場合は、【し 
ない】を選びます。ひかり電話サービスや直収電話 
サービスをご利用の場合も【しない】を選びます。 


包 


で電話回線を選び、&を押ず 


• 【一般回線】：一般回線をお使いの場合に選びま 
す。 

畔順 包へ 

•【IP 電話】： IP 電話をお使いの場合に選びます。 

畔順 包へ 

• 【不明】：この場合は、ケータイ通話お得ヴービス 

をご利用できません。圆を押して、設定を終了 
してください。 

包 乂ッセージを確認して、&を押ず 
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《お好みで設定してください》 


〇 IP 電話解除番号を入力して、&を巧ず 

ダイルボタン〇〜9を使って入力します。 

IP 電話解除番号の例 （2007 年6 月 現在） 


事業畜名 


Yahoo ! BB 

( ソフトバンク BB ) 


OCN (NTT コミュ 

ニケーシヨンズ） 


KDDI ( DION ) 


サービス名 


Yahoo ! BB フオン 

(X1) 


OCN ドツトフオン 

(X1) 


KDDI - IP 電話 （X 1) 


IP 電話 
解除番号 


000 Op ( X 2) 


0000 


0009 ( X 3) 


その他の IP 電話サービスをご利用のお客様は、ご利用中の IP 
電話事業者に IP 電話解除番号とポーズ入力 「 p 」( T ^- スで 
入力）が必要かお問い合わせください。 

IP 電話解除番号は予告なく変更されることがあります。あら 
かじめご了承ください。 


X 1 Yahoo ! BB 光、 OCN 光サービス 、 KDDI 乂タルプラスはご利用 
になれません。 

X 2 Yahoo ! BB をご利用の場合は「0000」のあとにポーズ 「 p 」 

( g ち^ - X で入力）を入力してください。 

X 3「 IP 電話対応機器 （ NTT 東日本■西日本提供)」をご利用の場合 
は「0000」を入力してください。 

@ I P 電話解除番号を空白にしたまま設定するとケータイ通話 
お得サービスが利用できなくなります。 

@ IP 電話解除番号は、携帯電話に発信するときなどに、 IP 電話 
を使わずに NTT などの一般回線で発信するための番号です。 


包 


を押ず 


IP 電話解除番号を修正するときは irn を押して入 
力し直してください。 


© 停止/終了 

@ を巧ず 


設定を終了します。 


@携帯電話が外への通常の発信は、 IP 電話サービスを利用します。 

@ケータイ通話お得サービスは、次の場合も利用できます。 

• 「184」「186」などの番号を付けたとき 

(「184」をつけて非通知で電話をかけると、携帯電話に 
電話番号は表示されません。） 

. 再ダイ "^7 ル、発信履歴からかけ直すとき 

(事業者識別番号は液晶ディスプレイに表示されません） 

• 電話帳からかけるとき 

• 着信履歴からかけ直すとき（ナンバー■ディスプレイ利 
用時のか） 

^3【する】に設定していても、その通話に限り、ケータイ通話 

お得サービスを利用しない場合は CD を押してからダ 
イルしてください。 


事業を識別番号を変更ずる 


「0033」 （ NTT コミュニケーシヨンズ）从外のヴービスをご利 
用のときは、事業者識別番号を変更します。 

お買い上げ時は、事業者識別番号「0033」に設定されていま 
す。 


〇 £ちを押し、 
&を巧ず 


で【初期設定】を選び、 


〇| で【その他】を選び、を巧ず 

^ 胃で【事業者識別番号】を選び、&を 
巧ず 

事業畜識別番号の設定画面が表示されます。 

を ダイヤルボタンで事業者識別番号を入力 
して、&を巧ず 

© 停止/終了 

度] を巧ず 

設定を終了します。 
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《お好みで設定してください》 


Memo 
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電話 


電話の基本機能 


電話をかける/受ける . 60 

電話をかける . 60 

親機の場合 . 60 

J こ機の知 口 . dO 

電話を受ける . 60 

親機の場合 . 60 

子機の場合 . 60 

いろいろな電話のかけかた . 61 

電話帳からかける . 63 

通話のときは . 64 

電話を取り次ぐ . 65 

親機から子機へ電話を取り次ぐ . 65 

子機から親機へ電話を取り次ぐ . 65 

子機から子機へ電話を取り次ぐ . 66 

用件を伝えずに電話を取り次ぐ . 66 

親機から子機へ . 66 

子機から親機へ . 66 

内線通話をする . 67 

親機から子機へかける . 67 

子機から親機へかける . 67 

子機から子機へかける . 67 

3人で同時に話す . 68 

親機から子機を呼び出して兰者通話をする . 68 

子機から親機を呼び出して兰者通話をする . 68 

子機1から子機2を呼び出して兰者通話をする ........ 68 


オプションサービス 


キャッチホンサービスを利用する . 69 

キャッチホンで電話を受けた場合 . 69 

キャッチホンでファクスを受けた場合 . 69 

ナンパ'--ディスプレイサービスを利用する . 70 

ナンパ'--ディスプレイヴービスとは . 70 

ナンバー■ディスプレイサービスを設定する ...... 71 

電話がかかってきたときは . 71 

着信鳴り分けを設定する . 72 

電話帳に登録した電話番号によって着信音を変える 

(親機） . 72 

電話帳に登録している相手からの着信音を変える 

(子機） . 73 

ナンバー-ディスプレイの利用ち法 

(親機のか） . 74 

着信履歴を利用する . 75 

ネーム■ディスプレイサービスを利用する . 77 

キャッチホン-ディスプレイサービスを利用する ..... 78 
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《電話の基本機能》 


電話をかける X 受ける 電話の基本機能 


親機や子機で電話をかけたり受けたりできます。 


電話をかける 



親機の場合 


( ;感 ) が黄緑色に点灯していない場合 
は、 し感1 を巧ず 

ファクスモードに切り替わります。 

包 受話器をとる 

包 信ね 。 I 〜 I 9 wx ^ zj で巧手の電話番号を巧 
ず 



通話が終わつたら受話器を戻します。 

子機の場合 

〇 充 M からモ機をとり、〜@で 
巧手の電話番号を押ず 



通話が終わつたらモ機を充電器に戻します。 
(または CW ) を押します。） 


電話を受ける 



親機の場合 

じ ; ■■mb I 

0 電話が鳴ったら、受話器を取って受ける 



通話が終わったら受話器を戻します。 

子機の場合 

9 電話が鳴ったら、充電器から子機をとる 

子機を充電器に置いていないときは、(^もち)を押し 
ます。 


通話が終わったら子機を充電器に戻します。 
を押しても通話が終了します。 
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親機の場合 

(1) ® を押す 

(2) 受話器をとる 

(3) " a " を押す 


子機の場合 

(1) 充電器から子機をとる 

(2) を押す 


受話器を置いたままかける 


親機の場合 


(1) CS を押す 

(2) ォ岂 を押し、相手先の電話番号を押す 

(3) 相手が出たら、受話器をとる 

X 途中で操作をやめるときやかけ直すときは、もう一度 
cfD を押します。 

子機の場合 

(1) 7漂 > を押す 

(2) 相手先の電話番号を押す 

(3) 相手が出たら、マイクに向かって話す 


ヌイク 



X まわりの騒音などによって声が聞き取りにくいときは、子機を 
充電器からとって話してください。 


親機の場合 

(1) rwi を巧す 

(2) 受話器をとる 

(3) 胃で 【発信 履歴】を選び、&を押す 

(4) I で相手先を選ぶ 

(5) 0 または〇を押す 

子機の場合 

(1) 充電器から子機をとる 

(2) を押す 

(3) を變が消灯していることを確認し 、 C 
す 

(4) 〇で相手先を選ぶ 

(5) 炒^を押す 


^を押 


@発信履歴を削除する（親機） 

^84ページ「発信履歴や着信履歴を削除する」 

@発信履歴を削除する（子機） 

与76ぺージ「履歴を削除する（子機)」 


《電話の基本機能〉〉 


いろいろな電話のかけかた 


リダイヤルや発信履歴-着信履歴を使って電話がかけられます。 

广 注意 


■ 着信履歴を利用するには、ご利用の電話会社と「ナンパ'-■ディスプレイサービス」の契約が必要です。 
=> 70ぺージ「ナンバー■デイスプレイサービスを利用する」 


U 

卜雪 

:巧 
;狀 

1J 


最後にかけた相手にかける（再ダイル） 


最近かけた相手にかける（発信履歴） 
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《電話の基本機能》 


最近かかってきた相手にかける（着信履歴）_ 

X 着信履歴は、ナンバー■ディスプレイサービスをご利 
用の場合のか、使用できます。 

親機の場合 

(1) rwi を巧す 

(2) 受話器をとる 

(3) 胃で【着信履歴】を選び、&を押す 

(4) I で相手先を選ぶ 

(5) 因または因を押す 

子機の場合 

(1) 充電器から子機をとる 

(2) を押す 

(3) を變が消なしていることを確認し、を這)を巧 
す 

(4) で相手先を選ぶ 

(5) 妓麵を押す 
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《電話の基本機能》 


電話帳からかける 


[電話帳検索（親機)] 


親機の電話帳に登録した電話番号から相手を検索して電話をかけます。 （=^108 ページ「親機の電話帳を利用する」） 


〇 目を巧ず 

包 受話器をとり、 
を巧ず 


で【検索】を選び、 


A ) あい3えお順で選ぶ場合 


包 


一 


で【あいうえお順検索】を選び、 
&を巧ず 


〇 


で電話をかける巧手を選び、を巧 


一 

— 

▽ 

ず 

「五十音順ーアルファべットー数字一記号一名前を 
登録していない電話番号」の順に表示されます。 

登録している番号が2つあるときは、どちらかの番 


号を選び、 cn を押します。 


@ァ行〜ヮ行ごとに検索したいときは、検索したい 
行の表記されたダイルボタンを押し、相手の名 
前を検索します。 


例）「シミズ」を検索したいときは、 um を押し 
ます。一「サ行」の先頭となる相手先が画面に表 


示されるので、 


を押して相手先を選択します。 


包 


一 


ず 


で【電話をかける】を選び、を巧 


選んだ相手先に電話がかかります。 


B ) 番号順で選ぶ場合 


包 

〇 


一 


▽ 


で【番号順検索】を選び、ろを押ず 


で電話をかける巧手を選び、&を押ず 


登録している番号が2つあるときは、どちらかの番 
号を選び、を押します。 


包 


♦ ~> 


ず 


で【電話をかける】を選び、&を押 


選んだ相手先に電話がかかります。 


C ) 短縮番号を入力ずる場合 


包 


ダイヤルボタンで、2巧の短縮番号を押ず 


登録している番号が2つあるときは、どちらかの番 

号を選び、 ( TH を押した後、^ 

[v 


で【電話をかける】 


を選び、 Q を押します。 

選んだ相手先に電話がかかります。 


@通話が終わったら受話器を戻します。 


子機の電話帳からかける 


(1) 充電器から子機をとる 

(2) A を押す 

(3) で電話をかける相手を選ぶ 

(4) し外场を巧す 
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《電話の基本機能》 


通話のときは 


保留にしたり、通話内容を録音することができます。 

通話を保留にする 

親機の場合 

(1) 通話中に S " を押す 

♦保留乂□ディが流れます。（相手にこちらの声が 
聞こえなくなります。） 

(2) 受話器をおく 

(3) 通話に戻るときは、受話器をとる 

子機の場合 

(1) 通話中に g |) を押す 

♦保留乂□ディが流れます。（相手にこちらの声が 
聞こえなくなります。） 

(2) 通話に戻るときは、または!^を巧す 


通話を録音する（親機のか） 

(1) 通話中に！! g を押す 

♦録音が始まります。 

(2) 録音をやめるときは、^@7を押す 

X 録音時間を設定する 

^118ページ「乂ッセージの録音時間を設定する」 

X 録音した内容は、留守録乂モリーに記憶されます。 

X 設定した録音時間が過ぎると、録音は中止されます。 

X 受話器を置いて、 □ を押すと、録音した内容が再生されま 
す。 


子機でスピーカーホン通話に切り替える 
(子機のか） 


スピーカーホン通話にすると、子機のスピーカーから相手 
の声が聞こえ、子機を置いたままで通話することができま 
す。 

(1) ii 話中に漂 ホンを 押す 

♦スピーカーホン通話が始まります。 

(2) スピーカーホン通話をやめるときは、7漂を 
押す 


プッシュホン サービスを 利用する 


プッシュ回線をお使いの場合は、プッシュホンサービスの 
サービス番号をダイルして、サービスを利用することが 
できます。 

ダイヤル回線をお使いの場合は、プッシュホンサービスの 
サービス番号をダイルする前に、トーンボタンを押して 
ください。 

义 ダイルしたときに「ピッポッパ」と音がするのがプッシュ回 
線、音がしないのがダイル回線です。 

(1) 受話器をとり、プッシュホンサービスの電話 
番号をダイヤルする 

(2) ダイヤル回線の場合は、を g (子機の場合は 
を g ) を押す 

(3) サービスの指示に従ってダイヤルボタンを押 
す 

义 プッシュホンサービスには、交通機関やチケットの予約、銀行 
の残高照会などさまざまなサービスがあります。 
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《電話の応用機能》 


電話を取り次ぐ 


電話の応用機能 


親機から子機へ電話を取り次ぐ 

親機で受けた電話を子機に取り次ぎます。 

〇 ほ話中に S を!甲ず 

外線の相手との通話が保留になります。 

@ 取り次ぐ子機の内線番号を押ず 


子機が1台の場合は、 LU を押します。 

子機の内線呼出音が鳴ります。 

@呼び出している子機が出ないときなど、保留して 

いる相手ともう一度話すときは機を押しま 
す。 

P 親機■子機の内線番号について^ 67ページ「親 
機と子機の内線番号について」 

子機を充電器からとる 

充電器から外しているときは、 gt ) またはを 
押します。 

〇 子機の巧手に電話を取り次ぐことを伝え 
y て、受話器を置く 

子機と外線の相手が通話できるようになります。 


包 


子機から親機へ電話を取り次ぐ 

子機で受けた電話を親機に取り次ぎます。 

〇 通話中に d もを押ず 

外線の相手との通話が保留になります。 


包な 


機能1 


で、 r オヤキ J を選び、@を巧ず 

親機の内線呼出音が鳴ります。 


@親機が出ないときなど、外線の相手ともう一度話 


すと含は 


r 内線 


を押します。 


包 親機の受話器をとる 

6 親機の巧手に電話を取り次ぐことを伝え 
て脚を巧ず 

親機と外線の相手が通話できるようになります。 


刪 

4flP 

m 

U 

程 

0 

巧 

蜡 

1 J 

i 

回 

[^1 

刪 

CO 

Jrnp 

m 

K 

K 

l ^ 



刪 

ブ 

Jrnp 

m 

禮 

腿 



刪 

m 

難 

攀 

發 

品 



刪 

CD 

紙 

1 

\J 

n 



刪 

紙 

4^ 

VK 

扛 

皆 

IN 

V 

IK 

乂 

j- 

长 



刪 

の 

紙 

け 

而 

AJ 

な 

夕 

IJ 



婚 

ち 



V_V V_ J V_ J V_ J V_ J V_ J V_ J V_ J 


65 







































《電話の応用機能》 


子機から子機へ電話を取り次ぐ 



子機を2台政上使用しているとき、子機でとった電話を別の 
子機に取り次ぐことができます。ここでは「子機1で受け、 
子機2へ取り次ぐ場合」を例として説明しています。 


〇 通話中に ( g ) を巧ず 

外線の相手との通話が保留になります。 

© 農 機能1 

で、ロキ 2 j を選び、屆を巧ず 

子機2の内線呼出音が鳴ります。 


〇呼び出している子機2が出ないときなど、外線の 
相手とちう一度話すときは、を押します。 

包 子機2を充電器からとる 

充電器から外しているときは、またはを 
押します。 

Q 子機2のホ目手に電話を取り次ぐことを伝え 

て、曲を巧ず 

子機2と外線の相手が通話できるよ5になりま 
す。 


用件を伝えずに電話を取り次ぐ 



電話をかんたんに取り次ぐことができます。 

親機から子機へ 


通話中にを巧ず 

外線の巧手との通話が保留にな口ます。 

包 親機の受話器を置く 
包 巧電器から子機をとる 

充電器に置いていないときは f 外も^を押します。 

子機と外線の相手が通話できるよ5になります。 


子機から親機へ 



外線の相手との通話が保留になります。 


包 子機を充電器に戻ず 
© 巧機の受話器をとり、を巧ず 

親機と外線の相手が通話できるよ5になります。 


66 















《電話の応用機能》 


内線通話をずる 


親機から子機へ、子機から親機へ、子機から子機へ内線電話をかけることができます。 


親機から子機へかける 


〇 ファクス 

I ミ 感 J が黄緑色に点丹していない場合 


ファクス 


は、〔;感〕を巧ず 


ファクスモードに切り替わります。 


@ 受|滞をとつて/(^ 

包 


保留/子機 .. 

^3を巧ず 


通話したい子機の内線番号を押ず 


子機が1台の場合は、 LU を押します。 

子機の内線呼出音が鳴ります。 

〇 子機を充電器からとる 

充電器から外しているときは、^またはを 
押します。 

親機と子機で通話できます。 

子機から巧機へかける 

〇 子機を充電器からとり、を押してか 
ら gl ) を巧ず 

包な で、 r オヤキ J を選び、嘘!)‘を巧ず 

親機の内線呼出音が鳴ります。 

包 親機の受話器をとる 

親機と子機で通話でぎます。 


@内線通話中に外線がかかってきたときは、内線通話状態の 
まま親機の着信音が鳴ります。親機の受話器を戻して、ち 
う一度受話器をとると外線と電話がつながります。 


子機から子機へかける 


子機を2台从上使用しているとき、子機同±で通話すること 
がでさます。 

外線通話中でも、通話を保留にして子機間通話することがで 
きます。^66ページ「子機から子機へ電話を取リタぐ」 

ここでは、子機1から子機2に内線をかける場合を例に説明 
します。 

〇 子機を巧電器からとり、を押してか 

广内線 古 + m —+" 

ら ( m ) を J 甲す 


包な 


機能:! 


包 


で、 r コキ 2 j を選び、を押ず 

子機2の内線呼出音が鳴ります。 

子機2を充電器からとる 

充電器から外しているときは、^またはを 
押します。 

子機1とテ機2で通話できます。 


© 電波状態がよくない場合、子機間通話中に待ち受 
け状態に戻ったり、接続できないことがありま 
す。このときは子機間通話をやり直してくださ 
し、。 


親機と子機の内線番号について 


親機と子機の内線番号は、从下のように設定されていま 
す。 


内線番号 


機種 


MFC -650 CD 

MFC -870 CDN 

MFC -880 CDN 


MFC -650 CDW 

MFC -870 CDWN 

MFC -880 CDWN 


区わ 。I 


親機 


親機 


口 


子機1 


子機1 


□ぶ) 


増設 
子機2 


子機2 


[3 置っ 


増設 
子機3 


増設 
子機3 


LIaJ 


増設 
子機4 


増設 
子機4 
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《電話の応用機能》 


3人で同時に話ず 


トリプル通話] 


親機と子機と外線の相手、または子機同±と外線の相手の3 
人で同時に話すことがでさます。 


を意 

■ 外線の相手2人と同時に通話することはできません。 

■ =畜通話中は、保留にでぎません。=畜通話から二害 
通話に戻す場合は、親機の受話器を戻すか、子機の切 
を押してくださし、。 


親機から子機を呼び出して王害通話をする 


〇 親機で外線通話中にを巧ず 

通話が保留になります。 

@ 通話したい子機の内線番号を巧ず 

子機が1台の場合は、を押します。 


子機の内線呼出音が鳴ります。 

包 子機を充電器からとる 


充電器から外しているときは、または f 外線;）を 
押します。 



子機の巧手に3人で話ずことを伝えて、 


]> 保留/子機 


を巧ず 


子機1から子機2を呼び出して王香通話をする 

0 子機1で外線通話中に ( g ) を押ず 

通話が保留になります。 

© (^ 機能1 

でロキ 2 j を選び、@を巧ず 

子機2の内線呼出音が鳴ります。 

包 子機2を巧電器からとる 

充電器から外しているときは、 （51^ またはを 
押します。 

Q 子機2の巧手に3人で話ずことを伝えて、 

厂内線 セ 4||] ^ 

( S } を J 甲す 

=畜通話が始まります。 


=着通話が始まります。 

子機から親機を呼び出して王害通話をする _ 

〇 子機で外線通話中に ( g ) を巧ず 

通話が保留になります。 

© j^ 機能 :I 

で r オヤキ J を選び、@を押ず 

親機の内線呼出音が鳴ります。 

包 親機の受話器をとる 
Q 親機の巧手に3人で話ずことを伝えて、 

厂内赫 セ 411] ^ 

を J 甲す 


=畜通話が始まります。 
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《オプションサービス》 



ッチホンサービスを利用ずる 


オプションサービス 


本製品では、電話会社 （ NTT など）との契約によって「キソチホンサービス」をご利用いただくことができます。 


@キャッチホン/キトツチホン II は、外線通話中に別の電話やファクスを受けられる、電話会社のサービスです。サービスの詳細に 
ついてはご利用の電話会社にお問い合わせください。 


注意 


■ 「キャッチホン/キャッチホン11」を利用するには、ご利用の電話会社との契約が必要です。（有料） 

■ ISDN 回線を利用しているときは、夕ーミナルアダプタのデータ設定が必要です。 

■ ブランチ接続（並列接続）をしているときは、キャッチホンが正常に動作しません。 

■ 電話回線にガス検針器やセキュリティ装置などが接続されている場合は、誤動作することがあります。 

■ ファクスの送信中や受信中にキャッチホンを受けると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像の乱 
れが気になる場合は「キャッチホン11」のご利用をおすすめします。 


キャッチホンで電話を受けた場合 


〇 


包 

包 


r ピピッ J と聞こえたら消^チ （ f ?^) 

を巧ず 

新しくかかって春た相手の声が聞こえます。 

待たせている相手の方には保留方□ディが流れ 
ます。 

新しくかかってきた巧手と通話ずる 

最ネ刀の巧手に戻るときは、胃^^ ( 原石） 
を巧ず 

最初の相手に戻ります。 


© ミ肖去 S チ（兵^)を押すごとに、通話の相手が切 
リ替わります。 

〇キャッチホンを受けなかったときは、相手が電話 
を切った後もしばらくキャッチホンの着信音が鳴 
リ続けることがあります。 


キヤツチホンでファクスを受けた場合 

〇 r ピピツ J と聞こえたら 消!^チ（兵^) 
を巧ず 

「ピーピー」という音が聞こえます。 

相手先は保留□ディが流れます。 


包 もう一度^胃背を原勺）を押し、最ネ刀 
の巧手に戻る 

最初の相手につながります。 

包 手短に通話を終えて胃!^^ (を詞）を 


巧ず 


キヤツチの相手（ファクス）につながります。 


を意 


■ ファクスを受ける場合は、最初の相手に戻ってから、 
なるべく手短に話を終えてください。会話が長くなる 
とファクスが受信できなくなることがあります。 


〇 親機の 茵 または|<^を巧し、 
‘ 2 患 I 【受信】を押ず 


^ ファクスの受信が終わったら、受話器を 
戻ず 


◎ 親切受信を【する】に設定していると/ (( J ^) を 
押して「ピーピー」ときこえたときに自動的にファクスを 
受信することがあります。自動的にファクスを受信したく 
ないときは親切受信を【しない】にしてください。 

^96ページ「電話に出ると自動的に受ける」 
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《オプションサービス》 


ナンパー • ディスプレイサービスを利用ずる 


本製品では、電話会社 （ NTT など）との契約によって「ナンパ'-■ディスプレイサービス」をご利用いただくこ 
とがでさます。 

ナンバー • ディスプレイサービスとは 



電話がかかってきたときに相手の電話番号をディスプレイに表示する、電話会社のサービスです。サービスの詳細について 
はご利用の電話会社にお問い合わせください。 


を意 

■ 本製品の設定だけでは、「ナンパ'-■ディスプレイサービス」は利用できません。ご利用の電話会社との契約が必要で 
す。（有料） 

■ ISDN 回線を利用しているときは、ナンバー■ディスプレイ対応のターミナルアダプタの設定が必要です。 

■ 構内交換機 （ PBX ) に接続しているときは、構内交換機 （ PBX ) がナンパ'-■ディスプレイに対応していなければ利 
用できません。 

■ ブランチ接続（並列接続）をしているときは、ナンパ'-■ディスプレイが正常に動作しません。 

■ 電話回線にガス検針器やセキュリティ装置などが接続されている場合は、誤動作することがあります。 

■ 転送電話など同時に利用できないサービスがあります。 

■ IP 電話による発信や着信は、契約しているプ□バイダや、接続している機器により、ナンパ'—■ディスプレイの動作が 
異なります。ご不明な点は、お客さまが契約しているプ□バイダ、接続している機器方一力一へお問い合わせください。 


電話番号表示機能 

電話がかかってくると、相手の電話番 
号が液晶ディスプレイに表示されま 
す。 



名前表示機能 

親機と子機の電話帳に登録してある相 
手から電話がかかってくると、相手の名 
前が液晶ディスプレイに表示されます。 
义 電話帳に登録してある相手から電話がか 
かってきた場合は、「ネーム■ディスプレ 
イ」のご契約にかかわらず、本製品に登 
録された名前が表示されます。 



着信音鳴り分け機能 

電話番号ごとに着信音を指定できま 
す。 

また、迷惑指定にして、特定の番号か 
らかかってきてち、着信音を鳴らさな 
いこともできます。 



迷惑電話防止/非通知着信拒否/公衆電話拒否機能 

迷惑電話などの受けたくない電話がかかってきたときに、 
着信音が鳴らないように設定できます。 

また、相手の電話番号が非通知、または公衆電話の場合、着 
信を拒否し、お断り乂ッセージを流します。 

X に DN 回線でご利用のターミナルアダプタによっては、着信を拒 
否できない場合があります。 



着信履歴機能 

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録します。（着信 
履歴は30件まで記録できます。31件が上になると、古い順に 
削除されます。）記録した電話番号は次のように活用できます。 
• 液晶ディスプレイに表示する 
• 「着信履歴」として印刷する偉見機のか） 

• 親機または子機の電話帳に登録する 
• 記録した電話番号に電話をかける 
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《オプションサービス》 


〇 c 5 を押し、 
cf 气を巧ず 




で【初期設定】を選び、 


〇 



〇 


で【ナン八ーデイスプレイ】を選び、 


を巧ず 


で【ナンパーデイスプレイ】を選ぶ 


S または@で、【あり】または【な 
し】を選び、を巧ず 

設定は【あり】または【なし】から選びます。 

• 【あり】： 

ナンバー■ディスプレイが使用できます。ほ IJ 途、 
電話会社との契約が必要です)。 

• 【なし】： 

ナンバー-ディスプレイが使用できなくなりま 
す。 

を}甲ず 

設定を終了します。 


電話がかかって春たと春は 


着信音が鳴り、相手の名前や電話番号が表示されます。 


親機 


1着信中 

1 

—— ■ 

广 - =31 

田中一郎 
052000 XXXX 



子機 


ガイセンチトクシン 
タナカイチロウ 

052000 XXXX 


• その他の表示例 

• 非通知 

相手が電話番号非通知契約のとき、電話番号の先頭 
に「184」を付けて電話をかけてきたとき 
• 公衆電話 

公衆電話からかけてきたとき 
• 表示圏外 

相手がヴービスが象地域外や新幹線の列車公衆電話 
からかけてさたとさ 


◎ にし】に設定しているときは、【着信鳴り分け設定】排通 
知着信拒否】【公衆電話拒否】【着信拒否モニター】【キャッ 
チディスプレイ】などの乂ニューは表示されません。 

© ナンバー-ディスプレイサービスを利用するときは、着信 
回数を3回政上に設定してください。2回政下に設定して 
いると、子機のディスプレイに相手先の電話番号が表示で 
きないことがあります。 

@電話帳に登録してある相手から電話がかかってきた場合は、 
「ネーム■ディスプレイ」のご契約にかかわらず、本製品に 
登録された名前が表示されます。 

◎ 「ネーム■ディスプレイ」の契約をしている場合は、電話帳 
に登録していなくても相手の名前を表示することができま 
す。 


ナンバー • ディスプレイサービスを 設定ず る 



電話会社とのご契約後、ナンバー■ディスプレイサービスを利用するときは【あり】に、利用しないとき、または利用を一 
時的に中止するときは【なし】に設定します。 


【あり】に設定しているときは、「着信鳴り分け」「迷惑電話防止」「着信拒否」「着信拒否モニター」「キャッチホン■ディス 
プレイ」などが設定できます。また、「着信履歴」を表示したり、「着信履歴リスト」を印刷することができます。お買い上 
げ時は、ナンパ'-■ディスプレイ【あり】に設定されています。 


を意 



■ 「ナンパ'-■ディスプレイ」をご利用いただくためには、電話会社 (NTT など）との契約が必要です（有料)。契約し 
ていない場合は【なし】にしてください。 

■ ナンパ'-■ディスプレイサービスを契約されている場合は、必ず「ナンパ'-■ディスプレイ」の設定を【あり】にし 
てください。【なし】に設定すると、電話を受けたとき、すぐに電話が切れてしまう場合があります。 
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《オプションサービス》 


着信鳴り分けを設定ずる 


[着信鳴り分け] 


ナンバー■ディスプレイサービスの設定を【あり】にしているときは、かけてきた相手によって着信音を変えたり、着信音 
を鳴らす電話機（着信先）を指定したりすることができます。 


電話帳に登録した電話番号によって着信音を変える（親機） 


お買い上げ時、着信鳴り分けは設定されていません。 


〇 


〇を押し、 
と己を巧ず 


で【ネ刀期設定】を選び、 


包 


で【ナンパーディスプレイ】を選び、 


cf 气を巧ず 


包 

〇 


包 


包 




で【着信鳴り分け設定】を選び、〔当を 
巧ず 


で【あいうえお順検尉または【番号 


順検索】を選び、を押ず 


♦'' 


で着信音を鳴りわけませたい電話番号 


を選び、苗を巧ず 


で着信先を選び、户气を巧ず 


一 

— 

V 

着信先は【ファクス/迷惑指定/電話】から選びま 
す。 

• 【ファクス】 

着信音が鳴らず、自動的にファクスを受信します。 
• 【迷惑指定】 

着信音が鳴りません。^ 74ページ「迷惑電話を 
防止する」 

• 【電話】 

親機の着信音が鳴ります。 

【電話】を選んだ場合へ 

【ファクス】【迷惑指定】を選んだ場合へ 


み 


で着信音を選び、を巧ず 


^52ぺージ「乂□デイー覧」 


© 停止/終了 

@ を巧ず 


設定を終了します。 
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《オプションサービス》 


電話帳に登録している相手からの着信音を変える 
(子機） _ 

お買い上げ時、着信鳴り分けは設定されていません。 

〇 機能1 JaX 

® を}甲し 、^ W イドウオンセツテ 

機能！ 

イ J @ ^2•チヤクシンナリワケ J を選 

機能1 

び、@を巧ず 

着信鳴り分けの設定画面が表示されます。 


2.チヤクシンナリワケ 


▲▼センタク/カクテイ 


© /^ 機能1 

^で着信音を選び、@を巧ず 

着信音は、「ベル/アヴェ■マ IJ ア/オオキナフルド 
ケイ/ガボット/キラキラボシ/シキヨ IJ [八ル]/ 
八ナノワルツ」から選びます。 

包 を巧ず 


@子機では、電話番号によって着信音を個別に設定すること 
はで含ません。 

@子機の電話帳に登録していない相手から電話がかかってき 
たときは、通常の着信音が鳴ります。 
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《オプションサービス》 


ナンバー•ディスプレイの利用方法（親機のみ) 


迷惑電話を防止する 

(1) 「電話帳に登録した電話番号によって着信音を 
変える（親機)」 （72 ページ）の 手順© まで 
を行う 

(2) I で着信音を鳴らしたくない電話番号を選び、 

を押す 

(3) 胃で【迷惑指定】を選び、&を巧す 

(4) W を巧す 


@迷惑指定を設定している相手から電話がかかってきた場合、 
相手には呼出音が聞こえています。 


番号非通知の電話や公衆電話からの着信を拒 
否ずる 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 


S を押し、胃で【ネ刀期設定】を選び、むを 
押す 

马で【ナンバーディスプレイ】を選び、&を 
押す 

うで【非通知着信拒否】または【公衆電話拒 
否】を選ぶ 

@または@で【する】を選び、と^を巧 
す 


停止/終了 

(5) 圆を巧す 


@番号非通知の電話がかかってきたときは、着信音を鳴らさ 
ずに電話を受け、「恐れ入りますが、電話番号の前に186を 
つけて電話番号を通知しておかけ直しください。」という 
乂ッセージを3回再生した後、自動的に電話を切ります。 

P 公衆電話から電話がかかってきたときは、着信音を鳴らさ 
ずに電話を受け、「公衆電話からおかけになった電話は、都 
合によりお受けできません。」という乂ッセージを3回再生 
した後、自動的に電話を切ります。 

@着信拒否乂ッセージは、親機のスピーカーから聞くことが 
できます。^74ページ「着信拒否モニターを設定する」 

@ファクスの場合は、自動的に電話を切ります。（ファクスは 
受信しません。） 


着信拒否モニターを設定する_ 

ナンパ'-■ディスプレイサービスの設定を【あり】にして 
いるときは、非通知着信拒否または公衆電話拒否のときの 
着信拒否乂ッセージを本製品のスピーカーから聞くこと 
がでさます。 

(1) 己—を押し、胃で【ネ刀期設定】を選び、を 
押す 

(2) 胃で【ナンバーディスプレイ】を選び、むを 
押す 

(3) 胃で【着信拒否モニター】を選ぶ 

(4) @または@で【する】を選び、&を押 
す 

(5) W を押す 


P スピーカーから 着信拒否乂 ツセー ジが聞こえている間に受 
話器をとると、電話に出ることができます。 
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着信履歴を利用ずる 


《オプションサービス》 


[着信履歴] 


注意 


「ナンパ'-■ディスプレイサービス」の契約をしていないときは、「着信履歴」は使えません。【着信がありません】（親 
機）「チヤクシンリレキナシ」（モ機）と表示されます。 


着信履歴を見る 


親機の場合 

(1) を押し、 


で【着信履歴】を選び、 


CD を押す 

♦ 最新の着信履歴が表示されます。 


着信履歴 



ファクス/電話 


選択後 OOK 


子機の場合 

(1) を^を押す 

♦着信履歴が表示されます。 



@着信履歴は最新の30件が記録されています。 

@着信履歴から電話をかけたり、電話帳に登録できます。 

与62ページ「最近かかってきた相手にかける（着信履歴)」 
^110ページ「発信履歴-着信履歴から電話帳に登録する」 


着信履歴を印刷する（親機のか） 


(1) 記録紙をセットする 


(2) S を押し、 
CD を押す 


で【レポート印刷】を選び、 


(3) 


で【着信履歴リスト】を選び、を押す 


(4) 固または □ を押す 

♦着信履歴が印刷されます。 

(5) W を押す 


着信履歴を削除する（親機） 


(1) を押し、 
cfD を押す 


で【着信履歴】を選び、 


( 2 ) 


(3) 


(4) 


♦ 最新の着信履歴が表示されます。 


で削除したい着信履歴を選び、を押す 


で【消去】を選び、を押す 

♦ 【消去しますか？/はい与1を押してください/ 
いいえ^2を押してください】と表示されます。 


LL 占を押す 

♦指定した着信履歴を削除し、一つ前の（より古い） 
着信履歴が繰り上がつて表示されます。 


(5) 圆を押す 
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《オプションサービス》 


履歴を削除する（子機） 

1件のみ削除ずる場合 

(1) riij を押し、〇で「チヤクシンリレキ」また 
は「ハツシンリレキ」を選び、 fiij を押す 

(2) で削除したい履歴を選び、 Hj を巧す 

(3) W で「1ケンショウキョ」を選び、 fflj を 
押す 

(4) つを押す 

♦ 選択した履歴が削除されます。 

(5) @を押す 

♦設定を終了します。 

ずべての履歴を削除ずる場合 

(1) riij を巧し、〇で「チヤクシンリレキ」また 
は「ハツシンリレキ」を選び、 ffij を押す 

(2) II を押す 

(3) 〇で「ゼンケンショウキョ」を選び、 

鑛を押す 

(4) ( J つを押す 

♦子機の着信履歴または発信履歴がすべて削除さ 
れます。 
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《オプションサービス》 


• 提供地域 

全国 （NTT 東日本、 NTT 西日本の 
ヴービス提供地域）X—部交換機の 
種類などにより提供できない地域 
があります。 

参発信害名を表示する通話 

NTT 東日本および NTT 西日本の加 
入電話回線から発信され、発信者名 
を通知する通話について発信者名 
を通知します。なお、発信者のお客 
様が「マイライン」でどの会社を選 
択されていても発信者名を表示し 
ます。 

• 表示される文字 

10文字从巧の漢字などで発信者名 
が表示されます。 

• 料金 

月額使用料：住宅用、事務用とも105円 （INS ネット1500については1,050円） 

別に、「ナンパ'-■ディスプレイ」のご契約が必要です。 

(参考）ナンパ'--ディスプレイ料金 （2007 年9月1日現在） 

• 月額使用量 

加入電話、ライトプラン： 420円{住宅用）、1,260円（事務用） 

INS ネット64、 INS ネット64ライト： 630円（住宅用）、1,890円{事務用） 

INS ネット1500 :18,900円 
• 工事料： 2,100円 



イスプレイサービスを利用ずる 


ネーム-ディスプレイは NTT が行っているサービスです。本製品の電話帳に登録していなくても、電話がかかっ 
てきたときに相手の名前、電話番号が液晶ディスプレイに表示されます。サービスの詳細については NTT (116: 
無料）にお問い合わせください。 

ネーム■ディスプレイサービスを利用する場合は、ナンバー■ディスプレイの設定を【あり】にしてくださし、。 
与71ページ「ナンバー-ディスプレイサービスを設定する」 


© 子機は対応していません。 

@ひかり電話では、ネーム-ディスプレイサービスを契約することができません。 

◎ お客様がご利用されている電話会社が NTT 東日本、 NTT 西日本が外の場合、ネーム-ディスプレイサービスを契約することができ 
ません。付加サービスの詳細は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。 

© IP 電話 （050 番号）への着信には「発信者名」を表示させることはできません。 


かける人 


〇相手の電話香号をダイヤル 



03 - 1234-5678 
ブラザー太郎 


ご自分の「発信者名」を通知するには 


0発信者番号と 
「発信者ち」を 
通知 


電話をかけるときに、「発信者名」が発信電話 
番号ととちに相手の電話機に表示されるので、 
安也して電話に出てもらえます。 


グ -受ける人- N 

@発信電話番号ととちに「発信者名」を表示 



電話に出る前に、かけてきた相手の「発信者名」 
が発信電話番号ととちに、電話機に表示されるの 
で、安也して電話に出ることがで含ます。 


「発信者名」をご自分の電話機に表示させるには 


NTT 東日本- NTT 西日本にお申し込かくだ 
さい。費用はかかりません。 


「ネーム-デイスプレイ」、「ナンバー■デイ 
スプレイ」のご契約が必要です。 NTT ま日本- 
NTT 西日本にお申し込かください。 


-お申し込か•お問し1合わせは一 

局番なしの「116:無料」 

受付時間9:00〜21:00 
件末年始を除き、±日•祝日も営業しております) 
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《オプションサービス》 



イス プレイ サービスを 利用ずる 


キソチホン-ディスプレイサービスは、外線通話中にかかってきた相手先の電話番号を液晶ディスプレイに表 
示する、電話会社のサービスです。 

サービスの詳細についてはご利用の電話会社にお問い合わせください。 

お買い上げ時は、キぃソチホン■ディスプレイ【なし】に設定されています。 

广 注意 I 

■ 本製品の設定だけでは、液晶ディスプレイに相手の電話番号は表示されません。「キャッチホン■ディスプレイサービ 
ス」をご利用いただくためには、「キャッチホン」または「キャッチホン 11」（今69 ぺージ「キャッチホンサービスを 
利用する」）と「ナンパ'-■ディスプレイサービス」 （今70 ぺージ「ナンパ'-■ディスプレイサービスを利用する」）を 
契約した上で、別途ご利用の電話会社との契約が必要です。（有料） 

■ に DN 回線を利用されているときは、ターミナルアダプタのデータ設定が必要です。 

■ 構内交換機 ( PBX ) に接続しているときは、キャッチホン■ディスプレイが正常に動作しません。 

■ ブランチ接続（並列接続）をしているときは、キャッチホン■ディスプレイが正常に動作しません。 

■ 電話回線にガス検針器やセキュリティ装置などが接続されている場合は、誤動作することがあります。 

■ 子機通話中、キャッチホン■ディスプレイが入ると 「ピ ポッ、ザー」というデータ通信音が聞こえ、通話が途切れます。 
■ 子機のキャッチホン-デイスプレイの表示は、約10秒間です。 



fa を押し、 


で【ネ刀期設定】を選び、 


6を巧ず 


包 


3で【ナンパーデイスプレイ】を選び、 


ピちを巧ず 


包 


3で【キヤツチディスプレイ】を選ぶ 


Q @または@で、設定を選び、&を 
巧ず 

設定は、【あり/なし】から選びます。 

• 【あIル 

キャッチホン-ディスプレイが設定されます。 

• 【なし】： 

キャッチホン-ディスプレイは設定されません。 

© 停止/終了 

[|)を巧ず 

設定を終了します。 
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フアクス 


基本 


■ 


応用 


ファクスを送る . 80 

原稿台ガラスからファクスを送る 

(1 枚のとき） . 80 

原稿台ガラスからファクスを送る 

(2 枚]^义上のとき） . 81 

ADF (自動原稿送り装置）からファクスを送る 
(MFC-880CDN/CDWN のか） . 82 

内容を確認してからファクスを送る . 83 

発信履歴■着信履歴を使ってファクスを送る ...... 84 

電話帳■短縮ダイヤ^ルを使ってファクスを送る..85 
言舌をしてからおる . 86 

ファクスを受ける . 87 

自動的に受ける . 87 

子機で受ける . 87 

桌詰に出てから受 I つる . 87 

受信したファクスをディスプレイで見る 

(かるだけ受信）/印刷する . 88 

プレビュー画面での操作一覧 . 88 

ファクスを自動的にプ IJ ントする 

(かるだけ受信を設定する/解除する） . 89 


ファクスの便利な送リかた . 90 

設定を変えてファクスするには . 90 

画質や濃度を変更する . 90 

原稿をすぐに送る . 91 

時間を指定して送る . 92 

同じ相手への原稿をまとめて送る . 93 

海外へ送る . 93 

相手の操作で原稿を送る . 94 

複数の相手先に同じ原稿を送る . 95 

ファクスの便利な受けかた . 96 

電話に出ると自動的に受ける . 96 

自動的に縮小して受ける . 97 

本製品の操作で相手の原稿を受ける . 98 

ファクスを転送する . 99 

受イ言したファクスを八°ソコンに送る . 100 

ファクスを乂モ IJ- で受信する . 101 

乂モ IJ- 受信したファクスを印刷する . 101 


ファクス乂ツセージを乂モリーから消去する….102 


通信管理 


通信状態を確かめる . 103 

通信管理レポートを印刷する . 103 

すぐに印刷するとき . 103 

定期的に印刷するとき . 103 

送信レポートを印刷する . 104 

すぐに印刷するとき . 104 

印刷するタイミングと内容を設定する . 104 

送信待ちファクスを確認■解除する . 105 






































































《基本》 


ファクスを送る 


カラーまたはモノク□でファクスを送ります。原稿に合わせて、画質を変更することちできます。 


原稿台ガラスからファクスを送る （1 枚のとき) 


[自動送信] 


1枚のファクスを送ります。 


〇 原稿をセツトずる 

与44ページ「原稿をセツトする」 

广 注意 I 

■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファ 
クスを送ると、画像が黒くなることがあります。 


包 


ファクス 

錫 I が黄緑色に点丹していない場合 


ファクス 

は、〔感〕を巧ず 


ファクスモードに切り替わります。 

包 


〇 


©を押した場合は、原稿の読か取りが開始さ 

れます。読か取りが終わると、【次の原稿はあり 
ますか？/はい与>1を押してください/いいえ 
づ>2を押してください】と表示されます。今手 

順な へ 

□を押した場合は、原稿の送信が開始されます。 


ダイヤルボタンで巧手のファクス番号を 
ダイヤルずる 


© CZD は押さないでください。 

〇受話器をとらないでください。 

〇 を押すと、最後にダイルした相手にダ 

イルでさます。 


モノクロ 

モノクロで送るときは I み] を、 

カラー 

カラーで 送るときは!^ ◊ I を押ず 


送信する前にファクスをキャンセルする 


停让ん 松/ > 1 I 

(1) 圆を押す 


♦ 【キャンセル/はい与1を押してください/いい 
え^2を押してください】と表示されます。 


(2) ( Lll を押す 

♦送信が中止されます。 


送信した後でファクスをキャンセルする 


相手が通話中などの理由でファクスを送ることができな 
かったときは、5分おきに3回まで「再ダイル」を行い 

ます。再ダイ17ルをやめたい場合は、;;^【ファクス】から 

【通信待ち確認】を選んでキャンセルします。 （105 ぺ一 
ジ）再ダイルしてもファクスを送ることができなかった 
ときは、送信レポートが印刷されます。あらかじめ記録紙 
をセツトしておくことをおすすめします。 

X手動送信 （86 ページ）の場合は、自動で再ダイルし 

ません。自動送信をする場合は、 CZD を押さずにダイ 
ルします。 


を意 


■ 相手先のファクシミリがモノク□の場合は、カラーで 
送ってちモノク□で受信されます。 

■ カラーでファクスを送ると、常に原稿の内容がメ^モ 
リーに読か取られずに送信（リアルタイム送信）され 
ます。 

■ モノク□原稿とカラー原稿が混在する場合は、すべて 
モノク□で送信するか、カラー原稿だけ別に送信して 
くださし、。 

■ ファクスをカラーで送ると、モノク□より送信時間が 
長くかかります。 

■ ファクスをカラーで送ると、メ^モリーに読か込まれず 
に送信されます。そのため、方モリーを使った送信（同 
報送信、タイマー送信、とりまとめ送信、ポーリング 
送信、デュアルアクセス、再ダイレ）をすることが 
でぎません。 


包 



モ 

または I み I 


カラ- 

または^ ◊ I 


を巧ず 
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ファクスが送られます。 


































《基本》 


原稿台ガラスからファクスを送る （2 枚が上のとき) 


[自動送信] 


モノク□でファクスを送る場合は、複数枚の原稿を送ることができます。このとき、すべての原稿を乂モ IJ 一に記憶してか 
ら送信します。複数枚の原稿を送る場合は、 ADF に原稿をセツトすると便利です。（与82ぺージ 「ADF (自動原稿送り装置） 
からファクスを送る （MFC-880CDN/CDWN のか)」） 


を意 

■ リアルタイム送信を【する】にしている場合は、複数枚の原稿を一度に送ることができません。リアルタイム送信を 
【しない】にしてください。今 91 ぺージ「原稿をすぐに送る」 


1) 1枚目の原稿を送る 

〇 1 ぉ 

与 > 4‘ 

文目の原稿をセツトずる 

4ページ「原稿をセツトする」 

1 

/ 

注意 ] 

■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファ 
クスを送ると、画像が黒くなることがあります。 


ファクス 

感 I が黄緑色に点なしていない場合 

ファクス 

は、 ) を巧ず 


ファクスモードに切り替わります。 

を ダイヤルボタンで巧手のファクス番号を 
ー ダイヤルずる 


© £5は押さないでください。 

© 受話器をとらないでください。 

© CZD を押すと、最後にダイルした相手にダ 
イルでさます。 


モノ_ 2 〇 

I み I を押ず 

1枚目の原稿の読か取りが開始されます。読か取 
りが終わると、【次の原稿はありますか？/はい 
与> 1を押してください/いいえ今2を押してく 
ださい】と表示されます。 

@ じぁ I を押ず 

【次の原稿をセットして/ 0 K を押してくださし、】 
と表示されます。 


2) 2枚目の原稿を送る 
@ 原稿台に2枚目の原稿をセットして、 
&を巧ず 


2枚目の原稿の読か取りが開始されます。読か取 
りが終わると、【次の原稿はありますか？/はい 
与> 1を押してください/いいえ与>2を押してく 
ださい】と表示されます。 

• 3枚目の原稿がある 場合^© へ 
•これで送信する場合^ © へ 


3) 3枚目の原稿を送る 


Q I1 を ] を巧し、3枚目の原稿をセットし 
て、を巧ず 

送りたい原稿をすべて読か取るまで、この手順をく 
リ返します。 

包 最後の原稿を読み取ったら、^2忠] 
または@を巧ず 

ファクスが送られます。 


送信中-印刷中に次のファクスを読か取る 
(デュアルアクセス） 


ファクス送信中や印刷中でも、次に送りたい原稿の読か取 
リができます。これを「デュアルアクセス」といいます。 
液晶ディスプレイには、新しいジョブ番号と乂モ IJ 一 残量 
が表示されます。 

Xカラーでファクスを送る場合は、デュアルアクセス機 
能は無効になります。 



刪 

4flP 

m 

U 

程 

0 

巧 

蜡 

1J 



刪 

CM 

紙 

腿 

1 

1 

刪 

ブ 

4flP 

m 

禮 

腿 



刪 

m 

難 

攀 

發 

品 



刪 

CD 

Jrnp 

m 

1 

\J 

n 



刪 

紙 

4^ 

VK 

扛 

た 

V 

1K 

乂 

J- 

长 



刪 

の 

紙 

け 

而 

AJ 

な 

夕 

IJ 



婚 

ち 



V_ J V_V V_ J V_ J V_ J V_ J V_ J V_ J 


81 

































































《基本》 


ADF (自動原稿送り装置）からファクスを送る （ MFC -880 CDN / CDWN のみ) 


[自動送信] 


MFC -880 CDN / CDWN には、複数枚の原稿を連続して読か取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）が搭載されています。 
複数枚の原稿を送るときは 、 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしてファクスを送ります。 


A ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
y h ずる 

^44ぺージ 「 ADF に原稿をセツトする （ MFC - 
880 CDN/CDWN のか）」 


包 


ファクス 

:錢 1 が黄緑色に点巧していない場合 


ファクス 

は、〔感〕を巧ず 


ファクスモードに切り替わります。 


を ダイヤルボタンで巧手のファクス番号を 
ー ダイヤルずる 


© CZD は押さないでください。 

© 受話器をとらないでください。 

© g ち押すと、最後にダイルした相手にダイ 
ルでさます。 


送信した後でファクスをキャンセルする 


相手が通話中などの理由でファクスを送ることができな 
かったときは、5分おきに3回まで「再ダイ17ル」を行い 

ます。再ダイルをやめたい場合は、;与【ファクス】から 

【通信待ち確認】を選んでキャンセルします。 （105 ぺ一 
ジ）再ダイルしてもファクスを送ることができなかった 
ときは、送信レポートが印刷されます。あらかじめ記録紙 
をセツトしておくことをおすすめします。 

X 手動送信 （86 ページ）の場合は、自動で再ダイルし 

ません。自動送信をする場合は、 CZD を押さずにダイ 
ヤルします。 



モ公 □ 

モノクロで送るときは I み) を、 


カラー 

カラーで送るときは [〇 I を巧ず 


原稿の読か取りが開始されます。読か取りが終わ 
ると、ファクスが送られます。 


送信する前にファクスをキャンセルずる 


停止/終了 > , I 

(1) 圆を押す 


♦ 【キャンセル/はいを押してください/いい 
え^2を押してください】と表示されます。 


(2) dj を巧す 

♦送信が中止されます。 
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《基本》 


〇 


かてから送信 


か謹け 


を巧ず 


1枚目の原稿の読か取りが開始されます。読か取 
りが終わると、【次の原稿はありますか？/はい 
与> 1を押してください/いいえ与>2を押してく 
ださい】と表示されます。 _ 

• 2枚目の原稿がある場合^ @ へ 
• これで送信する 場合^© へ 


© ご 


を押し、2枚目の原稿をセットし 


て、ごこ)を巧ず 

3枚从上原稿がある場合は、この手順をくり返します。 


包 


忘 を押ず 


液晶ディスプレイに、これから送るファクスの内 
容が表示されます。 


© モノク日 

I み) を巧ず 

ファクスが送られます。 


B ) ファクス送信を中止ずる場合 


© 停止/終了 

[@) を巧ず 


液晶ディスプレイに、【キャンセル/はい今1を 
押してください/いいえ与2を押してください】 
と表示されます。 


包 


を巧ず 


送信が中止されます。 


液晶ディスプレイで、ファクスの内容を 
確認ずる 

从下のボタンが使用できます。 


ボタン 

操作内容 

い。。 I 

K- ソ 

拡大表示します。 

I # 記号） 

縮小表示します。 

问 

— 

izJ 

縦方向にスク□ールします。 


横方向にスク□ールします。 

|〇 ね。 I 

90° ずつ右回転します。 

( 7 … ま RS I 

前のページを表示します。 

I 9 為) 

次のページを表示します。 


〇 


原稿をセツトずる 

^44ページ「原稿をセツトする」 


注意 


■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファ 
クスを送ると、画像が黒くなることがあります。 


© ファクス 

錫 1が黄緑色に点打していない場合 


ファクス 


包 


は、〔感〕を巧ず 

ファクスモードに切り替わります。 

ダイヤルボタンで巧手のファクス番号を 
ダイヤルずる 


〇 


A ) ファクスを送る場合 


@ CZD は押さないでください。 

© 受話器をとらないでください。 

© g ち^-^押すと、最後にダイ "^7 ルした相手にダイ 
ルでさます。 


内容を確認してからファクスを送る 


[みてから送信 


送信する前に、液晶ディスプレイでファクスの内容を確認できます。 


注意 


U 

卜雪 

:巧 
;狀 

1J 


■ かてから送信を行うときは、「リアルタイム送信」と「ポーリング受信」を【しない】に設定してください。=>91ぺ- 
ジ「原稿をすぐに送る」、=>98ページ「本製品の操作で相手の原稿を受ける」 

■ かてから送信を行うときは、カラーファクス送信はできません。 


紙 

n 



刪 

4flP 

m 

4^ 

VK 

扛 

皆 

IN 

V 

1K 

乂 

J- 

长 



刪 

の 

紙 

け 

而 

AJ 

な 

夕 

IJ 



婚 

ち 





化 I 邮 
紙 



一一化 I 邮 
刪ブ紙 


雜攀蜘ホ邸 
刪的紙 
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《基本》 


発信履歴-着信履歴を使ってファクスを送る 



最近ダイルした相手先にファクスを送る場合は、発信履歴を利用します。また、ナンバー■ディスプレイサービスをご利 
用の場合は、着信履歴からファクスを送ることができます。 


を意 

■ 「ナンパ'-ディスプレイ」をご利用いただくには、ご利用の電話会社との契約が必要です。 
与 >70 ぺージ「ナンパ'--ディスプレイサービスを利用する」 


f 原稿をセットずる 


づ 

>44ページ「原稿をセツトする」 

包 

感 ) を押ず 

ファクスモードに切り替わります。 

包 長 

^で【発信履歴】または【着信履歴】を 


〇 

包 

包 


選び、&を巧ず 

=でファクスを送る巧手先を選び、&を 

a 

で【ファクス送信】を選び、世を押ず 

V 

モノクロで送るときは I ^ を、 

カラーで 送るときは 1^1 を押ず 


発信履歴や着信履歴を削除する_ 

(1) 「発信履歴•着信履歴を使ってファクスを送 
る」の手順 @ までの操作を行う 

(2) I で削除する相手先を選び、&を押す 

(3) 胃で【消去】を選び、を押す 

♦【消去しますか？/はい^1を押してください/ 
いいえ^2を押してください】と表示されます。 

(4) CO を押す 

♦ 選んだ番号が消去されます。 

( 5 ) 窗 を巧す 


ファクスが送られます。 
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《基本》 


電話帳-短縮ダイヤルを使ってファクスを送る 


あらかじめ電話帳に短縮ダイルなどを登録しておくと、かんたんな操作でダイルすることができます。 

〇 原稿をセツトずる 

与44ページ「原稿をセツトする」 


© ファクス 

) を巧ず 


包 

〇 


ファクスモードに切り替わります。 

♦'' 


♦' 


で【電話帳/短縮】を選び、〔台を巧ず 


で【検索】を選び、を押ず 


A ) あい3えお順で選ぶ場合 


包 

包 


で【あいうえお順検勃を選び、を押ず 


で送り先を選び、&を巧ず 


「五十音順ーアルファべットー数字一記号一名前を 
登録していない番号」の順に表示されます。 
登録している番号が2つあるときは、どちらかの番 

号を選び、を押します。 

@行を指定して検索するときは、検索したい行が表 
記されているダイルボタンを押します。 


例）「シミズ」を検索する場合は、 [ lu を押しま 
す。 


「サ行」の先頭が表示されるので、 
手先を選択します。 


を押して相 


み 




で【ファクス送信】を選び、わを巧ず 


© モ作 □ 

モノクロで送るときは!^ み I を、 
カラーで送るときは lol を巧ず 

ファクスが送られます。 


B ) 番号順で選ぶ場合 


包 

包 


で【番号順検索】を選び、世を押ず 


で送り先を選び、を巧ず 


登録している番号が2つあるときは、どちらかの番 
号を選び、を押します。 


み 

包 


で【ファクス送信】を選び、わを巧ず 


モノクロで送るときはみを、 


カラー 


カラーで 送るときは!^を押ず 

ファクスが送られます。 


C ) 短縮番号を入力ずる場合 


包 


ダイヤルボタンで、2巧の短縮番号を押ず 

•登録している番号が2つの場合 

(1) ダイがレボタンで2巧の短縮番号を押した後、 

ちでどちらかの番号を選び、を押す 
▽ 




( 2 ) 


で【ファクス送信】を選び、を押す 

包 モノクロで送るときは I <9 を、 

カラーで 送るときは I く 3を押ず 

ファクスが送られます。 


UI 程らぉ蜡り 
刪-狐 


化 I 邮 
刪 N 紙 



一一化 I 邮 
刪ブ姬 


雜攀蜘ホ邸 
刪的紙 


|。片 

刪 9 紙 


4を4良ぶ至长£ 
刪 Z 狐 


け I 抓：？な夕： 
刪 8 紙 


婚た 


85 


































































《基本》 


話をしてから送る 


[手動送信] 


相手と話をして、ファクスを送ることを伝えてから送ります。お買い上げ時は、画質鴨準】（モノクロ）に設定されています。 

广 注意 I 

■ 「手動送信」の場合、原稿台ガラスに原稿をセットすると、一度に複数枚のファクスを送ることはできません。 （1 回に 
送ることができるのは1枚のかです。） 

■ 子機で電話をかけたときは、「手動送信」はできません。 


ホ目手先に電話をかける 

^60ページ「電話をかける」 

巧手と通話してファクスを送ることを伝 
え、巧手側のファクシミリのスタートボ 
タンを巧してもら3 

相手先のファクスが応答すると「ピー」とい5音 
が聞こえます。 

包 原稿をセツトずる 

=>44ページ「原稿をセツトする」 


ファクス 

I が黄緑色に点巧していない場合 

ファクス 

は、〔感〕を巧ず 



〇 

包 


送るのをやめるときは 


停止/,格了 > ,, 

(1) 圆を押す 


♦ 【キャンセル/はい^1を押してください/いい 
え^2を押してください】と表示されます。 


(2) CLil を押す 

♦ファクスの送信が中止されます。 


〇「話をしてから送る」の手順でファクスを送信したときは、 
自動再ダイ "^7 ルは 行われません。同じ相手に再度ダイル 

するときは胃?^-7を押します。 


包 


モノク〇 

を巧ず 


ADF に原稿をセットしたとさは、原稿の読か取 
りが開始され、ファクスが送られます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、液晶 
ディスプレイに【ファクスしますか？/送信今 
1を押してください/受信与2を押してくださ 
し、】と表示されます。今手順 Cb へ 

包 【送信】を押ず 


原稿の読か取りが開始され、ファクスが送られます。 

〇 受話器を戻ず 
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《基本》 


本製品では、1^|下のち法でファクスを受けることができます。 


自動的に受ける 


[自動受信] 


設定した回数の着信音が鳴り終わると、本製品が自動的に乂 
モ IJ 一に受信します。^ 88ページ「受信したファクスをデイ 
スプレイで見る（かるだけ受信)/印刷する」 


を意 


子機で受ける 


あらかじめ「親切受信」を【する】に設定しておくと、子機 
を取って約7秒後に自動的に受信します。お買い上げ時は親 
切受信 （^89 ページ「ファクスを自動的にプ IJ ントする（か 
るだけ受信を設定する/解除する）」）が【する】に設定され 
ています。 



電話に出てから受ける 


[手動受信] 


電話に出た後でファクスを受信します。 

〇 受話器を取って電話を受ける 
包 T ポー、ポー J と音がしていたら、 

じ;感つを巧してファクスモードにして 
から、〔み1または[〇]を巧ず 

相手と通話したあとにファクスを受信したいとき 
は、相手へファクスに切り替えることを伝えて 

@または Q を押します。 

【ファクスしますか？/送信今1を押してくださ 
し1/受信今2を押してくださし、】と表示されます。 


包 2店 M 【受信】を巧ず 

ファクスを受信します。 

Q 受話器を戻ず 


記録紙がなくなったときは 


「かるだけ受信」を設定していなくても、从下の場合は、 
送られてきたファクスを自動的に乂モ IJ - に記憶します。 
(乂モリー代行受信） 

• 記録紙がなくなったとき 
• インクがなくなったとき 
• 記録紙が詰まったとき 
• 間違ったサイズの記録紙をセットしたとき 
液晶ディスプレイの指示に従って操作すると、乂モリーに 
記憶された内容を印刷できます。 

义 乂モ IJ 一がいっぱいになると、それが降は乂モリー代 
行受信はできません。 

义 電源を抜いたときや停電のときは、数時間政上たつと乂モ 
IJ 一 に記憶された受信 ファ クス 乂ッ セージが消去されます。 




@【ファクスしますか？】の乂ツセージが表示されないとき 
は、@を巧して、 （3 または n を押してください。 


@親切受信（与96ページ「電話に出ると自動的に受ける」） 
を【する】に設定している場合は、受話器をとって約7秒 
待つと、自動的にファクスを受信します。 



@親切受信を設定していないときや、相手と話した後に受信 
するときは、親機の （3 「2ぶ I を押して受信します。 


ファクスを受ける 


■ 呼出回数を【無制限】に設定しているときは自動的に 
受信しません。 => 47 ページ「呼出回数を設定する 
(ファクスのと吉着信音を鳴らさずに受信する）」 


@ファクスは乂モリーに受信します。受信後に印刷したり、 
液晶ディスプレイで内容を確認できます。はじめから記録 
紙で受信したいときは、「かるだけ受信」を設定しないでく 
ださい。お買いあげ時は、かるだけ受信が【する】に設定 
されています。（与89ぺージ「ファクスを自動的にプリン 
卜する（かるだけ受信を設定する/解除する）」） 

X 「 かるだけ受信」を設定しないと、液晶ディスプレイで確認 
したり、後でちう一度印刷したりすることはできません。 


UI 程 SE 蜡り 
刪-狐 


化 I 邮 
刪 N 紙 



一一化 I 邮 
刪ブ紙 


雜攀蜘ホ邸 
刪的紙 


|。片 

刪 9 姬 


4を4良ぶ至长£ 
刪 Z 狐 


け I 抓：？な夕： 
刪 8 紙 


婚た 
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《基本》 


受信したファクスをディスプレイで見る （ みるだけ受信）/印刷ずる 


[みるだけ受信: 


受信したファクスの内容を、液晶ディスプレイで確認できます。お買い上げ時は、かるだけ受信が【する】に設定されています。 
ファクスは乂モ IJ- に受信します。はじめから記録紙で印刷したいときはかるだけ受信を【しない】に設定してください。 
K 89 ページ） 

广 注意 \ 

■ かるだけ受信に設定していても、カラーファクスを受信したときは、方モリーに記憶せず、本製品で印刷します。 


t ファクスを受信したメッセージが表示 
されたら、を巧ず 

Si 

現在乂モ IJ 一 に記憶されているファクスの件数は、 
液晶ディスプレイの下中央に表示されています。 



左側にファクスの内容が、ち側に新着ファクスの 
一覧が表示されます。 


© 受信したファクスの画像が大きい場合は、表示に時間がか 
かることがあります。 

〇 乂モリーに記憶できるファクスは 99 件分です。不要な 
ファクスのデータは削除してください。 

@既読ファクスの一覧を表示するときは、新着ファクスー覧 

画面で、 ( ZJ を押してください。 

プレビュー画面での操作一覧 



◎ 新着ファクスがないときは、既読ファクスの一覧 
が表示されます。 


包 


一 

5^で確認したいファクスを選び、&を巧 

V 

ず 


€0 

00づ 

巧〜 

T が f が' 1. を…み- 
巧 . 

脚み ■ ホ干 


-12/10-J 


12/10 1 

110:46 09086638600 

5/23 1 

1 8:63 05274466622 




困 0(0] Gi 固 I 前ぺ-ジ今巧次べ-ジ今回 な^回邑^0 曰 


ファクスの内容が全画面に表示されます。 
表示されたファクスは、既読ファクスの一覧に移 
動します。 


ボタン 

操作内容 

(71 

卜-ソ W 

拡大表示します。 

新着ファクスの一覧を表示している場合 
は、既読ファクスの一覧へ移動します。 

1# 記号） 

縮小表示します。 

既読ファクスの一覧を表示している場合 
は、新着ファクスの一覧へ移動します。 

问 

■ 

縦方向にスク□ールします。 

白 

横方向にスク□ールします。 

|〇 ゎ。 1 

90° ずつ右回転します。 

|2ぶ1 

ファクスを削除します。 

〔7 のま J 

前のページを表示します。 

1 9 WX 吊） 

次のページを表示します。 

0 K 

プリン ト前画面へちどるなどの操作を行 
う画面に移動します。 

クリア/バック 

口 

受信データー覧に戻ります。 

茵 0 

ファクスを印刷します。 
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《基本》 


ファクスを自動的にプリントずる 
(みるだけ受信を設定ずる/解除ずる） 


[みるだけ受信] 

かるだけ受信を使用するかどうかを設定します。 
時には【する】に設定されています。【しない】 
とファクスを自動的にプ IJ ントします。 

お買い上げ 
に設定ろな 

I " を意' 

I 


印刷していないファクスがメ^モリーに残っている場合 
は、【かるだけ受信】を【しない】に設定できません。 
設定をする前に、すべてのファクスデータを消去する 
か、設定時に画面の表示にしたがって、ファクスを印 
刷してくださし、。 

■ 「ファクス転送」 「 PC - FAX 受信」と同時に設定するこ 
とはできません。 


〇 c 5 を巧し、 
6を巧ず 


♦'' 


で【ファクス】を選び、 


包 


で【受信設定】を選ぶ 



で【みるだけ受信】を選び、 A を押ず 


白または巧で【ずる】または【しな 
い】を選び、&を巧ず 

• 【すべてのファクスをプ IJ ントしますか？】と表 
示された場合 

本製品の乂モ IJ - に、印刷していないファクス 


データが残っています。 u 叫を押して、ファクス 
を印刷してください。印刷されたファクスは、乂 
モ IJ 一から 消去されます。 

【ファクスを消去しますか？】と表示された場合 
本製品の乂モリーに、印刷済かのファクスデータ 


が残っています。 「2ぶ I を押して、ファクスデータ 
を消去してください。 


© ファクス転送や PC - FAX 受信の設定をしていた場 
合は、ファクス転送や PC - FAX 受信の設定を解除 
するか確認する乂ッセージが表示されます。画面 
の指示に従って、設定を解除します。 


© 停止/終了 

@ を巧ず 


ファクスを印刷する 


(1) 印刷するファクスが表示された状態でを押 
す 


( 2 ) 


で、【すべてのページをプリント】または 


【表示ページのみプリント】を選び、を押す 

♦ファクスのデータが印刷されます。 

♦【すべてのページをプ IJ ント】を選んだ場合は、 
【すべてのぺージを消去しますか？/はいを 
押してください/いいえ^2を押してください】 
と表示されます。 


(3) 消去する場合は CLd を、メモリーに残す場合 


(4) 


は|2ぶ I を巧す 

終了する場合は圆を押す 


ファクスをモリーから消去する 


(1) 消去するファクスが表示された状態で、 

に互]を押す 

♦ 【すべてのぺージを消去しますか？/はいを 
押してください/いいえ^2を押してください】 
と表示されます。 


(2) n 叫を巧す 

♦ファクスのデータが消去されます。 


すべてのファクスを印刷する 


(1) 

みてから送信 

かるだけ "! 
、受信 J 



の 

(2) 

g で、 I 


を押す 


ファクスのデータがすべて印刷されます。 


すべてのファクスを消去する 


( 1 ) 

みてから送信 
f かるだけ 1 

し受信 J 

( 2 ) 

岡で、 1 


を巧す 


で、【すべて消去】を選び、を押す 

【消去しますか？/はい^1を押してください/ 
いいえ与2を押してください】と表示されます。 


(3) 


三]を巧す 


ファクスのデータがすべて消去されます。 


UI 程らぉ蜡り 
刪-狐 


化 I 邮 
刪 N 紙 



一一化 I 邮 
刪ブ紙 


雜攀蜘ホ邸 
刪的紙 


|。片 

刪 9 紙 


4を4良ぶ至长£ 
刪 Z 紙 


け I 抓：？な夕： 
刪 8 紙 


婚た 
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《応用》 


ファクスの便利な送りかた 


応用 


設定を変えてファクスずるには 



を押して表示される乂ニューから、ファクスを送るときの設定を変えることができます。 


-で項目を選ぶ 

▼ 


または I - ►つで設定値を選ぶ 



画質や濃度を変更ずる 


クス画質/原稿濃度] 


rwi を押して表示される乂ニューから、ファクスを送るときの設定を変えることができます。ここで変更した設定は、ファ 
クスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することちできます。^91ページ「変更した設定を保持する」 


〇 原稿をセツトずる 

^44ページ「原稿をセツトする」 


包 


ファクス [a 

〔;感1を巧し、=で【ファクス画質】 

V 

または【原稿濃度】を選ぶ 


包 @または@で、設定を選び、&を押ず 

画質は从下の設定から選びます。 

• 【標準】： 

お買い上げ時に設定されている標準的な画質 
モー ドです。 

• 【フアイン】： 

原稿の文字が小さいときに選びます。 

• 【スーパーファイン】： 

原稿の文字が新聞のように細かいときに選びま 
す。 


• 【写真】： 

原稿に写真が含まれているときに選びます。 
濃度は从下の設定から選びます。 

• 【自動】： 

読か取った原稿に合わせて自動的に濃度を設定 
します。 


• 曉く】： 

原稿が濃いときに選びます。 


•【濃く】： 

原稿が薄いときに選びます。 


0 巧手のファクス番号をダイヤルして、 

モ作 □ 

モノクロで送るときは 0> I を、 

カラ~ 

カラーで送るときは I を巧ず 


@かてから送信を行う場合は、ダイルした後に、 
を押します。 

I 受信 J 

©かてから送信を行うときは、カラーファクス送信 
はで含ません。 


画質を変更して、ファクスが送られます。 


◎ファイン、スーパーファイン、写真モードで送ると、標準 
に比べて送信時間がかかります。 

@写真モードで送ってち、相手のファクシミリが標準モード 
で受け取ると、画質が劣化します。 

〇原橋濃度を濃くすると、全体に黒っぽくなることがありま 
す。 

@ファクス画質で【写真】を選択すると、原橋濃度は【自動】 
で送信されます。 

©カラーファクスを送信する場合、画質を【スーパーファイ 
ン】や【写真】に設定していても、【ファイン】で送信され 
ます。 
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《庇用》 


原稿をずぐに送る 


[リアルタイム送信] 


すぐに相手先にダイルし、原稿を読か取りながら送ります。ファクスを急いで送りたいとき、送信状況を確認しながら送 
信したいときに便利です。 

乂モリーに送信待ち原稿があるときでち、優先して原稿を送ることができます。お買い上げ時は【しない】に設定されてい 
ます。 

ここで変更した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。 

^91ページ「変更した設定を保持する」 


注意 


■ 原稿台ガラスから送信する場合、原稿は1枚しか送信できません。 

■ リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。複数の相手先に1回の操作で同じ原稿を送ることはできません。 
■ ファクスをカラーで送ると、この設定をしなくても常にリアルタイム送信になります。 

■ 相手先が通話中でち自動再ダイヤルは行いません。 


〇 


原稿をセツトずる 

^44ページ「原稿をセツトする」 


© ファクス 

〔感〕を}甲し、 


で【リアルタイム送 


信】を選ぶ 


包 


白 または@で、設定を選び、&を 
巧ず 

設定は【する/しない】から選びます。 

• 【する】： 

IJ アルタイム送信で送ります。 

• 【しない】： 

通常の送信で送ります。 


@画質など、他の設定も変更する場合は、続けて鬥で項目を 
選び、^または lii 马で設定を選びます。 


〇 


♦目手のファクス番号をダイヤルして、 


モノク〇 


モノクロで送るときはみを、 


刀フー 

カラーで 送るときは!^を押ず 

原稿の読か取りが開始され、ファクスが送られま 
す。 


@本製品は通常、読か取った原橋を乂モリーに蓄積してから 
送信する「乂モリー送信」を行っていますが、リアルタイ 
ム送信を行うと、原稿は乂モリーに蓄積されません。 


変更した設定を保持する 


(1) fW ~] を押して表示される画面で、ネ刀期値に 
したい設定に変更する 

保持できる設定は从下のとおりです。 

• ファクス画質 
• 原稿濃度 
• リアルタイム送信 

(2) 胃で【設定を保持する】を選び、むを押す 

♦ 【設定を保持しますか？/はい^1を押してくだ 
さい/いいえ^ 2を押してください】と表示さ 
れます。 

(3) (〇を押す 

♦ 現在の設定が初期値として登録されます。 

X 初期値をお買い上げ時の状態に戻すには【設定を IJ 
セットする】を選びます。 
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《応用》 


時聞を指定して送る 


[タイマー送信: 


24時間政巧の指定した時刻にファクスを送信します。通信料の安い時間に送ることで、通信料を節約でさます。 


注意 ) 

■ タイマー送信のときは、モノク□で送信されます。（カラーでの送信はできません。) 
■ タイマー送信できる原稿枚数は、原稿の内容によって異なります。 


〇 原稿をセツトずる 

^44ページ「原稿をセツトする」 



モ心 □ 

2ぶ]または I み) を押ず 


© ファクス 

( 感 ] を押し、 


で【タイマー送信】 


を選ぶ 

包 白または g で【ずる】を選び、 
&を巧ず 


設定を終了します。 

読か取った原稿が、指定した時刻に送られます。 


〇相手が話し中などで送信できないときは、5分おきに3回 
まで再ダイ "^7 ルします。 

@タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー送信レポー 
卜が印刷され、送信結果を確認できます。 


送信時刻を入力する画面が表示されます。 

Q 送信時刻を入力し、&を巧ず 

送信時刻は、24時間制で入力します。 

例）午後3時5分の場合は、「15:05」と入力します。 

1つ前の画面に戻ります。 


©画質など、他の設定も変更する場合は、続けて 

J で項目を 

選び、@または片马で設定を選びます。^90ページ 

「画質や濃度を変更する」 



& 巧手先のファクス番号をダイヤルして、 


モノ 

I み I を押ず 

ADF に原稿をセットしたとぎは、原稿の読か取 
りが開始され、ファクスが送られます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、液晶 
ディスプレイに【次の原稿はありますか？ /はし、 
与> 1を押してください/いいえ今2を押してく 
ださい】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合 ©へ 

送る原稿が複数枚の場合へ 

@ h を J を押し、原稿台ガラスに次の原稿 
をセツ h して&を巧ず 
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送りたい原稿について、この手順を繰り返します。 























《庇用》 


同じ巧手への原稿をまとめて送る 


[とりまとめ送信] 

1 

1 

[海外送信モード] 


タイマー送信を複数設定している場合、相手先の番号と送信 
時刻が同じものは、1回の通信でまとめて送るように設定で 
含ます。まとめて送ることで、通信料を節約で含ます。 


〇 ファクス 

感〕を押し、 


で【とりまとめ送信】 


を選ぶ 

包 W または S で【ずる】を選び、 
を巧ず 

設定は、【する/しない】から選びます。 

© 停止/終了 

@を巧ず 

設定を終了します。 


海外へ送る 


海外へ送信するときは、回線の状況によって正常に送信でき 
ないことがあります。このときは海外送信を【する】に設定 
すると通信エラーを少なくできます。 

海外送信モードは送信が終了するとに自動的に【しない】に 
戻ります。 


〇 


原稿をセツトずる 

=^44ページ「原稿をセツトする」 


の 


で【海外送信モード】 


包 し感 J を J 甲し、 

を選ぶ 

包 白または g で【ずる】を選び、 
&を巧ず 


@画質など、他の設定ち変更する場合は、続けて 


で項目を 


選び、@または9で設定を選びます。^90ページ 
「画質や濃度を変更する」 


0 ホ目手先のファクス番号をダイヤルして、 

モ公 □ 

I み) を巧ず 

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読か取 
りが開始され、ファクスが送られます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、液晶 
デイスプレイに【次の原稿はありますか？ /はし、 
与1を押してください/いいえ今2を押してくだ 
さい】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合 =>( 

送る原稿が複数枚の場合 



へ 


包 


を巧し、原稿台ガラスに次の原稿 


をセツ h してを巧ず 

送りたい原稿について、この手順を繰り返します。 


包 


モノクロ 

包; 


またはみを巧ず 


ファクスが送られます。 



■ とりまとめ送信のときは、モノク□で送信されます。 
(カラーでの送信はでぎません。） 

■ とりまとめ送信のときは、同じダイ1^1レ方法でダイヤ 
J レしてくださし、。 
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《応用》 


相手の操作で原稿を送る 


[ポーリング送信] 


本製品に原稿を登録しておくと、ポーリング機能のある他のファクシミ IJ からその原稿を自由に受信することができます。こ 
れを「ポー IJ ング送信」といいます。 

また、受信側と送信側が同じパスワードを使用することによって、パスワードを知っている人だけが原稿を受信できる「機 
密ポー IJ ング送信」を行うことちできます。 

@機密ポーリング送信は、相手側のファクシミリもブラザー製の場合のか行えます。 


を意 

■ 相手側のファクシミリにポーリング機能がなし1場合は、この機能が利用できないことがあります。 
■ ポーリング送信のときは、モノク□で送信されます。（カラーでの送信はできません。） 

■ ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。 


〇 


原稿をセツトずる 

^44ページ「原稿をセツトする」 


で【ポーリング送信】 


© ファクス 

[感 ） を巧し、 

を選ぶ 

^1 白または@で嗎對または【機 
密】を選び、を巧ず 

6 【機密】を選んだ場合は、4巧のパスワー 
ドを入力して、&を巧ず 


©画質など、他の設定も変更する場合は、続けて 

J で項目を 

選び、 W または戸 W で設定を選びます。^90ページ 

「画質や濃度を変更する」 



包 [ 15 を巧し、原稿台ガラスに次の原稿 
をセツ h して&を巧ず 

送りたい原稿について、この手順を繰り返します。 

か 2患 I または f 今] を押ず 

原稿を読か取り、方モリーに記憶します。 


©ポーリング送信が終了すると、自動的に「ポーリングレ 
ポート」が印刷され、送信結果を知らせてくれます。 

〇ポーリング送信を解除したいときは、 CD 【ファクス】から 
【通信待ち確認】を選んで解除します。与105ページ「送信 
待ちファクスを確認-解除する」 


モノクロ 

@ 氏!を押ず 

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読か取 
りが開始され、ファクスが送られます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、液晶 
ディスプレイに【次の原稿はありますか？ /はし、 
与> 1を押してください/いいえ与>2を押してく 
ださい】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合 ^ © へ 
送る原稿が複数枚の場合へ 
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《庇用》 


複数のホ目手先に同じ原稿を送る 


[同報送信] 


1回の操作で複数の相手に同じ原稿を送ります。送信先は、ダイルボタン■短縮ダイル■グループダイルから、合わせ 
て最大250箇所まで指定できます。 

厂 


を意 


■ 同報送信のと吉は、モノク□で送信されます。（カラーでの送信はでさません。） 


〇 


原稿をセツトずる 

^44ページ「原稿をセツトする」 


© フアクス 

し感1 を巧し、 
び、&を巧ず 


で【同報送信】を選 


包 

〇 


包 

包 


で【番号追加】を選ぶ 

ホ目手先のファクス番号をダイヤルして、 
&を}甲ず 

電話帳に登録されている短縮ダイルやグループダ 
イルから相手先を選ぶ場合は、胃で【電話帳検索】 

を選び、を押して設定できます。 

〇グループダイルで相手先を指定するには、事前 
にグ J レープダイルを設定する必要があります。 

与 111ページ「グループダイルを登録す る」 

手順 包、〇 と同様に2件目が降の巧手先 
を選ぶ 


ずべてのホ目手先を選び終わったら、 


惦定】を選び、&を押ず 


一 


で 


モノクロ 

P 间を押ず 


ADF に原稿をセットしたとさは、原稿の読か取 
りが開始され、ファクスが送られます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、液晶 
ディスプレイに【次の原稿はありますか？ /はし、 
与> 1を押してください/いいえ与>2を押してく 
ださい】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合へ 
送る原稿が複数枚の場合 ^0 へ 


包 


を巧し、原稿台ガラスに次の原稿 


をセツ h して&を巧ず 

送りたい原稿について、この手順を繰り返します。 


包 


モノク日 

包; 


またはみを巧ず 


原稿を読か取り、指定した相手先にファクスが送 
られます。 

すべての相手先に送り終わる t 自動的に「同報 
送信レポート」が印刷されます。 


© 同報送信レポートでは、指定した相手先に正常に 
送信できたかどうかを確認できます。エラーなど 
で送ることのできなかった相手先がある場合は、 
個別に送り直してください。 


送るのをやめるときは 


【ファクス】から【通信待ち確認】を選んでキャンセ 
ルします。 

^105ページ「送信待ちファクスを確認■解除する」 


〇相手先を重複して指定したときは、自動的に重複した相手 
先を削除します。 

@送信できる枚数は、乂モリーの残量によって制限されます。 
©原稿読か込か中に【乂モリーがいっぱいです】と表示され 

たら、 gl を押して送信を中止するか、を押して読か 
込まれた分だけ送ります。 
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《応用》 


ファクスの便利な受けかた 

L _ A 


電話に出ると自動的に受ける 


[親切受信] 


受話器をとったときに相手がファクスだった場合、受話器を上げたまま約7秒待つと自動的にファクスを受信します。 
お買い上げ時は【する】に設定されています。 



c 5 を押し、3で 

V 

&を巧ず 


【ファクス】を選び、 


包 

〇 

〇 


I で【受信設定】を選び、&を巧ず 

胃で【親切受信】を選ぶ 

百または g で【ずる】を選び、 
&を巧ず 


設定は【する/しない】から選びます。 
• 【する】：親切受信をする 
• 【しない】：親切受信をしない 


@ファクスの受信が始まったら受話器を置いてください。子 
機で受けたときは子機を充電器に戻してください。 

@本製品にファクスが送られてきたとき、自動受信を開始す 
る前に電話を受けると「ポー、ポー」という音が聞こえま 
す。親切受信を設定していない場合にファクスを受信した 

いときは、！^ か 1または CI を押した後、|_2ぶIを押します。 


@回線の状態により、「ポー、ポー」という音が聞こえても、 
自動的にファクスを受信しないときがあります。このよう 

なときは、©またはし」を押した後、 irn を押して、 
手動でファクスを受信してください。 

@親切受信は、親機または子機で電話に出た後、約40秒間 
有効です。40秒経過したあとに「ポーポー」という音が聞 
こえても、自動的にファクスを受信しません。この場合は、 

親機で電話に出たまま親機の （3 または〇を押した後、 

を押して手動でファクスを受信します。 


© 停止/終了 

[@] を巧ず 

設定を終了します。 


を意 I 

■ 通話中、または外部からの音が入ったとさ突然ファク 
スに切り替わってしまう場合は、「親切受信」の設定を 
【しない】にしてくださし、。 


親切受信を設定した場合のファクスの受け方 

(1) 着信音が鳴ったら、受話器をとる 

♦「ポー、ポー」と音が聞こえます。 

(2) そのまま 7 秒待つ 

♦ 7 秒後に、自動的にファクスが受信されます。 

(3) 液晶ディスプレイに【受信 中】 と表示された 
ら、受話器を戻す 
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《庇用》 


自動的に縮ルして受ける 


[自動縮ル] 


A 4 の長さを超える原稿が送信された場合、自動的に A 4 サイ 
ズの記録紙に収まるように縮小して印刷します。 

お買い上げ時は【する】に設定されています。 

ファクスが2枚に分かれて印刷されるときは【する】に設定 
してください。 


〇 &を押し、 
&を巧ず 


で【ファクス】を選び、 


包 目 で【受信設定】を選び、を押ず 


包 


で【自動縮ル】を選ぶ 


届 または@で【ずる】を選び、 
&を巧ず 

設定は【する/しない】から選びます。 

• 【する】：自動縮小受信をする 
• 【しない】：自動縮小受信をしない 

© 停止/終了 

0を巧ず 

設定を終了します。 


@原稿の長さが約 420mm が内のときは、長さに応じて自動 
縮小して印刷されます。 

@原稿の長さが約 420mm 从上のときは、縮小せず等倍のま 
まで複数枚の記録紙に分割して印刷されます。 

© A3 や B4 の原稿が送信された場合は、送信側で縮小して送 
信されます。このため、自動縮小受信を【しない】にして 
ち縮小して印刷されます。 
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《応用》 


本製品の操作で相手の原稿を受ける 


[ポーリング受信] 


本製品から操作して、相手側のファクシミ IJ にセットされた原稿を受けます。（これを「ポー IJ ング受信」といいます。） 
ファクス情報サービスなどから情報を受けるときに使用します。ポーリング受信をする時刻を指定したり、パスワードが設 
定されている「機密ポー IJ ング受信」ち行えます。 


©相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリング受信が行えます。ただし、相手先のファクシミリにポーリング機能が 
ない場合は、この機能が利用できないことがあります。 


注意 ) 

■ ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。 

■ 相手側のファクシミリがポーリング送信の準備をしていないときは、受信できません。 



ファクス P 

嫁 1 を押し、5で【ポーリング受信】 

V 

を選ぶ 


包 S または@で設定を選び、&を巧 
ず 

• 【標準】： 

通常のポーリング受信を行う場合に選びます。 

• 【機密】： 

パスワードが設定されている場合に選びます。 

• 【タイマー】： 

ポーリング受信を行う時刻を設定する場合に選 
びます。 

• 【しない】： 

ポー IJ ング受信を行いません。 

@ (【機密】を選んだ場合）4巧のパスワード 

を入力して、&を巧ず 

(【タイマー】を選んだ場合）受信時刻を 

入力し、&を巧ず 

時刻は24時間制で入力します。 


例）午後3時5分の場合は、「15:05」 


〇 


ホ目手先のフアクス番号をダイヤルし、 


モ公 □ 力之- 

〔み I ま 


を巧ず 


相手先のファクス番号を電話帳から選ぶこともでき 
ます。 


ファクスを受信します。 


〇本製品では、各種のファクス情報サービスを利用できます。 
ファクス情報ヴービスにはガイダンスち式（音声が聞こえ 
るちの）とポーリングち式（ピーと音がするちの）があり 
ます。各種サービスに合わせて操作してください。 

@ダイル回線をお使いのお客様は、情報サービスの暗証番 
号などを電話帳に登録する場合、登録する暗証番号の前に 

け1を入力してください。 

◎ 複数の相手先から原稿を受信する場合は、手順 〇 で 

1【同報送信】【番号追加】より相手先のファクス番号 

を入力してを押す、という操作を繰り返します。すべ 
ての相手先のファクス番号を設定したら、【確定】を選び、 

cfb を押します。その後、を押すと、ファクスが受信さ 
れます。 

〇タイマーポーリング受信を解除したいときは、 C コ【ファク 
ス】から【通信待ち確認】を選んで解除します。 

^105ページ「送信待ちファクスを確認■解除する」 
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《庇用》 


ファクスを転送ずる 


[ファクス転送] 


受信したファクスを別のファクシミリに転送します。お買い上げ時は【オフ】に設定されています。 

r 注意1 

■ 「ファクス転送」は、「かるだけ受信」 「 PC - FAX 受信」「留守録転送」「方モリー受信」と同時に設定することはできません。 

■ ファクス転送を設定すると、本製品でカラーファクスは受信できません。（相手のファクシミリによっては、モノクロ 
に変換して受信します。） 


〇 ピ5を押し、 


で【ファクス】を選び、 


&を巧ず 


包 

包 


で【応用機能】を選び、&を巧ず 


で【転送/乂モリー受信】を選び、 


&を巧ず 

Q 胃で【ファクス転送】を選び、&を巧ず 

@ ダイヤルボタンで転送先のファクス番号 
を入力し、&を巧ず 

@すでに転送先のファクス番号が登録されている場合は、登 
録済かのファクス番号が表示されます。 

転送先のファクス番号をを変更する場合は胃で【変更す 

る】を選び、を押します。 


包 


で本製品で印刷ずるかしないかを選 


び、ご3を巧ず 


〇 


• 【本体でも印刷する】： 

受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 
印刷します。 

• 【本体では印刷しない】： 

受信したファクスを転送するだけで、本製品で印 
刷しません。 

@ を巧ず 

設定を終了します。 


〇転送先のファクシミリが通話中のときは、自動的に5分お 
きに3回まで再ダイルされます。 

© ファクス転送が終了すると、乂モリーに保をされたファク 
スは自動的に消去されます。 
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《応用》 


受信したファクスをパソコンに送る 


[ PC-FAX 受信] 


受信したファクス乂ッセージを本製品と接続しているパソコンに転送できます。パソコンと接続されていない場合は、受信 
したファクス乂ッセージを乂モリーに記憶し、パソコンに接続したときにまとめて転送します。パソコンでファクス乂ッセー 
ジを受信した後、ファクス乂ッセージは本製品の乂モ IJ 一から消去されます。 

' を意1 

■「 PC - FAX 受信」は、「かるだけ受信」「ファクス転送」「留守録転送」「乂モリー受信」と同時に設定することはできません。 

■ に C ファクス受信】に設定していても、カラーファクスを受信したときは、パソコンに転送せず本製品で印刷します。 

■ PC - FAX 受信は Windows ® でのか使用できます。 



CD を巧し、 
&を巧ず 




で 


【ファクス】を選び、 


包 

包 


で【応用機能】を選び、&を巧ず 
^で【転送/乂モリー受信】を選び、 


@すでに受信するパソコンが選択されている場合、 
受信先のパソコンを変更するときは!で【変更 

する】を選び、 cfj を押します。そのあと、受信 
するパソコンを選び、 (ZD を押してください。 


包 


5で本製品で印刷ずるかしないかを選 


び、&を巧ず 


&を巧ず 



=で 【 PC ファクス受信】を選び、だ己を 

V 

巧ず 


包 




で受信ずるパソコンの名前を選び、 
&を巧ず 


USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、く USB 
>を選びます。 


注意 ) 

■ このとき、 PC - FAX 受信が起動しているパソコンしか 
選択できません。受信するパソコンの名前が表示され 
ない場合は、パソコン上で PC - FAX 受信を起動してく 
ださし、。 


• 【本体でち印刷する】： 

受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 
印刷します。 


• 【本体では印刷しない】： 

受信したファクスを転送するだけで、本製品で印 
刷しません。 

〇 停止/終了 

を巧ず 

設定を終了します。 


@パソコンで受信したファクスを確認-印刷するち法につい 
ては、画面で見るマニュアルをご覧ください。 

与画面で見るマニュアル「パソコン活用」一 「PC ファクス 
(Windows®)」一 「ファクスをパソコンで受ける」 

◎ 手順© で【本体では印刷しない】に設定して、パソコン 

からファクスを取り出さないまま【オフ】にすると【すべ 
てのファクスをプリントしますか？/はい^1を押してく 
ださい/いいえ与2を押してください】と表示されます。 
設定を解除しないでファクスの内容を乂モリーに残してお 

くときは、 [JT| を押してください。 [ 1 ^ を押すと乂モ 
リーに蓄積されているファクスが印刷されます。 
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《庇用》 


ファクスをゾモリーで受信ずる 


[乂モリー受信 


乂モリー受信を設定すると、受信したファクスを印刷すると 
ともに本製品の乂モ IJ - に記憶します。お買い上げ時は【才 
フ】に設定されています。 


を意 


■ 「乂モリー受信」は、「ファクス転送」 「 PC - FAX 受信」 
「留守録転送」と同時に設定することはできません。 

■ 方モリー受信を設定すると、本製品でカラーファクス 
は受信できません。（相手のファクシミリによっては、 
モノク□に変換して受信します。） 


0 a を押し、 


で【ファクス】を選び、 


&を巧ず 


包 

包 


で【応用機能】を選び、&を巧ず 


で【転送/乂モリー受信】を選び、 
&を巧ず 


〇 


♦ ~ ' 

▽ 

i 


で、【メモリー受信】を選び、を押 


© 停止/終了 

@ を巧ず 


設定を終了します。 


© 乂モリー受信は最大99通信または400ページまでできま 
す。ただし、乂モリーの残量や原稿の内容によって、乂モ 
リー受信できる枚数は変化します。 


乂モリー受信したファクスを印刷ずる 


かるだけ受信を【しない】に設定している場合に、本製品の 
乂モ IJ - に記憶されているファクス乂ッセージを印刷しま 
す。印刷したファクス乂ッセージは、乂モ IJ - から消去され 
ます。 


〇 6を巧し、 


で【ファクス】を選び、 


&を押ず 


包 

包 

〇 


で【応用機能】を選び、を押ず 


で【ファクス出力】を選び、を巧ず 


〇 または 


应 


を巧ず 


モリーに記憶されていたファクスツセージ 
が印刷されます。 

印刷されたファクス方ツセージは、方モリーから 
消去されます。 


© 停止/終了 

[@] を押ず 


設定を終了します。 
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《応用》 


ファクスゾツセージをゾモリーから消 
去ずる 



本製品の乂モ IJ - に記憶されているファクス乂ッセージを、 
すべて消去します。 


〇 c 3 を押し、 
&を巧ず 


で【ファクス】を選び、 


包 

包 




一 


で【応用機能】を選び、とちを巧ず 


で【転送/乂モリー受信】を選び、 
&を巧ず 


〇 


で【オフ】を選び、を巧ず 


【ファクスを消去しますか？/はい今1を押して 
ください/いいえ今2を押してください】と表 
示されます。 


〇 


を巧ず 


モリーからすべてのファクス乂ッセージが消 
去されます。 

方モリー受信の設定が解除されます。 


© 停止/格了 

[§ を巧ず 


設定を終了します。 
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《通信管理》 


本製品では、ファクスの送受信についてのレホートを印刷したり、液晶ディスプレイで送信待ちファクスを確認 
したりできます。 

通信管理レポートを印刷ずる 


最近送受信した200件分の通信結果を印刷します。お買い上げ時は、50件ごとに印刷する設定になっています。 

すぐに印刷すると春 


〇 記録紙をセツ h ずる 
包 &を巧し、0で【レポート印刷】を選 
び、&を巧ず 

@ 胃で【通信管理レポート】を選び、を 
巧ず 

0 茵または岛を押 

通信管理レポートが印刷されます。 

包 印刷が終了したら@を巧ず 

定期的に印刷すると寒 


〇 旨を巧し、 
を巧ず 

包 
包 


で【ファクス】を選び、 


で【通信管理レポート】を選ぶ 


Q @または@で印刷間隔を選び、 

&を巧ず 

印刷間隔は、【レポート出力しない/ 50件ごと/ 6 
時間ごと/12時間ごと/24時間ごと/2日ごと/ 
7日ごと】から選びます。 


A ) 【7曰ごと】を選んだ場合 


(1) EI1 刷時間を入力し、とごを押す 

(2) S または@で曜日を選び、&を押す 

(3) を押す 

♦通信管理レポートが設定されます。 


B ) 【2曰ごと/24時間ごと/12時間ごと/ 
6時間ごと】を選んだ場合 


(1) 印刷時間を入力し、を押す 


停止/終了 


(2) (@1 を押す 

♦通信管理レポートが設定されます。 


C ) 【レポート出力しない/50件ごと】を 
選んだ場合 


停止/終了 


(1) f@l を押す 

♦通信管理レポートが設定されます。 


S で 【レポート設定】を選び、&を押ず 



〇 定期的に通信管理レポートが印刷されると、レポートの内 



容は乂モリーから消去されます。 


[通信管理レポート] 


通信が態を確かめる 


通信管理 


UI 程らぉ蜡り 
刪-狐 


化 I 邮 
刪 N 紙 



一一化 I 邮 
刪ブ紙 


雜攀蜘ホ邸 
刪的紙 


|。片 

刪9紙 


4を4良ぶ至长£ 
刪 Z 紙 


け I 抓：？な夕： 
刪8紙 


婚た 
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《通信管理》 


送信レポートを印刷ずる 


[送信レポート] 


送信結果を印刷します。お買い上げ時は、送信 エラー 時に、 

すぐに印刷すると春 


ファクスの1ページ目が印刷されるように設定されています。 

印刷するタイミングと内容を設定する 


0 記録紙をセットずる 
@ a を押し 

び、を巧ず 


で【レポート印刷】を選 


包 


で【送信レポート】を選び、ろを巧ず 


〇 モと ?□ カラ- 

み) または!^ oi を押ず 


送信レポートが印刷されます。 


© 停止/終了 

印刷が終了したら 后！ を押ず 


の S を押し、 


で【ファクス】を選び、 


&を押ず 


包 

包 


で【レポート設定】を選び、を押ず 


で【送信レポート】を選ぶ 


〇 百 または g で設定を選び、だ己を 
巧ず 

設定は【オン/オン+イ乂ージ/オフ/オフ+イ 
乂ージ】から選びます。 

• 【オ ソ： 

ファクス送信後に、毎回結果レポートを印刷しま 
す。 

• 【オン+イ乂ージ】： 

ファクス送信後に、毎回結果レポートと1ページ 
目の画像を印刷します。 

• 【オフ】： 

送信 エラーが あるときだけ、結果レポートを印刷 
します。 

• 【オフ+イ乂ージ】： 

送信エラーがあるときだけ、結果レポートと送信 
したファクスの1ページ目を印刷します。 


◎ リアルタイム送信 （^91 ページ「原稿をすぐに 
送る」）の場合は、画像は印刷されません。 


© 停止/終了 

@ を巧ず 


設定を終了します。 
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送信待ちファクスを確認-解除ずる 


タイマー送信など、設定している内容を確認し、解除できま 
す。 


〇 a を押し、 
&を巧ず 


で【ファクス】を選び、 


包 


♦"'' 


で【通信待ち確認】を選び、たを押ず 


包 


で確認または解除ずる設定を選び、 


&を巧ず 


懈除しますか？ /はし、与1を押してください/ 
いいえ与2を押してください】と表示されます。 


Q 解除ずる場合は、 （ 1あ I を押ず 


送信待ちのファクスが解除されます。 


© 停止/終了 

[@] を巧ず 


設定を終了します。 


《通信管理〉〉 
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《通信管理》 


Memo 
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電話帳 


親機の電話帳を利用する . 108 

電話帳に登録する . 108 

発信履歴-着信履歴から電話帳に登録する . 110 

グループダイルを登録する . 111 

電話帳リストを印刷する . 112 

子機の電話帳を利用する . 113 

言舌巾長に这ろる . 113 

発信履歴-着信履歴から電話帳に登録する . 114 


リモート七 


パソコンを使って電話帳に登録する 
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《電話帳》 


親機の電話帳を利用ずる 


巧日舌巾な 


よく電話をかける相手や緊急時の連絡先などを電話帳に登録します。さらに、ナンバー-ディスプレイサービス 
をご利用の場合は、相手先に応じた着信音の鳴り分けや、着信拒否などを設定できます。 （^71 ページ「ナン 
バー■ディスプレイサービスを設定する」）また、複数の相手先をグループダイヤルに登録すると、ひとつのグ 
ループ番号を指定するだけで複数の相手先にファクスを送ることができます。 



相手先の電話（またはファクス）番号と名称を、2おの短縮番号00〜99爆大100件）に登録します。 


〇 目を巧ず 

包 目 で【電話帳登録】を選び、&を巧ず 

電話帳の登録画面が表示されます。 



包 


で空いている番号を選び、を巧ず 


Q ホ目手先の名前を入力し、を押ず 

名前は10文字まで入力できます。読かがなは、自動 
的に16文字まで入力されます。 

^202ページ「親機での文字の入れかた」 


包 読みがなを編集し、 む を巧ず 

読かがなを編集する必要がない場合は、そのまま 
( ZD を押します。 


@ 【番号！】に登録ずるホ目手先の電話番号を 

入力し、だ己を巧ず 

電話■ファクス番号は20巧まで入力できます。入力 
でさる文字は、从下の通りです。 

• 数字 （0 〜 9) 

• 記号（*、 #) 

• スペース 

を押す 

• ポーズ （ P ) 

再ダだ^ーズを押す 

X 電話番号に八イフンは入力できません。 

Q 同様の手順で【番号2】に登録ずる巧手先 
の電話番号を入力し、&を巧ず 

【番号2】を登録しない場合は、そのまま&を押し 
てください。 

@ ^で【確定】を選びと白を押ず 

© 停止/終了 

[@] を巧ず 

短縮ダイヤルが登録されます。 


を意 ) 

■ 電話帳にファクス番号を間違って登録すると、自動再 
ダイヤルなどの際に、間違った相手を何度ち呼び出す 
ことになります。新しくファクス番号を登録したとき 
は、電話帳リストを印刷して確認することをおすすめ 
します。与>112ぺージ「電話帳リストを印刷する」 
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《電話帳》 


©短縮ダイルを忘れてしまったときは、電話帳リスト 

112ページ「電話帳リストを印刷する」）を印刷すると確認 
で含ます。 


こんなときは〜電話番号を登録するとき' 


( A ) 「186」または「184」を付ける場合 

同一市内であっても必ず市外局番を付けて電話番号 
を登録してください。市外局番を付けずに登録する 
と、着信時に相手の名前が表示されなかったり、着 
信鳴り分けができなくなります。 

例） 

0186 XXX XXX XXXX 

(市外局番）（市内局番）{相手先番号） 

X 186 XXX XXXX 

(市内局番）（相手先番号） 

( B ) 構内交換機 （ PBX ) で" 0" 発信の場合 

"0" の後にポーズ（約3秒の待ち時間）を入れてく 
ださい。 

( C ) 国際電話の場合 

国番号の後にポーズ（約3秒の待ち時間）を入れて 
ください。 

• 「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に 
登録されている場合 
010+国番号+市外局番+電話番号 
• 「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に 
登録されていない場合 

(国際電話サービス会社指定の番号）+010+国番 
号+市外局番+電話番号 
X 入力したポーズは 「 P 」 で表示されます。 


電話帳から電話をかける 


>63ぺージ「電話帳からかける」 


電話帳の内容を変更する 


(1) 「電話帳に登録する」の 手順® で、変更した 


い相手先を 


で選び、を押す 


( 2 ) 


(3) 


で【変更】を選び、を押す 


で変更したい項目を選び、〔当を押す 


(4) 名前や電話番号を入力し直し、を押す 


複数の項目を変更する場合は、手順 （3) (4) をく 
り返します。 


(5) 


で【確定】を選び、を押す 

♦ 変更した内容が反映されます。 

( 6 )窗を巧す 


電話帳の内容を削除する 


(1) 「電話帳に登録する」の 手順© で削除したい 


番号を 


で選びを押す 


( 2 ) 


【消去】を選び、 Cf ^ を押す 

♦ 【消去しますか？/はい^1を押してください/ 
いいえ^2を押してください】と表示されます。 


(3) 0_£1を押す 

♦ 選んだ番号が削除されます。 

乂 登録している番号が2つあるときは、手順1〜 
3をくり返して2つの番号を削除すると、相手先 
が削除されます。 
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《電話帳》 


発信履歴-着信履歴から電話帳に登録ずる 


注意 

■ 「ナンパ'-■ディスプレイサービス」の契約をしていないときは、「着信履歴」は使えません。 
■ 電話帳に同じ番号や同じ相手先名がすでに登録されていてち、重複して登録されます。 



ファクス [A 

嫁 1 を押し、=で【発信履歴】また 


は【着信履歴】を選び、〔当を押ず 


最新の履歴が表示されます。 


@ 【番号2】に設定ずる番号を入力し、&を 
押ず 

【番号 2】 を登録しない場合は、そのままを押し 
てください。 


@履歴は最新の30件が記録されています。 


包 


3で電話帳に登録したい番号を選び、 


OK ，- ■ 

CZ ) を巧ず 


包 


で【確定】を選び&を押ず 


選択した番号が電話帳に登録されます。 


© 停止/終了 

@ を巧ず 


包 


♦'' 


で【電話帳登録】を選び、 d !] を巧ず 


電話帳画面が表示されます。 

番号1、番号2とちに空いている短縮番号のリス 
卜が表示されます。 


〇 

包 


I で短縮番号を選び、&を押ず 

登録したいホ目手先の名前を入力し、を 
巧ず 


名前は10文字まで入力できます。読かがなは、自動 
的に16文字まで入力されます。 

^202ページ「親機での文字の入れかた」 


包 読みがなを編集し、&を巧ず 

b 【番号！】に選択した番号が入力まれてい 
ることを確認して、を巧ず 
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《電話帳》 


グループ ダイヤルを登録ずる 


[電話帳/グループ] 


電話帳に登録した複数の相手先を、1 つの グループとしてまとめて登録します。これを「グループダイル」といいます。グ 
ループダイルは、ファクスを同報送信 （^95 ページ「複数の相手先に同じ原稿を送る」）をするときに使用します。グルー 
プは、最大6つまで登録でき、1 つの グループに最大198箇所（短縮番号に、電話番号が2 つ 登録されている場合）の相手 
先を登録できます。 


を意 


■ グループダイルを登録する前に、電話帳にファクス番号を登録してください。ファクス番号をそのままグループダ 
イヤルに登録することはできません。 


〇 目を巧ず 

@ H で【グループ登録】を選び、を巧 


(vj 

ず 


グループダイヤルの登録画面が表示されます。 


I グループダイヤル設定 



包 


♦ ~ ' 


ず 


で登録先のグループを選び、を巧 


空いている短縮番号のリストが表示されます。 


〇 

包 


で短縮番号を選び、を巧ず 


で【番号追加】を選び、&を巧ず 


包 


グループに登録ずる巧手先を選ぶ 

从下の2通りの方法があります。 


A ) あい3えお順で選ぶ場合 


( 2 ) 


で 【あいう えお順 検索】 を選び、を押す 
で登録する相手先を選び、を押す 


B ) 番号順で選ぶ場合 


( 2 ) 


で 【番号 順 検索】 を選び、むを押す 
で登録する相手先を選び、を押す 


◎ 登録する相手先の数だけ手順 ©©をり 返 
します。 


一 


V 


か 登録ずる番号をずべて設定したら、 
【確定】を選んで、苗を押ず 

グループダイヤルが電話帳に登録されます。 

© 停止/終了 

@ を巧ず 

設定を終了します。 


で 


@途中で登録をやめると、登録中のデータは破棄されます。 

f 注意 ] 

I 


■ 間違った番号を登録すると、自動再ダイルなどの際 
に、間違った相手を何度も呼び出すことになります。 
新しくグループを登録したときは、電話帳リストを印 
刷して確認することをおすすめします。 

=>112ページ「電話帳リストを印刷する」 
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《電話帳》 


グループ名を変更する 


(1) 「グループダイヤルを登録する」の手順 @ 

で、名前を変更したいグループを選び、を 
押す 


( 2 ) 


( 3 ) 


で【グループ名変更】を選び、を押す 


ダイヤルボタンでグループ名を入力し、を 
押す 

^202ページ「親機での文字の入れかた」 
♦グループ名が変更されます。 


( 4 ) 


( 5 ) 


で【確定】を選び、を押す 

♦変更内容が反映されます。 

® を押す 


グループダイルから相手先を削除する 


(1) 「グループダイヤルを登録する」の手順 @ 
で、削除したい相手先が入っているグループ 
を選び、 A を押す 


(2) 削除する相手先を 


で選び、〔当を押す 


♦ 【消去しますか？/はい与1を押してください/ 
いいえ^2を押してください】と表示されます。 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


【1叫を巧す 

♦ 選んだ相手先が削除されます。 

で【確定】を選び、&を押す 

♦変更内容が反映されます。 

W を押す 


グループダイルを削除する 
(1) 「グループダイヤルを登録する」の 手順© 
で、削除したいグループを選び、芭を押す 


( 2 ) 


( 3 ) 


で【消去】を選び、を押す 

【消去しますか？/はい^1を押してください/ 
いいえ与2を押してください】と表示されます。 


厂1ぁ 1 を押す 

♦ グループが削除されます。 


停让/終了 > , , 

(4) 回を押す 


電話帳リストを印刷ずる 


電話帳に登録された内容を印刷します。登録した電話番号に 
間違いがないかを確認するとき、登録した内容を忘れてし 
まったときなどにお使いいただくと便利です。 


〇 


記録紙をセツ h ずる 

^37ページ「記録紙のセツトのしかた」 


包 &5を巧し、 


一 


で【レポート印刷】を選 


び、 む を巧ず 


^ I で【電話帳リスト】を選び、&を押 


ず 


〇 


で【あいうえお順】または【番号順】 


を選び、&を巧ず 


© モノクロ カラー 

I み〕 ま fc は ，◊) を押ず 


電話帳リストが印刷されます。 

停止/終了 


© 停止/終， 

0 を巧ず 

設定を終了します。 
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《電話帳》 


子機の電話帳を利用ずる 


電話帳には100件まで登録できます。 

電話帳に登録ずる 


〇 な で r デンワチヨウトウロク J を選 

機能1 

び、 ® を巧ず 

© 機能1 

名前を入力し、@を巧ず 

名前は11文字まで入力できます。 

=^204ページ「子機での文字の入れかた」 

包 電話番号を入力し、 遠 を押ず 

電話番号は20おまで入力できます。楼夕字、*、#、 
P {ポーズ）のか。） 

電話番号が登録されます。 

〇 〔切)を巧ず 

P ナンバー-ディスプレイサービスを契約しているときは、 
電話帳に登録した相手先からの着信音を変更できます。 

^73ページ「電話帳に登録している相手からの着信音を変 
える（子機)」 

@「186」を付けて登録する場合は、国際電話、構内交換機を 
お使いの場合は、が下のページをご覧ください。 

与 196 ぺージ 「こんなと きは」 


電話帳の内容を変更する 


(1) を押す 

(2) で変更したい電話帳データを選び、 

機能:I ^ I し 

嘘を押す 

(3) で「ヘンコウ」を選び、 dg を押す 

(4) 「電話帳に登録する」の 手順© 1 U 降の手順で 
登録内容を変更する 

义 変更しない項目は、確定を押すと次の手順へ進む 
ことができます。 


電話帳の内容を削除する 

(1) ^を押す 

(2) で削除したい電話帳データを選び、 

機能^ 

@を押す 

(3) く^で「ショウキョ」を選び、（|§を押す 

(4) 〇を押す 

♦選んだ電話帳データが削除されます。 

を意， 

■ 親機と子機間、または子機どうしの間で電話帳データ 
を転送することはできません。 
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《電話帳》 


発信履歴-着信履歴から電話帳に登録 
ずる 



注意 ) 

■ 「ナンパ'-■ディスプレイサービス」の契約をしていな 
し、ときは、「着信履歴」は使えません。 


〇 機能1 

@を押ず 

包な で r 八ッ シンリレキ J または r チヤ 

機能！ 

クシンリレキ J を選び、@を巧ず 

© 瓜 機能1 

で登録ずる番号を選び、@を巧ず 
〇 な で r デンワチヨウトウロク J を選 

機能1 

び、 爲 を押ず 

© 機能1 

名前を入力し、@を巧ず 

名前は11文字まで入力できます。 

^204ページ「子機での文字の入れかた」 

© 機能1 

@を押ず 

電話番号が登録されます。 

〇 刀）を}甲ず 
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《リモートセットアップ》 


本製品と接続しているパソコン上で、電話帳の登録■編集を行うことができます。これを「リモートセットアッ 
プ」といいます。 

リモートセットアップを使って、パソコンから電話帳を登録する手順については、画面で見るマニュアル (HTML 
形式）をご覧ください。 

与画面で見るマニュアル「パソコン活用」一「リモートセットアップ」 

(画面例） 



リモートセブト 7 クフ * — MFC-XXXX USB 


回固因 


バソコンを使つて電話帳に登録ずる リモートセットアップ 


UI 程らぉ蜡り 
刪-狐 


化 I 邮 
刪 N 紙 


刪の紙 



雜攀蜘ホ邸 
刪的紙 


|。片 

刪 9 紙 


4を4良ぶ至长 £ 
刪 Z 紙 


け I 抓：？な夕： 
刪 8 紙 


婚た 


I ててててててててててててててててててててててててて 

kn 全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全を 


U じ U じ U じ U じ U じ U じ U じ U じ U じ U じ U じ U じ M 
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《リモートセットアップ》 


Memo 
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留守番機能 


留守番機能 


留守番機能を設定する . 118 

留守番機能で設定できること . 118 

乂ッセージの録音時間を設定する . 118 

応答乂ッセージを設定する . 119 

留守録モニターを設定する . 120 

出かけるとぎ . 121 

留守番機能をセットする . 121 

留守応答乂ッセージを選ぶ . 121 

リ青ってきたとき . 122 

音声乂ッセージがあるとき . 122 

留守番機能を解除する . 122 

乂ッセージを再生する . 122 

ファクスが'届いているとき . 122 


外出先での機能 


外出先から本製品を操作する ..... 

暗証番号を設定する . 

外出先から本製品を操作する 

リモコンコード . 

外出先に転送する . 

留守録転送を設定する . 


UI 程らぉ蜡り 
刪-狐 


化 I 邮 
刪 N 紙 


刪の紙 


一一化 I 邮 
刪ブ紙 



|。片 

刪 9 紙 


4を4良ぶ至长£ 
刪 Z 紙 


け I 抓：？な夕： 
刪 8 紙 


婚た 


2 2 2 
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《留守番機能》 


• 呼出回数 

着信してから本製品が自動的に応答するまでの呼出回数 
を設定することがでさます。 

^47ページ「呼出回数を設定する（ファクスのとき着信 
音を鳴らさずに受信する）」 

• 留守録モニター 

留守モード中に着信した場合に再生される応答乂ッセー 
ジと、相手の録音乂ッセージを、本製品のスピーカーで聞 
く （モニターする）かどうかを設定できます。 

^120ぺージ「留守録モニターを設定する」 


録音時間は、【30秒/ 60秒/120秒/180秒】か 
ら選択します。 

© 停止/終了 

を巧ず 

設定を終了します。 


Q @または@で録音時間を選び、 
を巧ず 


留守番機能を設定ずる 


留守番機能 


本製品の留守番機能を使うと、外出するときなど、電話に出られないときにかかってきた電話に自動的にタオ応で 
きます。 

留守番機能では、政下のような設定をすることができます。 


留守番機能で設定できること 


> ッセージの録音時間 

留守モード中にかかってきた相手からの乂ッセージの1 
回あたりの録音時間を設定することができます。 

^118ページ「乂ッセージの録音時間を設定する」 


@録音時間は、相手側の状況（声の質や周りの騒音など） 
によって変わることがあります。また、受信したファク 
ス乂ッセージが乂モリーに記憶されているときは録音時 
間が短くなります。 


>留守応答方ッセージ 

本製品にはあらかじめ留守応答乂ッセージが録音されて 
いますが、必要に応じて、自分の声で留守応答乂ッセージ 
(2 種類）を録音することができます。 

=>119ページ「応答乂ッセージを鼓定する」 

また、録音した留守応答乂ッセージは、留守モードにした 
あとで選ぶことがでさます。 

=>121ぺージ「留守応答乂ッセージを選ぶ」 


乂ッセージの録音時聞を設定ずる 


留守モード時や通話を録音するとき、1回あたりの録音時間 
を設定します。 

1回の最大録音時間は約3分、最大件数は99件、合計で29 
分まで録音可能です。お買い上げ時は、【60秒】に設定され 
ています。 


〇 ピ5を巧し、 
を巧ず 


で【ファクス】を選び、 


包 肖 で【留守番電話設定】を選び、&を 


巧ず 


©留守録 モニターの 音量を変更したい場合は、 スピーカー 
音量を変更してください。 

=>49ページ「親機の音量を設定する」 


@お買い上げ時の在宅応答乂ッセージは「この電話は、電 
話とファクスに接続されています。電話のちは、呼び出 
しておりますので、そのまましばらくお待ちください。 
ファクスのちは発信音の後に送信してください。」と録 
音されています。 

@お買い上げ時の留守応答乂ッセージは「ただいま留守に 
しております。電話のちは発信音の後にお話ください。 
ファクスのちはそのまま送信してください。」と録音さ 
れています。 


ぶ 

選 

を 

亂 

時 

音 

録 

で 

三| ▽】 

包 
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《留守番機能》 


応答乂ツセージを設定ずる 


[応答乂ツセージ] 


本製品にはあらかじめ在宅応答乂ッセージと留守応答乂ッ 
セージが録音されていますが、必要に応じて自分の声で在宅 
応答乂ッセージ （1 種類）と留守応答乂ッセージ （2 種類）を 
録音 （20 秒まで）することができます。 


0 S を押し、 


で【ファクス】を選び、 


6を巧ず 


包 

包 


〇 


，で 【留守番電話設定】を選び、を 
ず 

3で【応答乂ツセージ】を選び、 CD を 
ず 


♦' 


で設定したい応答メッセージを選び、 


を巧ず 


応答乂ッセージは、【留守応答1/留守応答2/在宅 
応答】から選びます。 


〇| で【応答録音】を選び、を巧ず 

@ き話おを取り、 〔み 1を巧してメッセージを 
録音ずる 

心 録音が終わったら受話器を戻ず 

今録音した内容が自動的に再生されます。 

© 停止/終了 

を巧ず 

設定を終了します。 


応答ッセージを削除する 


(1) 手順© で、【応答消去】を選び、&を押す 

♦ 【応答を消去しますか？/はい与1を押してくだ 
さい/いいえ^ 2を押してください】と表示さ 
れます。 

(2) 。つを押す 

(3) を押す 

♦応答乂ッセージが削除されます。 

X 本製品にあらかじめ録音されている応答乂ッセージは 
削除できません。 


応答ッセージを確認する 


(1) 手順© で、【応答再生】を選び、&を押す 

♦ 応答乂ッセージが再生されます。 

(2) 请7を押す 

♦確認を終了します。 


UI 程らぉ蜡り 
刪-狐 
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刪 e 紙 
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《留守番機能》 


留守 録モニターを 設定ず る 


[留守録モニター] 


留守モード中に着信した場合に再生される応答乂ッセージ 
と、相手の録音乂ッセージを、本製品のスピーカーで聞く 
(モニターする）かどうかを設定できます。お買い上げ時は 
【する】に設定されています。 



b を押し、3で 


【ファクス】を選び、 


▽ 


ろを巧ず 


^ 0 で【留守番電話設定】を選び、を 


巧ず 


包 


で【留守録モニター】を選ぶ 


〇 S または S で【ずる】または【し 
ない】を選び、&を巧ず 


© 停止/終了 

@ を巧ず 

設定を終了します。 


@留守録モニターの音量を変更したい場合は、スピーカー音 
量を変更してください。 

^49ページ「親機の音量を設定する」 
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《留守番機能》 


出かけるとき 


お出かけ前に「留守モード」に設定すると、留守中にかかってきた電話やファクスを自動的に受けることができ 
ます。 


留守番機能をセットずる 



〇 (§) を巧ず 




留守番機能を解除ずる 
(1) もう一度り!）を押す 

が消灯します。 

♦新しい音声乂ッセージが録音されているときは、 
新しい音声乂ッセージが再生されます。 


留守応答ゾッセージを選ぶ 



自分の声で留守応答乂ッセージを録音してあるとき、留守応 
答乂ッセージを選ぶことができます。 


〇 @)を押ず 

ボタンが点なしているときは、を押し、ボタン 
を消灯させてから再度 (§) を押してください。 

包 乂ツセージ再生中に、 Ud または 

片目巧 J で留守応答乂ツセージを選ぶ 

応答乂ツセージは、【応答再生/応答再生1/応答再 
生2】から選択します。 

• 【応答再生】： 

あらかじめ録音されている留守応答乂ツセージ 
• 【応答再生1】： 

自分で録音した留守応答乂ツセージ1 
• 【応答再生2】： 

自分で録音した留守応答乂ツセージ2 

方ツセージを再生後、選んだ方ツセージで、留守 
モードにセツトされます。 


@ 乂ッセージ再生中にを押すと、その乂ッ 
セージで留守 モー ドにセットされます。 

@ 乂ッセージ再生中に 厄！ を押すと、再生を中止 

し、前回選んだ乂ッセージで留守モードにセット 
されます。 


UI 程らぉ蜡り 
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刪 N 紙 
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《留守番機能》 


てまたとき 


電話やファクスがあったときは、政下の手順で確認します。 

音声ゾツ セージが あるとき 


音声乂ッセージが録音されているときは、本製品のが 
点滅しています。 



留守番機能を解除する 


〇 @)を押ず 

留守番機能が解除されます。新しい乂ッセージが 
録音されているときは、方ッセージが再生されま 
す。 

六ッセージを 再生す る 


0 苦音を押ず 

新しく録音された方ツセージが再生されます。新 
しい方ツセージが1件もないときは、保存されて 
いるすべてのッセージが再生されます。 


音声 六ッセージを 確認す る 

( A ) メッ七ージを聞き直すとき 
再生中のときは U ""] を押す。 

再生中从外のときはを押す。 

( B ) 次のメッセージを聞くとき 

再生中に区3を押す。 

( C ) 途中でメッ七ージの再生をやめるとき 

再生中に Igy を押す。 

( D ) メッ七ージを1件消去するとき 

再生中にぉ P ぐを押し、【もう一度押すと消去】と 
表示されたら、ちう一度 igpr を押す。 

♦再生中の乂ッセージが消去されます。 

( E ) すべてのメッセージを消去するとき 

再生中!^义外のときにを押し、【音声消去しま 
すか？/はい^1を押してください/いいえ^ 2 
を押してください】と表示されたら、广广3を押す。 

♦ すべての乂ッセージが消去されます。 


ファクスが届いているとき 



みてから送信 

r ^ ll ^ を押して、受信したファクスの内容を確認できま 
す。 

^88ページ「受信したファクスをディスプレイで見る（か 
るだけ受信)/印刷する」 

@「かるだけ受信」を設定していない場合は、受信したファク 
スが印刷されています。 

記録紙がなくなると、液晶ディスプレイに、【記録紙を送れ 
ません。記録紙を入れ直して I 身 @ を押してください】と 
表示されます。このとき、ファクスは乂モリーに記憶され 

ています。記録紙をセットして fel またはじ J を押してく 
ださい。 
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《外出先での機能》 


外出先から本製品を操作ずる 


外出先での機能 


外出先からトーン信号でリモコンコードを入力し、本製品を操作できます。 


暗証番号を設定ずる 


[暗証番号] 


外出先から本製品を操作するためには、あらかじめ暗証番号 
(3 おの数字と*)を設定しておく必要があります。お買い上 
げ時は、暗証番号は設定されていません。 


〇 ピ5を押し、 
を巧ず 


で【ファクス】を選び、 


包 

包 




で【応用機能】を選び、&を巧ず 


で【暗証番号】を選ぶ 


〇 暗証番号を入力し、を巧ず 


「*」の左側の 3 がに、 1〇 わ。 I 〜 l 9 w 寅1、 け'。 I . 


[^_二 J からお好かの番号を設定します。（暗証番号は 
「*」を加えた4おの番号になります。） 


例）暗証番号「123」の場合は、 り叫「2幻 I 3患] を 
押し、を押します。 


@暗証番号の4お目の「*」は変更できません。 


© 停止/終了 

を巧ず 


設定を終了します。 


暗証番号を削除するときは 


(1) 「暗証番号を設定する」の 手順© までの操作を行う 


( 2 ) 


ク IJ ア/バック を巧す 


(3) を押す 

♦暗証番号が削除されます。 


巧止/矿 《 J 

(4) [@1 を巧す 


外出先から本製品を操作ずる 


[リモコンアクセス] 


外出先からは、从下の手順で本製品を操作します。在宅モー 
ドでち操作できます。 


注意 


■ リモコンアクセスするためには、あらかじめ暗証番号 
の設定が必要です。^ 123 ページ「暗証番号を設定する」 

■ ブランチ接続（並列接続）をしている場合は、リモコ 
ンコードを正しく識別できないことがあります。 

■ 電話回線にドアホン、ガス検針器、セキュリティ装置 
などが接続されている場合は、リモコンコードを正し 
く識別できないことがあります。 

■ 携帯電話の一部モデルで、送出されるトーン信号が不 
規則なため、本製品がリモコンコードを正しく識別で 
きないことがあります。 


〇 


外出先から本製品に電話ずる 


包 


包 


〇 


@呼出回数を【無制限】に設定している場合は、約 
100秒間呼出音を鳴らし続けると本製品が応答し 
ます。 

応答メツセージが再生まれたら CSJ 、 

を巧し、 f 暗証番号 （3 巧の暗証番 
号と木） J を入力ずる 

暗証番号を受けつけると方ツセージの有無を音 
でお知らせします。 

• 「ポー」： 

ファクス乂ツセージが記憶されています。 

• 「ホーポ_」： 

音声乂ツセージが記憶されています。 

• 「ホーポーポ_」： 

ファクス乂ツセージ、音声乂ツセージの 
両方が記憶されています。 

リモコンコードを入力ずる 

次のページの 「 IJ モコンコード」を入力します。 

例）録音されている音声乂ツセージを再生するとき 
はこの QD を押します。 

◎ 「リモコンアクセスカード」を切り取ってお使い 
いただくと便利です。 

与229ぺージ「リモコンアクセスカード」 

終了ずるときは dD CE ) を続けて巧ず 


間違った操作をしたときは、「ピピピッ」という音が 
聞こえます。このときはもう一度操作してください。 
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《外出先での機能》 


リモコンコード 


コード 

操作内容 

音声乂ッセージ 

91 

音声乂ッセージを再生する 

再生中に乂ッセージを最初から再生 
乂ッセージと乂ッセージの間でこ了こ)：前の乂ッセージを再生 
再生中に Gi ご：次の乂ッセージを再生 
再生中にしを J : 再生を中止 

93 

録音されているすべての音声乂ッセー 
ジを消去する 

一度ち再生されていない乂ッセージが残っているか、消去する乂ッセージがないと 
きは「ピピピッ」という音がする 

設定 

951 

乂モリー受信を【オフ】にする（留守録転送やファクス転送の設定も解除されます） 

X 受信データが乂モリーに残っている場合は、乂モリー受信を【オフ】にすることはできません。 

952 

ファクス転送を設定する（番号が登録されていないときは設定不可） 

954 

ファクス転送先を設定する 

CU CZ 3 のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、 CX ) を2回押 
す。ファクス転送の設定がされていないときは自動的に「ファクス転送」になりま 
す。 

956 

乂モリー受信を有効にする 

モリー操作 

962 

乂モ IJ - に記憶されたファクスを取り 
出す 

CJD CSD C 1 D のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し C 3 D を2回押 
して受話器を置く 

971 

ファクスが記憶されているかを確認す 
る 

記憶されているとき：「ピー」という音がする 
記憶されていないとき：「ピピピッ」という音がする 

972 

音声乂ッセージが記憶されているか確 
認する 

記憶されているとき：「ピー」という音がする 
記憶されていないとき：「ピピピッ」という音がする 

モード変更 

981 

留守モードにする 

982 

在宅モードにする（留守モードを解除する） 

リモコンアクセスの終了 

90 

リモコンアクセスを終了する 


©外出先で乂モリーに記憶されたファクスを取り出すには、【かるだけ受信】を【する】に設定するか、【転送/乂モリー受信】を【乂モリー 
受信】に設定する必要があります。 

^89ぺージ「ファクスを自動的にプリントする（かるだけ受信を設定する/解除する）」 

与101ぺージ「ファクスを乂モリーで受信する」 
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《外出先での機能》 


外出先に転送ずる 


留守録転送を設定ずる 


[留守録転送] 


「留守モード」のときに音声乂ッセージが録音されると、指定した外出先の電話に転送することができます。{留守録転送） 

注意、 

■ 留守モードのとぎのか転送で吉ます。 

■ 留守録転送するためには、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。=>123ぺージ「暗証番号を設定する」 

■ 「留守録転送」は、 「 PC - FAX 受信」「ファクス転送」「方モリー受信」と同時に設定することはできません。 


0 a を押し、 


で【ファクス】を選び、 


&を巧ず 


包 

包 


で【応用機能】を選び、たを押ず 


で【転送/乂モリー受信】を選び、 

V 

と b を巧ず 


〇 


で【留守録転送】を選び、と!]を巧ず 


© 暗証番号が設定されていないときは、【暗証番号 
を登録してください】と表示されます。このとき 
は暗証番号を設定してください。 

^123ページ「暗証番号を設定する」 


包 転送先の電話番号を入力し、&を巧ず 


© 停止/終了 

を巧ず 


設定を終了します。 


転送先で確認する 

(1) 電話を受けたあと、音声ガイダンスにした 
がって暗証番号を入力する 

(2) メッ七ージを聞く 

♦ 2件从上あるときは連続して再生されます。 
♦ 再生終了後に電話は自動的に切れます。 


留守録転送を解除する 


(1) 「留守録転送を設定する」の 手順© で【才 
フ】を選び、を押す 

(2) を押す 

♦ 留守録転送が解除されます。 


@ NTT のボイスワープサービスとは異なります。 

@転送先の電話が話し中のときは、10分おきに5回まで再ダ 
イルされます。 


UI 程らぉ蜡り 
刪-狐 


化 I 邮 
刪 N 紙 


户ご产 C 
刪 e 紙 


一一化 I 邮 
刪ブ紙 



|。片 

刪9紙 


束/:4良ぶ至长£ 
刪 Z 狐 


け I 抓：？な夕： 
刪8紙 


婚た 
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《外出先での機能》 


Memo 
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ごヒ 


コピーに関するご注意 . 128 

コピー する . 129 

1音にコピーする . 129 

複数部 コピーする . 129 

複数の原稿を一度にコピーする 

(880CDN/880CDWN のか） . 130 


し、ろし1ろな コピー . 

鼓定を変えてコピーするには . 

例） L 判の写真を写真用光沢はがきに 

コピーする . 

2 in 1コピー/4 in 1コピ ー / 

ホスターコじ一する . 


化 I 邮 
刪 N 紙 


户ご产 C 
刪の紙 


一一化 I 邮 
刪ブ紙 


雜攀蜘ホ邸 
刪的紙 



4を4良ぶ至长£ 
刪 Z 紙 

V _ 、 


け I 抓：？な夕： 
刪 8 紙 


婚た 


3 3 3 3 
11 1 1 
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《基本》 


コピーに関ずるごを意 基本 

L _ J 


コピーを行うときは、政下の点にごを意ください。 

• 法律で禁止されているちの（絶対にコピーしないで 
くださし、） 

• 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地ち証券 
• 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 
• 未使用の郵便切手や官製はがき 
• 政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で規定さ 
れている証券類 
• 著作権のあるちの 

•著作権の目的となっている著作物を、個人的に限ら 
れた範囲巧で使用する从外の目的でコピーすること 
は、禁止されています。 

• その他ま意を要するちの 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手)、定期券、 
回数券 

• 政府発行のパスポート、公共事業や民間固体の免許 
証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など 

• 記録紙について 

•しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した 
紙の裏などは使用しないでください。 

• 記録紙の保管は、直射日光、高温、高温を避けてく 
ださい。 

• コピーを する場合（特に カラーの 場合）は、記録紙 
の選択が品質に大きな影響を与えます。推奨紙をお 
使いください。 

• 原稿について 

• インクやのり、修正液などが付いている原稿は、完 
全に乾いてからセットしてください。スキャナ（読か 
取り部）が汚れて印字品質が悪くなることがありま 
す。 

与>43ぺージ 「 ADF にセットできる原稿 ( MFC -880 CDN / 
CDWN のか)」 

• スキャナ（読か取り部）について 

• スキャナ（読か取り部）は常にきれいにしておいてく 
ださい。汚れているときれいにコピーすることがで 
さません。 

与160ページ「スキャナ（読か取り部）を清掃する」 

〇原稿の読か取り範囲について 

^43ページ「原稿の読か取り範囲」 
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《基本》 


部コピーずる 

枚の原稿をモノク□またはカラーでコピーします。 


ロピ ー] 


〇 


原稿をセツトずる 

=>44ページ「原稿をセツトする」 


包 〔 影〕を巧ず 


コピーモー ドに切り替わります。 

@ 液晶ディスプレイで設定を確認ずる 


冨01_ 

• ••# 

▼ コピ-画質 

◄ 標準 ► 

拡大/縮ル 

100%等倍 



記録紙タイプ 

普通紙 

コピ- 

コピ□日 


©画質や記録紙サイズなど、一時的に設定を変更す 
ることちできます。 

=^131ページ「設定を変えてコピーするには」 

モノクロでコピーずるときは み I を力 

カラ~ 

ラーでコピーずるとまは I を 
巧ず 

原稿がコピーされます。 


複数部コピーずる 

1〜99部まで〕ピーする枚数を指定して〕ピーします。 


〇 


原稿をセツトずる 

=^44ページ「原稿をセツトする」 


包 を押ず 


コピーモー ドに切り替わります。 

^1 ダイヤルボタンで部数を入力ずる 


部数は1〜99部まで設定できます。 


♦ ••参 


コピ-画質 


拡大/縮ル 


記録紙タイプ 


100%等倍 


普通紙 


@入力した部数を取り消すときは、を押しま 
す。 


〇 


モノクロ 

面: 


モノクロでコピーずるときは!^ み I を力 

カラ- 

ラーでコピーず るときは [〇 I を 
巧ず 

原稿がコピーされます。 



ピーずる 


カラーまたはモノク□でコピーします。 


注意 


■ 原稿台ガラスからコピーする場合、原稿は 1 枚しかセットできません。 MFC -880 CDN/CDWN をお使いの場合は、 ADF 
をご利用いただけます。 




■ コピーを途中で中止する場合は、回を押してくださし、。 


刪 

CM 

紙 


@スキナ（読か取り部）はきれいにしておきましよう。ミちれているときれいなコピーができません。 

スキトナ（読か取り部）のお手入れち法について^160ぺージ「スキャナ（読か取り部）を清掃する」 


べミ£ 
刪の紙 


一一化 I 邮 
刪ブ紙 


雜攀蜘ホ邸 
刪的紙 



4を4良ぶ至长£ 
刪 Z 狐 

V _ 、 


け I 抓：？な夕： 
刪 8 紙 
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《基本》 


複数の原稿を一度にコピーずる （880 CDN /880 CDWN のみ) 



MFC-880CDN/880CDWN には、複数枚の原稿を連続して読か取ることのできる ADF {自動原稿送り装置）が搭載されていま 
す。複数枚の原稿をコピーするときは ADF に原稿をセットしてコピーします。 


0 ADF に原稿をセットずる 

^44ぺージ 「 ADF に原稿をセットする ( MFC- 
880CDN/CDWN のか）」 

@ を押ず 

コピーモー ドに切り替わります。 

@ ダイヤルボタンで部数を入力ずる 

部数は1〜99部まで設定できます。 



© 入力した部数を取り消すときは、を押しま 
す。 



モと ?□ 

モノクロでコピーずるときは I を力 

カラー 

ラーでコピーずるときは13> I を 
巧ず 

原稿がコピーされます。 
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《庇用》 


いろいろな コピー 


設定を変えてコピーずるには 


を押して表示される画面で、コピーの設定を変更できます。ここで変更した内容は、コピー後に元に戻ります。 


一 


で項目を選ぶ 


fS ■つまたは厂 ►) で設定値を選ぶ 


旨01 


> 翁 ♦务 


置01 



(1) コピー 画質 


コピーの画質を設定します。設定を保持することもできます。^132ページ「変更した設定を保持する」 

• 【高速】 

速くコピーしたい場合に選びます。 

• 鴨準】 

通常のコピーを行う場合に選びます。 

• 【高画質】 

写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。 

X1部コピーと複数部コピーでは、画質が異なることがあります。 


に）拡大/縮ル 


倍率を変更してコピーします。 

[40% A4 ^ L 半I」】 

【46% A4^ 八ガキ】 

[69% A4 ^ A5] 

[86% A4 ^ B5 】 

【100%等创 
【113% L 判^八ガキ】 *1 
【115%B5^ A4】 

い42% A5 马 A4】 

に04%八ガキ^ A4】 

に40% L 判^ A4】 
【カスタム（25-400%)】 *2 


*1L 判タテ向きの写真 （124mm X 89mm) をハガキにフイッ 
卜させます。 


*2 【カスタム（25-400%)】を選択した後、(±)を押し、ダ 
イヤルボタンで直接倍率を入力して、を押します。 


(3) 記録紙タイプ 


使用する記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定します。 

設定を保持することもできます。^132ページ「変更した設定を保持する」 

【普通紙/インクジIット紙/ブラザー専用光沢紙/その他光沢紙/ OHP フィルム】 


(4) 記録紙サイズ 


使用する記録紙に合わせて、記録紙サイズを設定します。 

[A4 / A5 / B5 /ハガキ/ 2L 判/ L 判】 


刪 
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《応用》 


(5) 明るさ 


コピーの明るさを調整します。5段階の調整ができます。 W を押すと明るくなり、 W を押すと暗くなります。 
設定を保持することもできます。 

(6) コントラスト 

コピーのコントラストを調整します。日段階の調整ができます。@を押すとコントラストが強くなり、@を押すと 
コントラストが弱くなります。設定を保持することもできます。 

(7) カラー調整（レッド-グリーン ■ ブルー） 

色バランスの設定を調整します。レッド-グ IJ ーン-ブルーの各色ごとに、日段階の調整ができます。6を押すと色味 
が増し、 S を押すと色味が減少します。設定を保持することもできます。 

(8) レイアウト コピー 


2枚または4枚の原稿を1枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。 
=»134ぺージ「2 in 1コピー/4 in 1コピ ー/ ポスターコピーする」 


変更した設定を保持する 


(1) 仁^を押して表示される画面で、ネ刀期値にしたい設定に変更する 

保持できる設定は政下のとおりです。 

• コピー画質 
• 記録紙タイプ 
• 明るさ 
• コントラスト 
• カラー調整 

(2) 胃で【設定を保持する】を選び、むを押す 

♦ 【設定を保持しますか？/はい与1を押してください/いいえ与2を押してください】と表示されます。 

(3) 圧三]を押す 

♦ 変更した設定が初期値として登録されます。 

X初期値をお買い上げ時の状態に戻すには【設定を IJ セットする】を選びます。 
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例） L 判の写真を写真用光ミ尺はがきにコピーずる 

L 判の写真を、写真用光沢はがきにコピーする手順を例にして説明します。 


〇 

包 


記録紙 h レイに导真用光がはがきをセツ 
h ずる 

^40ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」 

原稿台カバーを持ち上げ、原稿ガイドに 
合わせて、 コピーしたい 导真面が下にな 
るよ3にセツ h ずる 



包 原稿台カバーを閉じる 

Oc を〕 を巧ず 


コピーモー ドに切り替わります。 


1) コピー画質を設定ずる 


包 


で【コピー画質】を選ぶ 


@ 百または@で【高画質】を選び、 
&を巧ず 


2) 拡大-縮ル率を設定ずる 


み 


で【拡大/縮ル】を選ぶ 


W または W で【11 3% L 判=»八ガ 
キ】を選び、 r 气を押ず 


3) 記録紙タイプを設定ずる 


包 


で【記録紙タイプ】を選ぶ 


W または@で【その他光が紙】を 
選び、&を押ず 

ブラザー専用紙をお使いの場合は、【ブラザー専用光 
沢紙】を選びます。 


4) 記録紙サイズを設定ずる 


で【記録紙サイズ】を選ぶ 


の 

^ @または S 


で【八ガキ】を選び、 


ピ立を巧ず 


© 力之- 

!◊) を巧ず 


写真が写真用光沢はが吉にコピーされます。 


《庇用〉〉 
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《応用》 


2 in 1 コ ピー/4 in 1 コ ピー/ポスター コ ピーず る 


[レイアウトコピー] 


2枚、または4枚の原稿を1枚の記録紙に割り付けてコピーしたリ、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。 

广 注意 I 

■ レイアウトコピーでは、記録紙サイズを 【A4】 に設定してくださし、。 


〇 原稿をセツトずる 

^44ページ「原稿をセツトする」 


包 广を ） を巧ず 

コピーモー ドに切り替わります。 

@ 複数部コピーずるときは、ダイヤルボタ 
ンで部数を入力ずる 

义 この設定は、2 in 1、4 in 1のモノク□コピーのか 
有効です。 




で【レイアウトコピー】を選ぶ 


• 4in 1{タテ長) 




4 






i 



1 

3 

1 

|2 



y 

3 


• 4 in 1{ヨコ長) 




\1 1 

13 1 

121 

1イ1 


M または W でレイアウトを選び、 

ご D を}甲ず 

レイアウトは【オフ （1in1) /2in 1 (タテ長）/ 
2 in 1(ヨコ長）/ 4 in 1(タテ長）/ 4 in 1(ヨコ 
長）/ポスター （ Sx 3 )】 から選びます。 

<原稿のセツトのしかた> 

X A4 サイズの原稿を使った場合のイ乂ージです 
• 2 in 1(タテ長） 



• ポスター (3 x 3) 

I 

卜 iM 


iaa 


p ポスターコピーは、原稿をポスターサイズに拡大 
し、9枚の記録紙に分割してコピーします。ポス 
夕ーコピーをする場合は、あらかじめ記録紙トレ 
イに記録紙を9枚が上セツトしてください。 


• 2 in 1 (ヨコ長) 



包 


モ心 □ 

モノクロでコピーずるときは I み I を、力 


カラー 

ラーで コピーず るとまは^ み I を 
巧ず 


ADF に原稿をセットしたときや、【オフ】または 
【ポスター(3 x 3)】を選んだときは、コピーが開 
始されます。 

原稿台ガラスに原稿をセットして、に in 1】 また 
は [4 in 1] を選んだと吉は、原稿の読か取りが 
開始され、【次の原稿はありますか？/はい与1 
を押してください/いいえづ> 2を押してくださ 
い】と表示されます。 
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《庇用》 


〔1ぁ I を押ず 

@ 次の原稿をセットし、&を巧ず 


コピーするすべての原稿に対して、手順 0包を 
繰り返し行います。 


包 


ずべての原稿を読み取ったら、 
巧してコピーを終了ずる 


か 

ABC 


を 
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《応、用》 


Memo 
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フォト乂デイアキヤプチヤ 


デジカ乂プリント 


写真を印刷する前に . 138 

使用できる乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂 

モト . 138 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を 
セットする . 139 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーのアクセ 
ス状況 . 139 

写真を見る-プリントする . 140 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一巧の 

写真を見る-プ IJ ントする . 140 

インデックスプ IJ ントを印用 IJ する . 141 

番号を指定して写真をプリントする . 142 

色や明るさを補正してプリントする . 143 

人物と風景を美しくプリントする[自動色補正]….143 

肌を美しくプリントする[肌色明るさ補正] . 143 

風景を美しくプリントする[色あざやか補正] ........ 144 

赤目を修正する[赤目補正] . 145 

モノク□でプリントする[モノクロ] . 146 

セピア色でプリントする[セピア] . 146 

撮影した日付で写真を探す . 147 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一 内の 

写真をすべて印刷する . 148 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一 内の 

写真を次々に表示する . 149 

スライドシヨーの途中で写真を印刷する . 149 

画像の一部を印刷する . 150 

いろいろなプリント方法 . 151 

設定を変えて写真をプ IJ ントするには . 151 

例） L 半I」、 2L 判、はがきに写真を印刷する .…… 153 


PictBridge 


デジタルカラから 直接 プリントする . 154 

PictBridge とは . 154 

デジタルカ乂ラで行う設定について . 154 

写真をプ IJ ントする . 154 

スキヤンしたデータを保存する . 156 

スキヤンしたデータを乂モ IJ 一力ードまたは 
USB フラッシュ乂モ IJ- に保存する . 156 
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《デジカメプリント》 


写真を印刷ずる前に 


デジカプリント 


デジタルカ乂ラで撮影した写真が保存されている乂モリーカードや USB フラッシュ乂モリーなどの乂ディアを、本製品の力ードス□ットま 
たは USB フラッシュ乂モリー差し込か□に差し込んで写真を印刷します。パソコンがなくてちデジタルカ乂ラの写真を印刷できます。 


を意 

■ L 判サイズの記録紙は、必ず「スライドトレイ」にセットしてください。=>39ぺージ「スライドトレイにセットする」 
■ 写真用光沢はがきは、必ず「記録紙トレイ」にセットしてください。与>37ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーは正しくフォーマットされたものをお使いくださし、。 

■ 画像データのフォーマットは 「JPEG」 形式をお使いください。（プ□グレッシブ JPEG、TIFF、 その他の形式の画像 
データには対応していません。） 

■ 拡張子が 「 jpeg」「jpe」 のファイルは認識しません。拡張子を 「jpg」 に変えてくださし、。 

■ 日本語のファイル名が付けられたデータは、インデックスプリント（=>141ぺージ「インデックスプリントを印刷す 
る」）を行うと、ファイル名が正しく表示されません。画像データのファイル名を英数字に変えてくださし、。 

■ モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー内の画像データは、4階層までしか認識されません。メ^モリーカードまたは 
USB フラッシュモリーにパソコン上から画像データを書き込んだ場合、5階層 IU 上のフォルダに保存しないで〈ださい。 


阳^ーバプルディスウ（巳) 


曰 色 i 第一階盾 

曰 色 i 第二階盾 
曰 (a 第五階盾 

Q 第四階盾 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ pC モリー内の画像データは、フォルダとファイルを合わせて999個まで認識し 
ます。 

■ フォトメ^デイアキヤプチヤとパソコンからのメ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーの操作は同時にできませ 
ん。必ず、どちらかの作業が終わってから操作してくださし、。 

■ Macintosh® の場合、デスクトップにメ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーのアイコンが表示されているとき 
は、フォトメ^モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーキヤプチヤが使用できません。デスクトップのメ^モリーカー 
ドまたは USB フラッシュメ^モリーアイコンをゴミ箱に移動したあと、フオト乂ディアキヤプチヤをお使いください。 


使用できるゾモリーカードまたは USB フラッシュゾモリー 



本製品では、下記の乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂モリーを使用できます。 


• コンパクトフラッシュ® 

(TYPE1、 最大 8GB) 


• xD-Pic山reCard™履大512MB) 
TypeM/TypeH 爆大 2 GB) 


• マルチ乂ディアカード TM 

爆大 2GB) 


[> 




• 乂モ IJ- スティック⑥{最大 128MB) 

乂モリースティック PRQTM (最大 8GB) 


• SD 乂モ IJ - 力ード TM 爆大 2 GB ) 
SDHC 乂モ IJ -力ード™履大 8 GB ) 


• USB フラッシュ乂モ IJ 一 

爆大 8GB) 



X 乂モ IJ- スティックデュオ、乂モ IJ- スティック 
PRO デュオも使用できます。 

X 乂モ IJ- スティックデュオ、乂モ IJ- スティック 
PRO デュオを本製品にセットするときは、アダプ 


乂 miniSD 力ード /microSD 力ード 
を本製品にセツトするときは、 
アダプターが必要です。 

X 著作権保護機能には巧応し 


ターが必要です。 


ていません。 


を意 

■ スマート方ディア、マイク□ドライブには対応していません。 
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リーのアクセス状況がわかります。 


消な 

乂モ IJ ー カードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーが差し込まれて 
いません。または、乂モ IJ 一力一 
ドまたは USB フラッシュ乂モ 

IJ 一が正しく差し込まれていない 
ため、本製品に認識されていませ 
ん。 




@ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーが認識さ 
れないときは、記録した機器に戻して確認してください。 


デジカ x プリント 


の表示で、乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシ. 


点灯 


1输し 


乂モ IJ ー カードまたは USB フ 
ラッシュ乂モ IJ 一が正しく差し込 
まれています。このときは、乂モ 
リーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モ IJ 一を取り出すことがで 
きます。 


点滅 




読か取り、または書き込かが行わ 
れています。このときは乂モ IJ- 
カードまたは USB フラッシュ乂 
モリーにさわらないでください。 


ゾモソーカードまたは USB フラッシュ乂モソーをセツ h ずる 



〇 本製品の USB フラッシュメモリー差し込み□またはカードスロットに 
メモリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを差し込む 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ- は、正しい差し込か口または力ードス□ットにしっかりと差し込ん 
でください。 

©USB フラッシュメ^モリー @ メ^モリースティック®、乂モリースティック Pro™ 

②コンパクト フフツシ ユ⑩ (5) xD-Picture Card™ 

⑤ SD メ^モリーカード™、 SDHC メ^モリーカード™、 

マルチ方ディアカード TM 



2 3 4 5 


デジカ乂プ U ント 

''喷が点灯します。 

注意"！ 


デジカ X プリント 


が点滅しているときは、電源コードをおいたり、モリーカードまたは USB フラッシュモリーの抜き差 


しをしないでくださし、。 

データや乂モリーカードまたは USB フラッシュモリーを壊す恐れがあります。 

■ 差し込か□または力ードスロットには、乂モリーカードまたは USB フラッシュモリー、 Pic 旧 ridge 対応デジタルカ 
ゾラ IU 外のちのを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。 

■ コンパクトフラッシュ®は乂一力一によって印刷表記が異なります。差し込む前に表裏をご確認くださし、。 

■ 2 つじ I 上のメ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーを同時に挿入しても、最初に挿入したメ^モリーカードまた 
は USB フラッシュメ^モリーしか認識しません。 


刪攀 
LO 蜘 
紙ホ 
邸 


刪I 

の 。 u 

狐 n 


モリーカードまたは USB フラッシュモリーのアクセス状況 



《デジカメプリント》 
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《デジカメプリント》 


写真を見る-プリントずる 

L _ A 


デジタルカ乂ラで撮影した写真が保存されている乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを本製品の 
力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モリー差し込か□に差し込んで写真をプリントします。 


注意 


■ 撮景ミ年月日の印刷機能はありません。 


ゾモリーカードまたは USB フラッシュゾモリー内の写真を見る•プリントずる 


[写真 プリント] 


乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - の写真を液晶ディスプレイで確認-プリントできます。 


A 本製品のカードスロットまたは USB フ 
> ラッシュ乂モリー差し込み□に乂モリー 
カードまたは USB フラッシュ乂モソーを 
差し込む 

139ぺージ「乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセツトする」 


6 @または@で印刷したい导真を選ぶ 

ダイルボタンで番号を入力すると、入力した番号 
の写真が表示されます。（例： 3、13、 103) 

写真番号を確認するには、インデックスプ IJ ントを 
印刷してください。 

^141ページ「インデックスプ IJ ントを印刷する」 


] が点灯し、液晶ディスプレイにフォトメ^ 
ディアキヤプチヤ方ニユーが表示されます。 



番号指定ブリント 


色調整プリン ト 
日付から検索 
すべてプリント 


0^ジカタプリント 


画像を見ながら選んで印刷でさます 


選択後〇抓 


@ パ 【导真プリント】を選び、〇を押 
ず 

メ^モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー 
内の写真が表示されます。 




〇 

包 



でプリント枚数を設定ずる 


手順 包〜〇 をくり返して、プリントした 


い导真をずべて選び、〇を押ず 


& 液晶ディスプレイでプリントの設定を確 
^ 認ずる 



プリント 
合計枚数 


@写真のファイルサイズによっては、表示されるま 
でに時間がかかる場合があります。 

@ を押すとち方向に、 GL_I を押すと左ち向 

に90°ずつ回転します。 


写真を印刷する場合^ @ へ 


©画質や記録紙のサイズなど、設定を変えることも 
でさます。 

^151ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 



モノクロ 



カラー 

または I 


を巧ず 
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写真が印刷されます。 

















































《デジカメプリント》 


DPOF を使用する場合 


DPOF {デジタルプ IJ ントオーダーフォーマット）を利用 
して、プ IJ ントする写真や枚数を指定している場合、乂モ 
リーカー ドまたは USB フラッシュ乂モ IJ- をセットする 
と、に POF で印刷しますか？/はい^1を押してくださ 
い/いいえ与2を押してください】という乂ッセージが 
表示されます。 

DPOF でプ IJ ントする場合は、从下の手順で操作してくだ 
さい。 


(1 )n E ] を巧す 

♦ デジカ乂プ IJ ントの設定画面が表示されます。 


( 2 ) 


(3) 


で【記録紙サイズ】を選ぶ 


W b で記録紙のサイズを選び、を押 
す 

♦他の設定を変更することもできます。ただし、プ 
IJ ント枚数とプ IJ ント画質は DPOF で設定されて 
いるため、ここでは変更できません。 


(4) 间または〇を押す 

♦ DPOF で指定したとおりに写真がプ IJ ントされま 
す。 

^ DPOF (デジタルプリントオーダーフォーマット）と 
は、デジタルカ乂ラの記録フォーマットの一つで、撮 
影した画像のプ IJ ントに関する規格です。印刷する写 
真の選択や印刷枚数の指定をデジタルカ乂ラ側で行え 
ます。 DPOF を使用すると、印刷したい写真や枚数を 
本製品側で指定する必要がありません。 


インデックスプリントを印刷ずる 


[インデックスプリント] 


乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに保存され 
ている画像データを、一覧にして印刷（インデックスプ IJ ン 
卜）できます。 

A4 サイズの記録紙1ぺージ内に最大30個の画像が印刷され 
ます。 


注意 


■ インデックスプリントは、カラーでしか印刷できませ 
ん。 


〇 


包 


乂モソーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリーをセットして、を巧ず 


で【インデックスプリント】を選び、 


&を巧ず 


記録紙タイプとサイズの乂ニューが表示されま 
す。 


包 


で【記録紙タイプ】を選び、□を巧ず 


〇 白@で記録紙のタイプを選び、と5を 
巧ず 

記録紙のタイプは、【普通紙】【インクジてット紙】 
【ブラザー専用光沢紙】【その他光沢紙】から選びま 
す。 


© カラー^ 

回 


を巧ず 


インデックスプリントが印刷されます。 

インデックスプリント終了後は、手順2の画面に 
戻ります。 
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《デジカメプリント》 


©デジタルカ乂ラでつけた名称やノぐソコンでのファイル名が 
半角英数字8文字政内の場合は、ファイル名が認識されま 
す。ファイル名が認識されない場合は、順番に、1、2、3 
のように番号が割り振られます。 

©インデックス（サムネール）で一度に印刷できるのは999 
画像までです。それが上の画像が保存されていてち無視さ 
れます。 

@インデックスプリントでは、記録紙タイプが外の設定（明 
るさやコントラストなど）は固定です。 

P 印刷できる画像は JPEG ファイル形式 （*.jpg ) だけで 
す。 




N0.26 2008.01 .01 

DEI JPG 100KB 


番号を指定して写真をプリントずる 


[番号指定プリント] 


インデックスプリントに表示されている番号で、プ IJ ントす 
る写真を指定でさます。 

t メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
モリーをセットして、を巧ず 

フォトディアキャプチャ方ニューが表示され 
ます。 


包 

包 


5で 【番号指定プリント】を選び、&を 
ず 

ダイヤルボタンでプリン h したい导真の 


番号を入力し、〔コを巧ず 


例1:1〜5番をプリントしたいとき 
[〇 [ p つ [5 盘 の順番でボタンを押す 
例2:1、3、5番をプリントしたいとき 
( T 3(7 i |[ M ) (ill [m Uil の順番でダイ 
ルボタンを押す 

©入力できる文字は、区切り記号も含めて12文字 
までです。 

Q 液晶ディスプレイで設定を確認ずる 



プリント 

枚数 


©画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^151ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 

@ ダイヤルボタンでプリント枚数を入力ず 
る 


包 



カラー 

または I 


を巧ず 


指定した番号の写真がプリントされます。 
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《デジカメプリント》 


色や明るさを補正してプリントずる 


[色調正プリント] 


写真をプリントする際に、色や明るさを補正して美しくプリ 
ントすることができます。 

人物と風景を美しくプリントする[自動色補正] 

人物も風景も美しく印刷したいときに使用します。 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラッシュメ 
モリーをセットして、[|；^^を巧ず 

フォトキャプチャ方ニューが表示されます。 


包 


♦ ~ ' 

， 

V 

ず 


で【色調整プリント】を選び、 〇 を巧 


@ @または@で、印刷したい导真を選 
び、&を巧ず 


© ダイルボタンで番号を入力し、で選ぶこと 
ちで含ます。 

© I# '"1 を押すたびに90°ずつ時計回りに、 


I ずを押すたびに90°ずつ反時計回りに回転 

卜-ソ 

します。 


〇 


で【自動色補正】を選び、□を押ず 


補正後の写真が表示されます。 


◎ 画面下に「赤目補正」と表示されたら、 I # 記号 J で 
ホ目補正を行ってください。 

与145ぺージ「赤目を修正する[赤目補正]」 


@ を押すと拡大表示されます。もう一度押 

すと、元に戻ります。 


@ むを押ず 


〇| でプリン ト枚数を入力 し、を巧ず 
0 液晶ディスプレイで設定を確認ずる 



[ ilE ^プリント 
► I 枚数 


記録紙タイプ 


記録紙サイズ 


ピ刈乂プリント ' 


用紙全体に印刷 


する 


プリント今 


©画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^151ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 

© カラー 

[ ol を巧ず 

選択した写真がプリントされます。 

肌を美しくプリントする[肌色明るさ補正] 

人物の肌を美しく印刷したいときに使用します。 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリーをセットして、[|；^^を巧ず 

フォトキャプチャ方ニューが表示されます。 


包 


B 

▽ 

ず 


で【色調整プリント】を選び、&を押 


@または@で、印刷したい导真を選 
び、&を巧ず 


@ダイルボタンで番号を入力し、で選ぶこと 
ちで含ます。 


@ [1_!っを押すたびに90°ずつ時計回りに、 


けつ をキ甲すたびに90°ずっ反時計回りに回転 
します。 


刪 

4flP 

m 

U 

程 

0 

巧 

蜡 

1J 



刪 

CM 

紙 

腿 



刪 

の 

Jrnp 

m 

K 

K 

l^ 



刪 

ブ 

紙 

禮 

腿 



刪 

m 

難 

1 

品 



刪 

CD 

Jrnp 

m 

1 

\J 

n 

1 

1 

刪 

の 

紙 

n 

而 

AJ 

な 

夕 

IJ 



婚 

ち 



V_ J V_ J V_ J V_ J V_ J V_V V_ J V_ J 


143 






































































《デジカメプリント》 


風景を美しくプリントする[色あざやか補正] 



胃で【肌色明るま補正】を選び、6を巧 
ず 


補正後の写真が表示されます。 


風景を美しく印刷したいときに使用します。 

t メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
モリーをセットして、|^%^^を巧ず 


© 1で補正量を3段階に調節できます。補正 

が終了したらを押してください。 

© Cl _ j を押すと拡大表示されます。もう一 
度押すと、元に戻ります。 


@ 芭を押ず 

〇| でプリン ト枚数を入力 し、&を巧ず 
b あ晶ディスプレイで設定を巧認ずる 



@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^151ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


包应を 巧ず 

選択した写真がプリントされます。 


フォトキヤプチヤ方ニユーが表示されます。 


包 


5で【色調整プリント】を選び、&を押 

V 

ず 


@ @または@で、印刷したい导真を選 
び、&を巧ず 


〇ダイルボタンで番号を入力し、 (i で選ぶこと 
ちで含ます。 

@ li!!) を押すたびに90°ずつ時計回りに、 

け''" 1 をキ甲すたびじ90°ずつ反時計回りに回転 
します。 



S で【色あざやか補正】を選び、を押 

V 

ず 


補正後の写真が表示されます。 


© =で補正量を3段階に調節で含ます。補正が終 

了したら&を押してください。 

© Ci _I を押すと拡大表示されます。もう一度押 
すと、元に戻ります。 


@ a を押ず 

包 目 でブリント枚数を入力し、を}甲ず 
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《デジカメプリント》 


〇 


液晶ディスプレイで設定を確認ずる 



5 IE —プリント 
枚数 


記録紙タイプ 


記録紙サイズ 


I デジカタプリント T 


用紙を体に印刷 


する 


プリント今 □□! 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^151ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


© カラー 

1〇)を巧ず 

選択した写真がプリントされます。 

'赤目を修正する['赤目補正] 


フラッシュ撮影時の赤目を修正して印刷できます。 

◎ ホ目補正は付属のソフトウェア 「FaceFilter Stu 幼 0 」でち行 

うことができます。パソコンに保をされている写真の赤目 
を修正するときは 「FaceFilter Studio 」 を使用してくださ 
し、。 

与画面で見るマニュアル 「 FaceFilterStudio で写真を印刷 
する」 

@フラッシュ撮影時の条件によっては赤目補正ができないこ 
とがあります。 

t メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
モリーをセットして、を巧ず 


フォトキヤプチヤニユーが表示されます。 


包 


で【色調整プリント】を選び、亡コを押ず 


Q @または@で、赤目を補正してプリ 
ントしたい导真を選び、&を巧ず 


〇ダイルボタンで番号を入力し、 cf !] で選ぶこと 
ちできます。 


〇 r # 記号つ を押すたびに90°ずつ時計回りに、 


け'']ぞキ甲すたびに90°ずつ反時計回りに回転 
します。 


〇 


で【赤目補正】を選び、〇を押ず 


■補正できたとき 

補正後の写真が表示され、顔が赤枠で囲まれます。 



◎ じ_]を押すと}広大表示されます。ちう一度押 
すと、元に戻ります。 

■補正できなかったとき 

「ホ目を検出できません」と表示されます。 


包 再度補正ずるには、 \ T ^ を押ず 


補正をしない場合は、 し〕 を押して、手順 〇 へ進 
かます。 

■補正できたとき 

補正後の写真が表示され、目が赤枠で囲まれます。 



^3 1をキ甲すとキに大ま示されます。ちう一度押 

すと、元に戻ります。 

■補正できなかったとき 

「赤目を検出できません」と表示されます。 


@ むを巧ず 
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《デジカメプリント》 


〇| でブリント枚数を入力し、を巧ず 
@ 液晶ディスプレイで設定を確認ずる 



プリント 

枚数 



^で【モノクロ】を選び、を押ず 


モノクロに補正された写真が表示されます。 


© Li _I を押すと拡大表示されます。もう一度押 
すと、元に戻ります。 


@ 苗を押ず 


©画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^151ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


© カラー 

|〇]を巧ず 

ホ目補正した写真がプリントされます。 


包 I でプリント枚数を入力し、&を巧ず 

b 液晶ディスプレイで設定を確認ずる 



プリント 

枚数 


モノク □で プリントする[モノクロ] 

写真をモノク□で印刷します。 

t 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリ—をセットして、を巧ず 

フオトキヤプチヤニューが表示されます。 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^151ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


包 


モノクロ 

み または 

V_ / 



を巧ず 


選択した写真がモノク□プリントされます。 


包 


5で【色調整プリント】を選び、〔ちを巧 

▽ 

ず 


@ @または@で、印刷したい导真を選 
び、&を巧ず 


© ダイルボタンで番号を入力し、で選ぶこと 
ちできます。 

〇 I # 記号) を押すたびに90°ずつ時計回りに、 

けつをキ甲すたびに90°ずつ反時計回りに回転 
します。 


セピア色でプリントする「セピア] 

写真をセピア色で印刷します。 


0 メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
モリーをセットして、を巧ず 

フォトキャプチャニューが表示されます。 


包 


3で【色調整プリント】を選び、と: D を巧 

V 

ず 
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包 


@または@で、印刷したい导真を選 
ぶ 


〇ダイルボタンで番号を入力し、 cf !] で選ぶこと 
ちできます。 


〇 「# 'う を押すたびに90°ずつ時計回りに、 


〇 




け''1 をキ甲すたびじ90°ずつ反時計回りに回転 
します。 

で【セピア】を選び、〔ちを巧ず 


セピア色に補正された写真が表示されます。 


〇 l ±_ J を押すと拡大表示されます。もう一度押 
すと、元に戻ります。 


@ たを巧ず 

〇| でブリント枚数を入力し、を巧ず 
み あ晶ディスプレイで設定を巧認ずる 



プリント 
► I 枚数 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
含ます。 

^151ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


包 


◊ を巧ず 


選択した写真がセピア色でプリントされます。 


撮影した日付で写真を探ず 


[曰付から検索] 


撮影した日付で、プ IJ ントする写真を指定できます。 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラッシュ乂 

デジカメプリント 


モソー をセツ h して、 


] を巧ず 


フォトキヤプチヤ方ニユーが表示されます。 


包 


で【曰がから検索】を選び、□を押ず 


撮景ミ日と撮影枚数の一覧が表示されます。 


包 3で日がを選び、を巧ず 


日付から検索 



2007 / 03/21 


I デジカ乂プリント 


選択後 OOK 


〇 


@または@で、印刷したい导真を選 
び、〇を巧ず 


◎ W または y を押し続けると、他の日 
付の写真ち表示できます。で古い日付、 


M で新しい日付の写真が表示されます。 

〇ダイルボタンで番号を入力し、とこ)で選ぶこと 
ちで含ます。 


〇 1# をキ甲すたびに90°ずつ時計回りに、 

Q _ I を押すたびに90°ずつ反時計回りに回転 


包 


します。 


でプリント枚数を入力ずる 


@ 手順 〇、 包を くり返して、印刷したい导 
真をずべて選び枚数を指定ずる 

0 むを巧ず 


《デジカメプリント》 
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《デジカメプリント》 


@ 液晶ディスプレイで設定を確認ずる 



@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^151ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


包 





または 



を巧ず 


選択した写真がプリントされます。 


ゾモリーカードまたは USB フラッシュ 
ゾモリー内の写真をずべて印刷ずる 


[ずべてプリント] 


乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - の写真をす 
ベて印刷するときは、从下の手順で行います。 

t メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
モリーをセットして、を巧ず 

フォト乂ディアキャプチャ方ニューが表示され 
ます。 


包 

包 


うで【ずべてプリント】を選び、&を巧 

V 

ず 

液晶ディスプレイで設定を確認ずる 



@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^151ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 

Q ダイヤルボタンでプリント枚数を入力ず 
る 


© モノク日 カラー 

または [〇 I 


を押ず 


メ^モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー 
内のすべての写真がプリントされます。 
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《デジカメプリント》 


ゾモリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の写真を次々に表示ずる 


[スライドシ 


乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - 巧の写真を液晶ディスプレイに次々に表示することができます。このとき、 
必要な写真を選んで印刷することちできます。 


t メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
モリーをセットして、|^^^^を巧ず 


包 


フオトキヤプチヤニューが表示されます。 


で【スライドシヨー】を選び、&を巧 


ず 


包 


スライド シヨーが 始まります。 

終了ずるにはを巧ず 

スライド シヨーが 終了します。 


スライドショーの途中で写真を印刷する 


t EP 刷したい导真が表示まれている間に 
を巧ず 


包 


でプリント枚数を入力ずる 


© 印刷したい写真は、 S 3 またはド^で変更し 

たり、ダイルボタンで番号を入力し、±]で変 
要したりで含ます。 

@ I # 司 を押すたびに90°ずつ時計回りに、 


厅 I を押すたびに90°ずつ反時計回りに回転 
します。 


@ むを押ず 


〇 


液晶ディスプレイで設定を確認ずる 


I ▼プリント画質 ◄きれい _ lI 

デジカ乂プリント r プリント今 am 


——プリント 
枚数 


©画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^151ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


© モノクロ 

岛 


または I く9を巧ず 

選択した写真が印刷されます。 
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《デジカメプリント》 


画像の一部を巧刷ずる 


[ トリミング] 


写真の中から必要な部分だけを切り出して印刷することができます。写真を回転させることもできます。 

@写真のサイズが非常に小さい場合（縦横それぞれ240ピクセル未満）や縦横比が非常に大きい場合は、トリミングできないことが 
あります。 


t 乂モソーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリーをセットして、|^^^^を巧ず 

フォトキャプチャ方ニューが表示されます。 

包 0で【トリミング】を選び、 A を押ず 

Q @または@で【トリミング】したい 
写真を選び、だ5を巧ず 


トリミングの範囲を示すホ枠が表示されます。こ 
の枠内が印刷されます。 


© ダイルボタンで番号を入力し、&で選ぶこと 
ちできます。 

© I #1記号) を押すたびに90°ずっ時計回りに、 

けつ を押すたびに90°ずっ反時計回りに回転 
します。 

〇 枠の位置とサイズを選ぶ 

I または@@で移動します。 


〇| でプリント枚数を入力し、 dl ) を巧ず 
心 あ晶ディスプレイで設定を巧認ずる 



プリント 

枚数 


©画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^151ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


© モノクロ カラー 

み) または[〇1 


を巧ず 


トリミングした写真が印刷されます。 


で拡大、 UL 二 J で縮小します。 

卜-ン [<4 


〇 |0 わ 。 I を押すたびに90°ずつ時計回りに枠が回 
転します。 


@ 世が甲ず 
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《デジカメプリント》 


いろいろなプリン h 方法 


設定を変えて写真をプリントずるには 


フオト乂ディアキヤプチヤの設定画面で、写真をプ IJ ントする際の設定を変更できます。 


一 


で項目を選ぶ 


w または I ►) で設定値を選ぶ 



(5) コントラスト（色調整プリントの場合は表示されません） 

写真をプリントする際のコントラストを調整します。5段階の調整ができます。@を押すとコントラストが強くなり、 
W を押すとコントラストが弱くなります。 


写真をプリントする際の画質を設定します。 

• 鴨準】 

速くプ IJ ントする場合に選びます。 

•【きれい】 

写真をよりきれいにプ IJ ントする場合に選びます。 


に）記録紙タイプ 


プリン トする記録紙の種類を選びます。 

【普通紙/インクジてット紙/ブラザー専用光沢紙/その他光沢紙】 


(3) 記録紙サイズ 


刪 I 

の 。 u 

紙 n 


プリントする記録紙のサイズを選びます。 

【L 判タテ/ 2 L 判タテ/八ガキタテ/ A 4】 

[ A 4] を選んだ場合は、レイアウトを从下の設定から選びます。 


lOXScm 

13X9cm 

15X10cm 

18X13cm 

20X 15cm 

用紙全体に印刷 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


■ 


B 

■ 





(4) 明るさ（色調整プリントの場合は表示されません） 


写真をプリントする際の明るさを調整します。日段階の調整ができます。@を押すと明るくなり、@を押すと暗く 
なります。 


(1) プリント画質 
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腿 

w 
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V 


け I 抓：？な夕： 
刪8紙 


婚た 


一一化I邮 
刪ブ紙 


雜攀蜘ホ邸 
刪的紙 
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《デジカメプリント》 


(6) 画質強調（色調整プリントの場合は表示されません) 


(1) S @で【する】を選ぶ 

(2) 胃で設定する項目を選び、を押す 

項目は从下の3つから選びます。 

• 【ホワイトバランス】 

画像の白色部分の色合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合いを調整することで、より自然に近い色合い 
に印刷できます。 

• 【シャープネス】 

画像の輪郭部分のシャープさを調整して、はっきりした画像に調整できます。 

• 【カラー調整】 

画像のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整し、画像全体をくっきりさせることができます。 

(3) @ @でレベルを調整し、 cfb を押す 

手順2、3をくり返して、3つの項目を調整します。 

(4) 調整が終わったら、胃で【一覧へもどる】を選び、&を押す 

♦フォト乂ディアキャプチャの設定画面に戻ります。 

X 画質強調は、画素数の少ないデジタルカ乂ラの画像データに対して有効に働きます。 

乂ガピクセル-クラスの力乂ラで撮影した写真は、そのまま印刷してください。 

なお、画素数の多い画像データに画質強調を行うと、処理に数十分]^义上かかる場合があります。 

(7) 画像トリミング 


プリント領域いっぱいに写真がプ IJ ントされるように、収まらない部分を切り取ります。 


• 【する】 

横長の画像の場合は、縦のプ IJ ント領域に合わせて、縦 
長の画像の場合は、横のプリント領域に合わせてプ IJ ン 
卜します。収まりきらない部分は、切り取られます。 



• 【しない】 

画像データを切り取らずに、プリント領域に収まるよう 
にプ IJ ントします。 



(8) ふちなし印刷 

プ IJ ント領域いっぱいに写真をプ IJ ントします。【する】または【しない】を選びます。 


変更した設定を保持する 

設定を変更した後で、【設定を保持する】を選び、を押します。【設定を保持しますか？/はい^1を押してくださ 

い/いいえ^2を押してください】と表示されるので dZ ] を押すと、現在の設定が初期値として登録されます。 
初期値をお買い上げ時の状態に戻すには【設定をリセットする】を選びます。 
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《デジカメプリント》 


例） L 判、 2L 判、はがきに写真を印刷ずる 


写真を L 判サイズやはがきサイズの記録紙に印刷する手順を説明します。 


〇 記録紙をセツ h ずる 

^37ぺージ「記録紙のセツトのしかた」 


注意 


■ L 判サイズの記録紙は、スライドトレイにセットして 
くださし、。 

与>39ぺージ「スライドトレイにセットする」 

■ 写真用光沢はが吉は、必ず「写真用光沢はが春をセッ 
卜する場合」をよくお読かになった後で、記録紙トレ 
イにセットしてくださし、。 

^40ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」 


包 


乂モソーカードまたは USB フラッシュメ 
モリーをセットして、を巧ず 

フォト乂ディアキャプチャニューが表示され 
ます。 



包 


で【导真プリント】を選び、だ三を 


〇 


V 

巧ず 

メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
内の写真が表示されます。 


•♦•み 


@または@でプリントしたい导真を 
選ぶ 


〇 


でプリントずる枚数を設定し、 


わ を巧ず 

g を押すと、1枚ずつ増えます。 

フォトディアキヤプチヤの設定画面が表示さ 
れます。 


包 




で【記録紙サイズ】を選ぶ 


©で 色調整プリントを選択した場合、【明るさ】【コ 
ントラスト】【画質強調】は表示されません。 

b @ @でセットした記録紙のサイズを 
選び、&を押ず 

セットした記録紙のサイズに合わせて、 【 L 判タテ】 
に L 判タテ】【八ガキタテ】のいずれかを選びます。 

包岛 または 0 を巧ず 

写真がプリントされます。 
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《Pic 旧 ridge》 


f ジタルカゾラから直接プリントずる PictBridge 


本製品は Pic 旧 ridge にタオ応しています。 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカ乂ラと本製品を USB ケーブルで接続して、 
直接写真をプリントします。 


PictBridge とは 



Pic 旧 ridge は、デジタルカ乂ラやデジタルビデオカ乂ラ、力乂ラ付き携帯電話などで撮影した画像を、パソコンを使わずに直 
接プ IJ ントするための規格です。 Pic 旧 ridge に対応した機器であれば、乂一力一や機種を問わず、本製品と接続して写真をプ 
IJ ントできます。 

PictBridge に対応しているデジタルカ乂ラには、义下の □ ゴマークがついています。 

r( 

PictBridge 


注意 

■ Pic 旧 ridge ケーブル差し込か□には、 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカラおよび USB フラッシュ方モリー iU 外を接続し 
ないでください。本製品が損傷する恐れがあります。 

■ Pic 旧 ridge を使用している間、フォトキャプチャ機能は使用できません。 

■ 本製品には撮影年月日の印刷機能はありません。お使いの力方ラの撮影時の設定によって、撮景ミ年月日が印刷される 
ことがあります。 


デジタルカゾラで行ラ設定について 



本製品で Pic 旧 ridge 機能を使う場合は、デジタルカ乂ラの从 
下の設定が有効になります。 


設定項目 

設定内容 

記録紙サイズ 

A4、 10 X 15cm、L 判、 2L 判、はがき 

記録紙タイプ 

普通紙、光沢紙、インクジてット紙 

DPOF 印用 IJ (*1) 


プ IJ ント品質 

標準、高画質 

画質補正 （* 2) 

する、しない 


* 1:本製品は、 DPOF にもが応しています。 

*2: 画質補正を「する」に設定した場合は、本製品の乂 
ニュー【画質強調】で、設定を行います。 


@設定項目や設定内容は、お使いのデジタルカ乂ラによって 
異なります。詳しくは、デジタルカ乂ラの取扱説明書をご 
覧ください。 

デジタルカ乂ラから設定ができない場合、またはデジタル 
力乂ラでプリンタ設定を選んだ場合は、が下の設定でプリ 
ントされます。 

• 用紙サイズ： L 判 
• 用紙タイプ：ふちなし 
• 用紙種類：光沢紙 
• 印刷品質：高画質 
• 画質強調：なし 


写真をプリントずる 



を意 


■ Pic 旧 ridge 使用中は、ファクスの送受信ができません。 

■ PictBridge を使用する前に、本製品の力ードス□ツト 
にメ^モリーカードがセツトされていないことを確認し 
てくださし、。 

A デジタルカゾラでプリントずる导真を選 
> 択したり、記録紙サイズなどの設定を行 
3 

設定ち法については、デジタルカ乂ラの取扱説明書 
をご覧ください。 


© デジタルカ乂ラから設定ができない場合は、固定 
の設定でプリントされます。詳しくは、左の 
@マークの説明をご覧ください。 

包 デジタルカゾラの電源を切る 
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((PictBridge)) 


Cl 本製品とデジタルカゾラを USB ケーブル 
一 で接続ずる 

本製品前面にある、 PictBridge ケーブル差し込か口 
に USB ケーブルを接続します。 



A デジタルカゾラの電源を入れ、プリント 
y 設定をずる 


& デジタルカゾラからプリントを実行ずる 

設定した内容で写真がプリントされます。 


注意 


■ プリントが終了するまで USB ケーブルをおかないでく 
ださし、。 


DPOF を使用する 


DPOF (デジタルプ IJ ントオーダーフォーマット）を利用 
して、デジタルカ乂ラ側でプリントする写真や枚数を指定 
している場合は、本製品とデジタルカ乂ラを USB ケーブ 
ルで接続するだけで、指定したプ IJ ントが行えます。 

义 DPOF とは、デジタルカ乂ラの記録 フォーマッ トの一つで、 撮 
影した画像のプリントに関する規格です。印刷する写真の選択 
や印刷枚数の指定をデジタルカ乂ラ側で行えます。 DPOF を使 
用すると、印刷したし^写真や枚数を本製品で指定する必要があ 
りません。 
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《スキャン TO メディア》 


スキヤンしたデータを保存ずる スキヤン TO pC ディア 


本製品でスキンした画像を、パソコンを使用せずに乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに保存で 
きます。 TIFF ファイル形式 （* .が）または PDF ファイル形式 （* . pdf ) を選ぶと、複数枚の原稿を1つのファ 
イルにまとめて保存できます。 


スキヤンしたデータを乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに保をずる 


[スキヤン TO 乂デイ: 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラッシュメ 
モソーをセッ h ずる 


包 原稿をセツトずる 

^44ページ「原稿をセツトする」 


© スキヤン、 

を巧ず 


スキャン方ニユーが表示されます。 


I ▼ — ル： E ；>^ —ル 添付 

スキャンした画像を E 乂-ルに添付しま 

イタ-ジ： PC 画像表示 

す 

OCR : テキストデータ変換 

ファイル：フォルダ保存 


タディア：乂ディア保存 




I スキャン 選択後 O 0 K I 


〇 




で【乂ディア：乂ディア保存】を選 


び、 CD を巧ず 


本製品をパソコンと接続していない場合は、【乂ディ 
ア：乂ディア保存】だけが表示されます。 


包 


で画質を選び、だちを巧ず 


一 

画 

V 

画質は从下から選びます。 

【カラー150 dpi /カラー 300 dpi /カラー 600dpi/ 
モノ ク □ 200 X 100 dpi /モノ ク □ 200 dpi] 


包 


で保存ずるファイル形式を選び、を 


み 


ろ巧ず 

ファイル形式は从下から選びます。 

•包 で、 カラーを 選んだ場合 

【 PDF / JPEG 】 

• ち！ で、モノク□を選んだ場合 

【 TIFF / PDF 】 

ダイヤルボタンで保存ずるフアイルの名 
前を入力ずる 

ファイル名は6文字从内で入力します。 

乂 ファイル名に漢字-ひらがな-カタカナを使うこ 
とはできません。ファイル名はアルファベットま 
たは数字で付けてください。 


X間違って入力した場合は、 


口 


を押して消去 


します。 

Xファイル名は、スキャンした日付が自動的に付け 
られています。 

例）2008年5月3日の場合は、 「080503XX」 と 
いう名前が付けられます。（「XX」は通し番号です） 


包茵 または I 3を巧ず 


ADF に原稿をセットしたときは、スキヤンが開始さ 
れます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、【次の原稿 
はありますか？/はい与>1を押して〈ださい/いし、 
え=>2を押して〈ださい】と表示されます。 

読か取る原稿が1枚の場合今 （ 

読か取る原稿が複数枚の場合=> < 



包 


を巧ず 
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《スキャン TO メディア》 


⑩ 原稿台ガラスに次の原稿をセッ h して、 
芭 を巧ず 

乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - に保 
存する原稿の枚数だけ、 @、©を 繰り返します。 

ずべての原稿をスキヤンしたら、 

2ぶ I を巧ず 


スキヤンを終了します。 


A 注意 


デジカメプリント 

参[麵1が点滅しているときは、方モリ-力-ドま 

たは USB フラッシュメ^モリーのおき差しをしないで 
くださし、。データやメ^モリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーを壊す恐れがあります。 


〇本製品をスキャナとして使う操作については、画面で見る 
マニュアルをご覧ください。 

^画面で見るマニュアル「スキトナ」 

◎ パソコンで PDF ファイルを閲覧するには、 Adobe ® 
Acrobat ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® が必要です。 
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《スキャン TO メディア》 


Memo 
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こんなとまは 


日常のお手入れ 


たとぎは 


本製品が汚れたら . 160 
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変更したいときは . 199 














































































《日常のお手入れ》 


本製品が汚れたら 


日常のお手入れ 


本製品がミちれたときは、必要に応じて政下のようにお手入れを行ってください。 


本製品の外側を清掃ずる 



を意 


■ ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や、アルコールを使用しない 
でください。本製品の操作パネルの文字が消えることがあります。 


〇 記録紙トレイを引き出ず 



@ 本体を乾いた柔らかい巧で軽く拭く 



A トレイカパーを開いて、記録紙トレイから記録紙を 
^ 取り除き、記録紙トレイの内側と外側を軽く拭く 




トレイカパーを閉じ、記録紙トレイを元に戻ず 

本製品から引き出した記録紙トレイを押して、元に戻します。 



スキヤナ（読み取り部）を清掃ずる 



スキャナ（読か取り部）が汚れていると、ファクス送信時や 
コピー時の画質が悪くなります。きれいな画質を保つため 
に、こまめにスキャナ（読か取り部）を清掃してください。 


を意 


■ ベンジンやシンナーなどの有機溶剤を使用しなしげくださし、。 


A 原稿台力八’一を開け、読み取り部を拭く 

ホをきませて硬〈絞]たまらか U 布で、原稿台ガラス（1)、 
原稿台カバーのプラスチック面 （2) を拭いてください。 



4 ^ ( MFC -880 CDN / CDWN の場合） 

W ADF 読み取り部を拭く 

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、 ADF 読か取 
リ部 （1) と白色のパ'- (2) を拭いてください。 



■ コピーで黒い細い線が入るときには、 ADF 読か取り部 
( 1 ) の清掃を行ってください。非常に細かしパちれ(ボー 
ルペンのインクや修正液など） が付着している場合が 
ありますので、念入りに拭いてください。ちれが見え 
なし 1 場合は、 ADF 読か取り部のグラスを手で触ってど 
こに汚れがあるかを確認し、その部分をオーディオ用 
クリーニング液 （ イソプ□ピルアルコール）などを含 
ませた柔らかい布で念入りに拭いてください。最後に 
ADF からコピーしてかて、黒い縦線が消えているこ 
とを確認してくださし、。 


@無水エタノール、 0 A クリーナー、乂ガネク IJ - ナー、カセット用 
ヘッドクリーナー、 CD 用レンズクリーナーが使用できます。 
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《日常のお手入れ》 


給紙ローラーを清掃ずる 



給紙□ーラーが汚れていると、給紙しにく くなります。 


9 電源コードをコンセントから外ず 



@ 本製品から記録紙トレイを引き出ず 



© 本製品背面の紙づまり解除カパー （1) を 
^ 取り外ず 

中央のつまかをつまんだまま、手前に引いて取り外 
します。 



〇 オーデイオ用クリーニング液（イソプロピ 
> ルアルコール）などを含ませた綿棒で給紙 
口ーラー （1) を拭く 



@ 紙づまり解除カバーを取りつける 

カバーがしっかりと取り付けられていることを確認 
してください。 

包 記録紙 h レイを元に戻ず 



0 電源コードをコンセントに差し込む 


子機を清掃ずる 



充電端子は定期的に綿棒などで清掃してください。子機の充 
電端子が汚れていると、充電できなかったり、勝手に使用中 
の状態になつたりすることがあります。充電端子のミちれは、 
必ず拭き取ってください。 


充電端子 



UI 程らぉ蜡り 
刪-狐 


化 I 邮 
刪 N 紙 


户ご产 C 
刪 e 紙 


一一化 I 邮 
刪ブ紙 


雜攀蜘ホ邸 
刪的紙 


|。片 

刪 9 紙 


4を4良ぶ至长 
刪 Z 紙 

/_V 



婚た 
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《日常のお手入れ》 


紙がつまったときは 

L _ J 


記録紙がつまったときは 



記録紙がつまると、ブザーが鳴って液晶ディスプレイに下記の乂ッセージが表示されます。 
• 【記録紙が詰まっています】 


を意 

■ 紙づまりが解消されてもカバーの開け閉めは必ず行ってくださし、。 

■ プリントへッドの下に紙がつまったときは、電源を切ってからプリントへッドを動かし、記録紙を取り除いてくださし、。 
■ 何度ち紙がつまるときは、紙の曲がりやそりを直して使用してくださし、。 

与>36ぺージ「力ールしている記録紙について」 

■ 何度ち紙がつまるときは…。 

•紙の曲がりやそりを直して使用してください。与>36ぺージ「力ールしている記録紙について」 

•給紙□—ラーを清掃してください。=>161ぺージ「給紙□—ラーを清掃する」 

•紙づまり解除カバーがしっかりと取り付けられていることを確認してくださし、。 

与162ぺージ「記録紙がつまったときは」 手順© 

•紙の切れ端、クリップなどの異物がマシンに残っていないかどうか、記録紙トレイをおいて確認してくださし、。 

• 記録紙が使用できないちのである可能性があります。ブラザー純正の専用紙、推奨紙をお使いになることをお勧めし 
ます。与35ぺージ「専用紙•推奨紙」 

•それでもエラー方ッセージが消えないときは、電源のおき差しを巧ってくださし、。 


〇 記録紙トレイを引き出ず 



を 記録紙挿入口に残っている記録紙をゆっ 
一 くり引き抜く 

广 注意 I 

■ 記録紙挿入□に繰り込まれている記録紙は、無理に引 
き抜かないでくださし、。 



まだ記録紙が残っている場合は、エラー乂ッセー 
ジが表示されたままになっています。 

次の手順に進んでくださし、。 


包 辦面の紙ヴまり解除ヵバ-。)を取 

中央のつまかをつまんで、手前に引いて取り外します。 
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《日常のお手入れ》 


Q つまった記録紙を手前に抜き巧る 

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



& 紙づまり解除カパーを取りつける 

カバーがしっかりと取り付けられていることを確認 
してください。 



A 本体カバーを開けて、内部に記録紙が 
^ 残っていないか確認ずる 

本体カバーはしっかりと固定される位置まで上げて 
ください。 

残っている記録紙があれば取リ除いてください。 
紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



■ プリントヘッドの下に紙がつまったときは、電源を 
切ってからプリントヘッドを動かし、記録紙を取り除 
し、てくださし、。 

■ 内部につまった記録紙を取り除くとぎは、記録部に触 
れないでくださし1。故障の原因となる恐れがあります。 


〇 本体 カバーを 閉める 

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ （1) 、 
本体カバーサポートをゆっくり押しながら（2)、本 
体カバーを閉めます（3)。 



注意 ) 

■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注 
意して、最後まで本体カバーを持って閉めてくださし、。 


包 記録紙 h レイを元に戻ず 

本製品から引き出した記録紙トレイを押して、元に 
民しま。 



@ トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 
> f カチッ J と音がずるまで確実に引き出し 
(1)、フラップを上げるに） 


を意 


■ 記録紙ストッパーは確実に引き出してくださし、。 
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《日常のお手入れ》 


ADF に原稿がつまったときは （ MFC -880 CDN / CDWN のみ) 



ADF で原稿がつまると、ブザーが鳴って、液晶ディスプレイに【原稿が詰まっています】と表示されます。 


ADF から、つまっていない原稿をずべて 
一 取り除く 

^ ADF カバーを開き、つまった原稿をおき 
取る 

原稿が破れないように、静かに抜き取ります。 



包 ADF 力八一を閉じる 


d 原稿台カバーを開き、つまった原稿を巧 
y き巧る 

原稿が破れないように、静かに抜き取ります。 


包 

包 



原稿台カバーを閉じる 
了を巧ず 
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《日常のお手入れ》 


受話器を取り外して使用ずるときは 


受話器を使用しない場合は、政下の手順で受話器台を取り外すことができます。 

〇 受話器コードを外ず 



包 


つまみを手前に引き、受話器台を矢印の 
方向に外ず 


包 
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《日常のお手入れ》 


インクがなくなったときは 


本製品は、インクカートリッジの残量が少なくなると自動的に下記の乂ッセージを表示し、インクカートリッジ 
の交換時期をお知らせします。インクの残りが少なくなると、文字のカスレなどが発生しやすくなります。 
インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くインクカートリッジをお求めいただくことをおすすめします。 

• インクの残りが少なくなったとき（ブラックが少なくなったとき）：【まもなくインク切れ/回 g ブラック】 

• インクがなくなったとき：【インク切れ/回3ブラック】 

广 注意 I 

■ どれか1つのインクがなくなった場合でも、【インク切れ〇〇】と表示されたときは、インクカートリッジを交換す 
るまで印刷できません。 iU 下の手順でインクカートリッジを交換してくださし、。 

■ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのた 
め、印刷をしていなくてちインクが消費されます。 


◎ 必要なときに、インク残量を確認することもできます。^168ページ「インク残量を確認する」 

◎インクカートリッジは、ブラック（黒） LC 10 BK 、 シアン情） LC 10 C 、 マゼンタ（ホ） LC 10 M 、 イエ □-( 黄） LC 10 Y をお買い求 
めください。お近くの販売店で交換用の純正インクカートリッジが手に入らないときは、「ご;'主文シート」などでご;'主文ください。 

^裏表紙「消耗品などのご;'主文について」 


インクカートリツジを交換ずる 



液晶ディスプレイに【インク切れ】と表示されたら、新しいインクカート IJ ツジに交換します。 


注意 ] 

■ 開封したインクカートリッジは、6ヶ月じ I 内に使い切ることをおすすめします。 

(6 ヶ月 iU 上のご使用は、水分が蒸発しインクの钻度が高まるため、吐出不良の恐れがあります。） 

■ 純正 IU 外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保障期間内であってち有償修理となります。 

■ インクカートリッジにインクを補充しないでください。プリントヘッドに障害を与える可能性があります。また、この 
場合は保証期間内であってち無償修理の対象外となります。 

■ インクカートリツジを分解しないで下さい。インク漏れの原因になります。 
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《日常のお手入れ》 


包 


新しいインクカートリツジを準備ずる 

新品のインクカート IJ ツジを開封し、黄色いキャツ 
プ （1) を取ります。 



@インクカートリッジの開封時にキャップが外れることがあります 
が、品質に影響はありませんので、そのまま取り付けてください。 


I 

' 注意 ] 


インクカートリツジのインク開□部には手を触れない 
でください。インク開□部はインクで濡れています。 
巧類につくとシミになりますのでご注意くださし、。 



〇 


新しいインクカートリツジを取り付ける 



インクカート IJ ツジは、本製品に向かって左の面に 
ラベルがあるように、垂直にして差し込かます。 



〇 


インクカートリッジを押し込むように 
レバーをゆっくりと、 f カチッ J と音がず 
るまで確実に押ず 



包 


インク カバーを 閉じる 

• 【インク切れ】または【まもなくインク切れ】 
の乂ッセージが表示されているときにインク 
を交換した場合は、自動的に内蔵カウンター 
がリセットされます。 

• 乂ッセージが表示されていないときにインク 
交換を行った場合は、【インクを交換しました 
か/因 g ブラック/はい1を押してくださ 

い/いいえ=»2を押してください】と表示さ 
れます。次の手順に進んでください。 


み 


を巧ず 


内蔵カウンターがリセットされます。 


注意 


液晶ディスプレイに【インクを交換しましたか/ 
回 g ブラック/はい与>1を押してください/いいえ 

今2を押してください】と表示されたときは、必ず、 


n 叫を押してください。 M 叫を押さなかった場合、 
本製品の内蔵カウンターがリセットされず、インクの 
残量を正しく把握できなくなります。 


インクカートリツジを捨てるときは 

使用済かのインクカート IJ ツジは、インクが飛び散らない 
ように注意し、地域の規則に従って廃棄してください。（イ 
ンクカート IJ ツジに貼られているラベルは、剥がす必要は 
ありません。） 


UI 程 SE 蜡り 
刪-狐 


化 I 邮 
刪 N 紙 


户ご产 C 
刪 e 紙 


一一化 I 邮 
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雜攀蜘ホ邸 
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《日常のお手入れ》 


インク残量を確認ずる 


[インク残量] 


本製品では、从下の手順でインク残量を確認できます。 


〇 


インク 


) を J 甲し、 




V 


【インク残量】を選び、 


&を巧ず 


「ブラック/イエ □-/ シアン/マゼンタ」のイ 
ンク残量が表示されます。 



© 停止/終了 

@ を巧ず 

確認を終了します。 


@パソコンからも本製品のインク残量を確認できます。詳し 
くは、画面で見るマニュアルをご覧ください。 

^画面で見るマニュアル「プリンタ」一「印刷状況やイン 
ク残量を確認する（ステータスモニタ）」 

^画面で見るマニュアル「パソコン活用」一「便利な使い 
ち （Contro に enter)」 
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《日常のお手入れ》 


印刷が巧いときは 


横縮が目立つときなど、印刷画質が良くないときは、プリントヘッドのクリーニングや、印刷ズレを補正する必 
要があります。 


◎ 印刷したものに横編が目立つときは、へッドクリーニングが効果的です。 


定期ゾンテナンスについて 


本製品は、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐため 
に、自動的にプリントヘッドをク IJ - ニングします。 

プリントへツドをクリーニングずる 


プ IJ ントへッ ドをク IJ - ニン グします。1回のへ ッ ドク IJ - 
ニン グで問題が解みしない場合、何度かク IJ 一ニ ングを行う 
ことで、解みできる場合があります。ヘッドク IJ 一ニ ングを 
5回行っても問題が解決しない場合は、お客様相談窓口（コー 
ルセンター) 「0120-590-381」へご連絡ください。 


熙爹; 


.仁 




目詰まり時 



正常 


◎ ヘッドク IJ - ニングはある程度のインクを消耗します。 




0 ろを押し、 

を選び、田を巧ず 


【ヘッドクリーニング】 


ヘッドクリーニングの設定画面が表示されます。 


包 


でクリーニングずる色を選び、を 


押ず 

色は、【ブラック/カラー/全色】から選択します。 

プリントへッドのクリーニングが開始されます。 

@【ブラック】または【カラー】を選んだときは、ク IJ - ニン 
グに約30秒かかります。【全创を選んだときは、約2分 
かかります。 


記録紙の裏面が汚れるときは 


印刷した後、記録紙の裏面にミちれが付く場合は、プ IJ ンタ巧 
部（給紙/排紙ローラー）にインクが付着している可能性が 
あります。 lal 下の手順で、ク IJ 一ニングを行います。 


〇 

包 


原稿台カパーを開け、スキャナ（読み取り 
部）に巧れがないかを確認ずる 

^160ぺージ「スキャナ（読か取り部）を清掃する」 

原稿台や ADF に原稿をセツトせずに、 

つピー 


モノクロ 


[< J > I を巧してコピーを行う 


記録紙が排紙され、それによって本製品の内部が 
クリーニングされます。 
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《日常のお手入れ》 


印刷テストを行ラ 


【テストプリント】 


プ IJ ントへッドをクリーニングしても印刷品質が改善されない場合は、印刷テストを行い、再度クリーニングを行います。 

印刷品質をチェックする 



を押し、=【テストプリント】を 


選び、を巧ず 


を 黒色がきれいに印刷まれているときは 

11 ぉ I を、きれいに印刷まれていないと 
まは PT ] を巧ず 


包 

包 


一 

=で【印刷品質】を選び、&を押ず 

V 

モノ 

13>1 または 


カラー 

回 


を巧ず 


【カラーは 0 K ですか？/はい今1を押してくだ 
さい/いいえ与> 2を押してください】と表示さ 
れます。 

^ カラーがきれいに印刷まれているときは 
I 1 あ\を 、きれいに印刷まれていないと 


「印刷品質チェックシート」が印刷されます。 

印刷後は、【印刷品質は 0 K ですか？ /はい今1 
を押してください/いいえ今2を押してくださ 
し、】と表示されます。 

9 きれいに印刷まれているときは 

II を1 を、きれいに印刷まれていないと 


きは2患を押ず 


【クリーニングを開始しますか？ /はい与1を 
押してください/いいえづ> 2を押してくださし、】 
と表示されます。 

み に^を巧ず 


まは ^2 盧 I を巧ず 


プリントへッドがクリーニングされます。 


1色でも「悪い例」のような状態があるときは、 
じ却を押します。 


クリーニングが終わると、【スタートボタンを押 
す】と表示されます。 


良い例 悪い例 


CO を押した場合は、印刷品質チェックが終了 
します。 

に互)を押した場合は、【ブラックは 0 K ですか？ 
/はい与> 1を押してください/いいえ今2を押 
してください】と表示されます。 


© モノクロ カラー 

I み) または l ^ l を巧ず 


ちう一度、「印刷品質チェックシート」が印刷さ 
れます。 

印刷後は、【印刷品質は 0 K ですか？ /はい今1 
を押してください/いいえ今2を押してくださ 
し、】と表示されます。きれいに印刷されていた 
ら、 [13] を押して、印刷品質チェックを終了しま 
す。きれいに印刷されていなし、場合は 、 I 2ぶ I を押 
して手順 〇 に戻ります。 


© 停止/終了 

[@) を巧ず 


を意 


■ 上記の操作を行ってち正しく印刷されない場合は、イ 
ンクカートリツジが正しくセツトされているか確認し 
てくださし、。 
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《日常のお手入れ》 


印刷位置のズレをチェックする 


印刷位置がずれている場合に、印刷位置が正しいかを確認し、必要に応じて修正します。 



〇 


インク 


) を巧し、 


V 


【テス h プソント】を 


選び、&を巧ず 


〇 


で【印刷位置】を選び、&を押ず 


© モノクロ カラー 

I み I または 13>1 押ず 


〇 


「印刷位置チェックシート」が印刷されます。 

印刷後は、【印刷位置は OK ですか？ /はい今1 
を押してください/いいえづ> 2を押してくださ 
し、】と表示されます。 

600 dpi 、 1200 dpi とち HSIaOj と最 
も似ている印字パターンが tNo . Sj のと 


きは11ち I を、 rNo .5 j が外のときは 

I 2 遮 I を押ず 

「 N 0.0」と最も似ているのが「 N 0.5」であれば正常で 
す。 




<良い例〉 


<悪い例> 


を押した場合は、印刷位置チ I ックが終了 


します。 


巴^を押した場合は、に 00 DR の補正番号選択 
(1-8)】と表示されるので、次の手順に進かます。 


〇 

包 

〇 


600 dpi につぃて、 nsio . Oj と最も似て 
ぃる印字パターンの番号を入力ずる 

い 2 00 DR の補正番号選択〇- 8 )】と表示されま 
す。 

1200 dpi につぃて、 nsio . Oj と最も似て 
ぃる印字パターンの番号を入力ずる 

@ を巧ず 

印刷位置チエックを終了します。 
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《日常のお手入れ》 



一を交換ずるときは 


子機を充電しても使える時間が短くなってきたら、バッテリーを交換してください。使用のしかたにちよります 
が、交換時期の目安は約1年です。交換バッテリー煙名： BCL - BT 30) は、本製品または子機をお買い上げの 
販売店でお買い求めください。 

' を意1 

■ バッテリーを交換したら必ず12時間 IU 上充電してくださし、。 

■ バッテリーを覆っている白色のビニールカバーは、はがさないでくださし、。 


〇 八ッテリーカパーを開ける 

バッテ IJ 一カバーのくぼか部を押しながら、矢印の 
方向へずらします。バッテリーカバーの後端部を持 
ち上げ、バッテ IJ - カバーを外します。 



A 八ツテリーを取り出し、コネクタを上へ 
一 引き抜く 



Q 八ッテリーを子機に入れる 



包 八ツテリーカパーを閉める 

バッテ IJ ーコードをはさまないように注意してくだ 
さし、。 



新しいバッテリーコネクタを差し込む 

コネクタは下図の向きに差し込かます。向きを間違 
えないように注意してください。 

バツテ IJ - ビニ_ルカバ_ 



を意 


■ バッテリーには充電式ニッケル水素電池を使用してし、 
ます。不要になったニッケル水素電池は、貴重な資源 
を守るために廃棄しないで、充電式電池のリサイクル 
協力店にお持ちくださし、。 

• ビニールカバーははがさないでリサイクル箱へ 
• 分解しないでリサイクル箱へ 

■ 使用済か電池の届け出先は、199ぺージをご覧くださ 
し、。 

磅 

Ni-MH 


172 





















《困ったときは》 


セ—ジ S ったときは 


本製品や電話回線に異常があるときは、下記のようなエラー乂ッセージと処置ち法が液晶ディスプレイに表示さ 
れます。ディスプレイに表示された処置ち法や、下記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、電源コード 
を抜いて電源を OFF にし、数秒後にわう一度差し込んでかてください。これによって改善される場合がありま 
す。それでも不具合が改善しないときは、エラー乂ッセージを控えた後で「お客様相談窓 □ (ブラザーコールセ 
ンター) 0120-590-381」へご連絡ください。 


エラーッセージ 

原因 

対処 

まもなくインク切れ 

igg ブラック 

ロ ィエ □- 

W シアン 

E ■マゼンタ 

インクの残りが少なくなっている。 

このとき、カラーファクスの受信は中 
止されるため、カラーファクスが送ら 
れてきてち、モノクロで受信されます。 
また、一部のファクシミリからは、送 
信が中止されることがあります。この 
場合は、モノク□で送信してもらうよ 
うにしてくださし、。 

カラーファクスを受信したいときは、新しいインクカートリツジ 
に交換してください。^ 166 ぺージ「インクカートリツジを交換 

弊社ダイレクトクラブで購入することもできます。 

^裏表紙「消耗品などのご注文について」 

なお、モノク□でのファクス受信やカラーコピーに影響はありま 
せん。【インク切れ】になるまで、利用できます。 

インク切れ 

巧3 ブラック 

q ィエロ- 

W シアン 

171 マゼンタ 

インク切れ。 

1 色でちインクがなくなると、印刷で 
きなくなります。このとき、ファクス 
乂ッセージは乂モリーに記憶されま 
す。また、カラーファクスはモノクロ 
として受信されます。 

液晶ディスプレイに表示されている色のインクカートリツジを 
交換してください。 ^166 ぺージ「インクカートリツジを交換す 
る」 

印刷でさません 
初期化でさません 
スキヤンできません 
クリーニン グ できません 
へッ ド動作で含ません 
子機使用できません 
エラー No.XX 

機械内部で記録紙の破片や異物がつ 
まっているなどの機械的な異常が発生 
した。 

本体カバーを開けて、つまった記録紙の破片や異物を取り除いて、 
本体カバーを閉めてください。問題が解決されない場合は、電源 
コードをいったん抜いて、接続し直してください。それでも問題 
が解みされない場合は、本製品の乂モリーに残っているファクス 
乂ツセージを別のファクシミリかお使いのパソコンに転送した 
歡お客様相談窓□(ブラザーコールセンター)へご連絡ください。 
ファクスの転送ち法 
与 175 ぺージ「ファクスの転送ち法」 

回線設定してください 

ADSL の IP フオンに接続している。 

PBX に接続している。 

マンションアダプタ回線に接続してい 

。 

手動で回線種別を設定し直してください。^ 33 ページ「回線種 
別を設定する」 

カート IJ ッジがありませ 
ん 

インクカートリッジが装着されていま 
せん。 

インクカートリツジを装着してください。 ^166 ぺージ「インク 
力ートリツジを交換する」 

画像が小さすぎます 

画像が小さすぎて、画像の補正、また 
はトリミングができない。 

240 X 240 clpi が下の解像度です。この解像度ではご利用いただけ 
ません。撮影解像度を高くしてご利用ください。 

画像が長すぎます 

画像が長すぎて、トリミングができな 
し、。 

縦横比が、 8:3 より小さい比率でご利用ください。力乂ラ側で変 
要できない場合は、パソコン等をご利用ください。また、パノラ 
マ合成写真などの印刷はヴポートしておりません。 

カバーが開いています 
本体カバーおよびインク 
カバーを閉じてください 

本体カバーが完全に閉まっていない。 
インクカバーが、完全に閉まっていな 
し、。 

本体カバーまたはインクカバーを再度閉め直してください。 

記録紙が詰まっています 

記録紙が記録部につまっている。 

つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセツトし直してくだ 
さい。紙づまりが解消されてもカバーの開け閉めは必ず行ってく 
ださい。 ^162 ぺージ「紙がつまったときは」 

記録紙サイズを確認して 
ください 

A 4 サイズの記録紙をセッ 
卜して □□ を押してく 
ださい 

記録紙トレイに A 4 サイズ从外の記録紙 
がセットされている。 

A 4 サイズの記録紙をセツトして©または 〇 を押してくださ 
し、。 

記録紙を送れません 
記録紙を入れ直して 
□ □ を押してください 

記録紙がないか、正しくセットされて 
いなし、。 

記録紙を補給するか、正しくセツトして、 0 または 〇 を押して 
ください。 
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《困ったときは》 


エラーッセー ジ 

原因 

対処 

クリーニング中 

プリントへッドのクリーニング中。 

そのまましばらくお待ちください。^169ぺージ「プリントへッ 
ドをクリーニングする」 

原稿が詰まっています 

ADF で原橋がつまりました。 

つまった原稿を取り除いてください。^164ぺージ 「ADF に原橋 
がつまったときは （MFC-880CDN/CDWN のか)」 

使用できない八ブ 

USB 八ブまたは八ブを内蔵した USB 機 
器がセットされている。 

X八ブ回路が内蔵された一部の USB フ 
ラッシュ乂モリーにがしても、この 
エラー乂ッセージが表示されます。 

本製品は八ブ、または八ブを内蔵した USB 機器には対応してお 
リません。八ブ、または USB 機器を抜いてください。 

X使用可能な USB 機器の詳細については、サポートサイト（ブラ 
ザーソリューシヨンセンター） （http://solutions.brother.co.jp/) に 
ある「よくあるご質問 （Q&A)」 の 「USB フラッシュ乂モリーの 
他社製品動作確認情報」をご覧くださし、。 

使用不能な USB 機器 
前面にケーブル接続された 
機器はご利用できません 
とり外して On/Off ボタンで 
リセットしてください 

本製品に対応していない USB 機器が接 
続されている。または、接続された USB 
機器が壊れている可能性がある。 

USB ケーブルをあき、本製品の電源を入れ直してください。本製 
品では、乂モリーカードから写真を印刷することちできます。 

与139ぺージ「乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー 
をセッ 卜する」 

使用不能な USB 機器です 
USB 機器を抜いてください 

本製品に対応していない USB フ 
ラッシュ乂モリーがセットされている 

USB フラッシュ乂モリーをあいてください 

室温が高すぎます 
室温を下げてください 

室温が高くなっている。 

室温を下げてお使いください。 

室温が低すぎます 
室温を上げてください 

室温が低くなっている。 

室温を上げてお使いください。 

切断されました 

通信中に相手機から回線が切断された。 

相手先に電話をし、原因を解除してもらし K 再度送信してください。 

通信エラー 

回線状態が悪い。 

少し時間が経ってから、ちう一度送信してください。 

相手先がポーリング送信待機状態に 
なっていないときに、ポーリング受信 
の操作を行った。 

相手先に確認して、もう一度操作してください。 

インターネット電話や IP フオンなど、 

IP 網を使用している。（相手側を含む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網の状況によりファク 
ス送信/受信ができないことがありますので、 IP 網を使わずに送 
信/受信してください。 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合わせください。 

データが残っています 

プリントデータが本体の乂モリに残っ 
ている。 

を押してください。 

(印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。） 

パソコン側が印刷を一時停止したまま 
になっている。 

パソコン側で印刷を再開してください。 

電話機コードを接続して 
ください 

電話機コードが接続されていない。 

電話機コードを接続してください。^かんたん設置ガイド 

話し中/応答がありませ 
ん 

相手先が話し中か、応答がなかった。 

少し時間を置いて、ちう一度かけ直してください。 

相手がファクスではない場合は応答しないので、再ダイルを繰 
リ返したあと、【話し中/応答がありません】になります。 

ファイルがありません 

乂モリーカード内に印刷可能なファイ 
ルがを在しない。 

乂モリーカードに保存されているファイル形式を確認してくだ 
さい。 

プリンタ使用中 

本製品のプリンタが、動作中。 

印刷が終了してから再度操作してください。 

乂モリカードエラー(乂モ 

IJ - 力ードがセットされ 
ている場合） 

使用不能な USB 機器です 
(USB フラッシュ乂モリー 
がセッ 卜されている 
場合） 

乂モリーカードがフオーマットされて 
いない。 

乂モリーカードが壊れている。 

乂モリーカードをあき、正しい乂モリーカードを差し込んでくだ 
さい。 

乂モリーカードが力ードス□ットに正 
しく差し込まれていない。 

乂モリーカードをあいて、差し込か直してください。 

本製品の乂モリーがいっぱいで、乂モリー 
力一 ド内のファイルが読か取れない。 

本製品の乂モリーをクリアするか乂モリーカード内の画像デー 
夕のサイズを小さくしてくださし、。 

乂モリーがいっぱいです 
読か取り分送信^ □□ 
中止与> ◎ 

空き乂モリーが不足している。 

空き乂モリーが不足しています。ファクス乂ッセージや留守録 
データを消去してくださし^。のまたは。を押すと、すでに読か 

込んだ原橋を送信します。 g| を押すと送信を中止します。 

乂モリーがいっぱいです 

空き乂モリーが不足している。 

乂モ IJ - に記録されている音声乂ッセージやファクス乂ッセー 
ジを消去してください。 
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《困ったときは》 


【印刷できません】【初期化できません】などのエラーが解みされない場合は、本製品でファクス乂ッセージを印刷すること 
ができません。从下のち法で乂モ IJ 一に残っているファクス乂ッセージを別のファクシミ IJ かパソコンに転送することがで 
きます。 


ファクスの転送ち法 


( A ) 別のファクシミリに転送する場合 

(1) ^箇7を押して、エラーメッセージを閉じる 

(2) S を押し、胃けービス】む【データ転送】む【ファクス転送】むを押す 

♦【受信データはありません】と表示されたときは、乂モ IJ- にファクス乂ッセージが残っていません。 

♦ファクス番号の入力画面が表示されたときは、乂モ IJ- にファクス乂ッセージが残っています。手順 （3) に進んで 
ください。 

(3) 転送先のファクス番号を入力し、因を押す 
乂 発信元登録がされていないと転送ができません。 

( B ) 本製品と接続しているパソコンにファクスメッセージを転送する場合 

(1) ^箇7を巧して、エラーメッセージを閉じる 

(2) S を押し、I【ファクス】む【応用機能】 A 【転送/メモリー受信】&を巧す 


(3) 

(4) 


でに C ファクス受信】を選び、を押す 


で受信するパソコンの名前を選び、を押す 


USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、く USB >を選びます。ネットワークに接続されたパソコ 
ンを選ぶ場合は、受信するパソコンの名前を選びます。 

’ 乂モ IJ- にファクス乂ッセージがあるときは、【ファクスを PC に転送しますか？/はい与1を押してください 
/いいえ与2を押してください】と表示されます。 


(5) 


( 6 ) 


0を押す 


で本製品でも印刷するかしないかを選び、を押す 


の面を押す 

( C ) 通信管理レポートを別のファクシミリに転送する場合 

(1) 画を押して、エラーメッセージを閉じる 

(2) &- を押し、胃け-ビス】む【デ-夕転送】む【レポ-卜転送】むを押す 

(3) 転送先のファクス番号を入力し、因を押す 
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《困ったときは》 


子機のエラーゾツセージ 



エラーツセー ジ 

原因 

対処 

ガイセンシ3ウチョウ 

親機またはその他の子機が使用中。 

使い終わるのを待ってください。 

才キヲ 
ヴガシテイ7ス 

通話中のコードレス子機の使用圏内 
悼見機から、障害物のない直線距離で約 
100 m が内）を越えた。 

通話中は、使用圏内に戻ってください。 

ツウワケンガイ 

電波状態が悪い、親機の電源が入って 
いない。 

親機の状態を確認してください。 

子機の【外琴を押してください。 

くデンチノコリナシ> 
ジュウデン 
シテクダサイ 

バッテリーがなくなった。 

充電器に置いて充電してください。 

ガイセンボタンヲ 
オシテクダサイ 

子機または充電器の充電端子が汚れて 
いる。（ただし、充電器から子機をとり、 
何も操作しないまま約60秒経過したと 
きち表示されます。） 

子機および充電器の充電端子は定期的に掃除してください。^ 
161ページ「子機を清掃する」 

充電器に子機を戻す、または（切1を押すと表示が消えます。 

コキガ 

八ズレテイマス 

デンワチョウガ 
イツパイデス！ 

電話帳に登録できる件数を超えてい 

。 

不要な電話番号を消去してください。 

デンワチョウトウロク 
トウロクガアリ7セン 

電話帳に登録がない。 

電話帳を登録してください。 

^113ページ「子機の電話帳を利用する」 

八ツシン IJ レキナシ 

発信履歴に電話番号がない。 

そのまま、お使いください。 
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《困ったときは》 


故障かな？と思ったときは（修理を依頼まれる前に 


修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートサイト （ ブラザーソリューションセンター） 
( http :// solutions . brother . co . jp /) の Q & A をチェックしてください。それでも異常があるときは、電源コードを抜 
いて電源を OFF にし、数秒後にわう一度差し込んでかてください。これによって改善される場合があります。そ 
れでも不具合が改善しないときは、「お客様相談窓 □ (ブラザーコールセンター) 0120-590-381」へご連絡くだ 
さし、。 


項目 

こんなと吉は 

ここをチェック 

対処のしかた 

電話 

電話がかけられない。（受話器か 
ら「ツー」という音が聞こえて 
いるが、ダイルで含ない。） 

回線種別が正しく設定されてい 
ますか。 

手動で回線種別を設定してください。^ 33ページ「回 
線種別を設定する」 

電話をかけられない場合があ 
る。（インターネット電話や IP 
フオンなどの IP 網を使用してい 
る場合） 

回線種別が正しく設定されてい 
ますか。 

本製品を IP 網で使用する場合は、手動で回線種別を 
設定してください。^33ぺージ「回線種別を設定する」 

電話帳機能を利用して、電話を 
かけていませんか。 

「0000」発信を行って、一般の加入電話 (NTT など） 

を選んでかけている場合は、番号の後に g ぞ^(親 

機）または’(子微を押して、ポーズ（約3秒 
間の待ち時間）を入れてください。 

手動で「0000」発信によって一 
般の加入電話 (NTT など）を選 
んでかけていませんか。 

「0000」や選択番号をダイルした後、少し待ってか 
らダイルしてください。 

電話帳を使うと、電話をかけら 
れない場合がある。 

登録している電話番号の間に、 
ポーズ 「 P 」 または 「 P 」 が入っ 
ていませんか。 

「一」または 「P」 を削除して登録してください。 

スピーカーからの相手の声が聞 
き取りにくし 

スピーカー音量の設定が小さく 
ないですか。 

スピーカー音量を大きくしてください。 

^49ページ「親機の音量を設定する」 

通話中にで受話 

音量の設定ができない。 

機能設定中に電話を受けました 
か。 

機能設定中に電話を受けた場合は、 g | を押してか 
ら^5^ で受話音量を変更してください。 

電話の着信音が小さし、。 

着信音量の設定が小さくないで 
すか。 

着信音量を大きくしてください。 

^49ページ「親機の音量を設定する」 

受話器からの相手の声が聞き取 
り にくし、。 

受話音量の設定が小さくないで 
すか。 

受話音量を大きくしてください。 

^49ページ「親機の音量を設定する」 

相手に声が聞こえないと言われ 

受話器の送話口（マイク）をふ 
さいでいませんか。 

送話 □ (マイク）をふさがないでください。 

子機でスピーカーホン通話がう 
まくできない。 

まわりの音がうるさくないです 
か。 

を押して子機を持って話してください。 

電話がかかってきてち応答しな 
い/着信音が鳴らない。 

呼出回数が0回になっていませ 
んか。 

呼出回数を確認してください。^47ページ「呼出回 
数を設定する（ファクスのとき着信音を鳴らさずに受 
信する J」 

構内交換機 ( PBX ) に接続して 
いるのに、ナンパ'--デイスプ 
レイの設定が【あり】になって 
いませんか。 

ナンバー.ディスプレイの設定を【なし】にしてくだ 
さい。与71ぺージ「ナンバ ー■ ディスプレイサービ 
スを設定する」 

電源オフ設定が【呼び出しをし 
ない】の状態で、本製品の電源 
がオフになっていませんか。 

電源オフ設定を【呼び出しをする】にしてください。 
^30ページ「電源オフ時の動作を設定する」 

携帯電話に電話がかけられない 

ひかり電話サービス、直収電話 
サービス、ケーブル TV 局が提供 
する電話サービスをご利用して 
いて、ケータイ通話お得サービ 
スを【する】に設定していませ 
んか。 

ケータイ通話お得サービスを【しない】に設定してく 
ださい。与56ページ「ケータイ通話お得サービスを 
設定する」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

電話 

受話器から「ツー」という音が 
聞こぇ/ょし、。 

CD 襯微を押して、スピー 
力一から 「ッー」という音が聞 
こえていますか。 

「ツー」という音が聞こえている場合は、受話器コー 
ドが親機にしっかり接続されているか確認してくだ 
さい。 

「ツー」という音が聞こえていない場合は、電源コー 
ドと電話機コードがそれぞれしっかり接続されてい 
るか確認してください。 

電話機コードが正しく接続され 
ていますか。 

電源コードと電話機コードがそれぞれしっかり接続 
されているか確認してください。 

電源オフ設定が【呼び出しをし 
ない】の状態で、本製品の電源 
がオフになっていませんか。 

電源オフ設定を【呼び出しをする】にしてください。 
^30ページ「電源オフ時の動作を設定する」 

声が途切れる。 

インターネット電話や IP フオン 
など、 IP 網を使用していません 
か。 

(「050」で始まる電話番号の相手 
にかけた場合も含む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網の状況に 
より声が途切れることがありますので、 IP 網を使わず 
に通話してください。 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合 
わせください。 

通話が切れる。 

声やまわりの音に反応して、「親 
切受信」がはたらき、ファクス 
の受信を始めることがありま 
す。 

頻繁におこるときは、「親切受信」を【しない】に設 
定してください。^96ページ「電話に出ると自動的 
に受ける」 

このときは、ファクスは手動で受信します。^ 87ぺ一 
ジ「自動的に受ける」 

インターネット電話や IP フオン 
など、 IP 網を使用していません 
か。 

(「050」で始まる電話番号の相手 
にかけた場合も含む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網の状況に 
より通話が切れることがありますので、1 P 網を使わず 
に通話してください。 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合 
わせください。 

ナンバー-ディスプレイサービ 
スを契約しているのに、ナン 
バー■ディスプレイの設定が【な 
し】になっていませんか。 

ナンバー.ディスプレイの設定を【あり】にしてくだ 
さい。与71ぺージ「ナンバ ー■ ディスプレイヴービ 
スを設定する」 

自分の声が響く。 

音質調整の設定を変更してかてください。^190ページ「回線状況に応じて設定する」 

本製品の乂 ロディが鳴りだして 
止まらない。 

電話回線に接続されています 
か。 

電話機コードを使って、電話回線に接続してくださ 
い。 

^かんたん設置ガイド 

それでち止まらないときは、（感 I と I 琢 - I を同時 
に押してください。 

キトツ 
チホン 

雑音が入ったり、キャッチホン 
が受けられない。 

ブランチ接続（並列接続）して 
いませんか。 

正しく接続し直してください。^かんたん設置ガイド 

ナンバー- 
デ イス プ 
レイ 

電話番号が表示されない。 

ブランチ接続（並列接続）して 
し、ませんか。 

正しく接続し直してください。^かんたん設置ガイド 

電話番号は表示されるが、着信 
音が乂ロディにならない。 

着信鳴り分けが【ベル】に設定 
されていませんか。 

着信鳴り分けの設定を確認してください。^ 72ペー 
ジ「着信鳴り分けを設定する」 

キヤツチ 
ホン•デイ 
スプレイ 

キャッチホンが入ったとき、雑 
音が入り、電話番号が表示され 
ない。 

キッチホン■ディスプレイの 
設定が【なし】に設定されてい 
ませんか。 

キトッチホン-デイスプレイの設定を【あり】にして 
ください。与78ぺージ「キャッチホン■デイスプレ 
イサービスを利用する」 

に DN 

自分の声や相手の声が大きく聞 
こえて話しにくし、。 

に DN 回線のターミナルアダプタ 
に接続していませんか 

ターミナルアダプタに受話音量の設定がある場合は、 
受話音量【ル】に設定してください。また、本製品の 
受話音量をルさくしてください。^ 49ページ「音量 
を設定する」 

電話がかけられない。 

回線種別が【プッシュ回線】に 
設定されていますか。 

回線種別を【プッシュ回線】に設定してください。与 
33ページ「回線種別を設定する」 

本製品が接続されているアナ □ 

グポート（ターミナルアダプタ 
の接続 □) を「使用しない」に 
設定していませんか。 

「使用する」に設定してください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

に DN 

電話がかかってきてち本製品の 
着信音が鳴らない。 

電話機コードが正しく接続され 
ていますか。 

電話機コードがしっかり接続されているか確認して 
ください。 



電源が入っていますか。 

電源コードを接続してください。 



本製品に電話をかけると「あな 
たと通信できる機器が接続され 
ていません」と乂ッセージが流 
れませんか。 

ターミナルアダプタが正しく設定されていません。 
ターミナルアダプタの設定を確認してください。ま 
た、ターミナルアダプタの電源が入っているのを確認 
してくださし、。 



ターミナルアダプタの設定を確 
認してくださし、。 

何も接続していない空きアナ□グポートは「使用しな 
し、」に設定してください。 



契約回線番号および i ■ナンバー 
情報は正しく入力されているか 
確認してください。 

それでちうまくいかないときは、お使いになっている 
ターミナルアダプタの乂ーカーまたはご利用の電話 
会社にお問い合わせください。 


本製品が接続されているアナロ 
グポートに1〜2回おきにしか 
着イ吕しなし、。 

「着信優先」または「応答平均化」 

を使用する設定の場合、1〜2回 
おきにしか着信できません。 

ターミナルアダプタの設定で「着信優先」または「応 
答平均化」を解除してください。 


本製品に電話をかけると、「あな 
たと通信できる機器は接続され 
ていないか、故障しています」と 

本製品を接続しているアナ□グ 
ポートの設定内容を確認してく 
ださい。 

本製品を接続しているアナ□グポートの接続機器は 
「電話」または「ファクス付電話」にしてください。 
(初期値のままで使用可能です。） 


いう乂ッセージか流れてつなか 
らない。 


契約回線番号のアナ□グポートに本製品を接続して 
いる場合は、が下のように設定してください。 

• サブアドレスなし着信：「着信する」 

• HLC 設定： 「HLC 設定しない」 

• 識別着信：「識別着信しない」 




i •ナンバーやダイルインのアナ□グポートに本製品 
を接続している場合は、政下のように設定してくださ 
し、。 

• サブアドレスなし着信：「着信する」 

• HLC 設定： 「HLC 設定しない」 

• 識別着信：「識別着信しない」 



相手側のターミナルアダプタの 
設定を確認してください。 

相手も に DN 回線の場合、相手側のターミナルアダプ 
夕の設定が誤っていることちあります。 

この場合、アナ□グ回線に接続したファクスと送■受 
信できれば本製品を接続しているターミナルアダプ 
夕の設定は正しいことになります。 



ターミナルアダプタの自己診断 
モードで に DN 回線の状況を確認 
してください。 

異常があった場合はご利用の電話会社へご連絡くだ 
さい。 


契約回線番号に電話がかかって 
きたのに、 i • ナンバーやダイ 
ルインのアナログポートに接続 
した機器の呼出べルち鳴る。 

i • ナンバーやダイルインのア 
ナ□グポートの設定を確認して 
ください。 

グローバル着信は「しない」に設定してください。 


特定の相手とファクス通信でき 
ない。 

特別回線対応の設定を 【に DN 】 に 
してくださし、。与 190 ぺージ「特 
別な回線に合わせて設定する」 

それでちうまくいかないときは、お客様相談窓 □ 
0120 -590-381 へご連絡ください。 


ファクス送受信ができない。 

(電話も使えない） 

ターミナルアダプタの自己診断 
モードで に DN 回線の状況を確認 
してくださし、。 

異常があった場合はご利用の電話会社へご連絡くだ 
さし、。 

回線に異常がなければ、お客様相談窓 □ 0120 -590-381 
へご連絡ください。 

ADSL 

ファクス通信でエラー発生が多 
くなった。 

他の機器とブランチ接続（並列 
接続）していませんか。 

ブランチ接続（並列接続）をしないでください。ライ 
ンセパレーターを使用すると改善する場合がありま 
す。ラインセパレーターは、パソコンショップなどで 
ご購入ください。 


刪 

4flP 

m 

U 

程 

0 

巧 

蜡 

1J 



刪 

CM 

紙 

腿 



刪 

の 

Jrnp 

m 

K 

K 



刪 

ブ 

jrnp 

m 

禮 

腿 



刪 

m 

難 

攀 

發 

品 



刪 

CD 

Jrnp 

術 

I 

\j 

n 



刪 

4flP 

m 

VK 

扛 

皆 

IN 

V 

IK 

乂 

j- 

长 

1 

1 

婚 

ち 



179 



















































《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

ひかり 

電話 

電話がかけられない。 

ひかり電話をご利用の場合、回 
線種別を自動設定できない場合 
があります。 

手動で回線種別を「プッシュ」に設定してください。 
^33ページ「回線種別を設定する」 


携帯電話にかけられない。 

ケータイ通話お得サービスを 
【する】に設定していませんか。 

ケータイ通話お得サービスを【しない】に設定してく 
ださい。 

^56ページ「ケータイ通話お得サービスを設定する」 


特定の番号だけつながらない。 

一部つながらない番号がありま 
す。 

ご利用の電話会社へお問い合わせください。 


ナンバー-ディスプレイが動作 
しない。 

VoIP アダプタ側が、ナンバー ■ 
ディスプレイを使用しない設定 
になっていませんか。 

VoIP アダプタの設定が必要です。契約内容の確認や、 
VolP アダプタの設定ち法については、契約電話会社に 
お問い合わせください。 


非通知の相手からの着信が出来 
ない。 

VoIP アダプタ側が、着信拒否を 
する設定になっていませんか。 


子機 

動作しない/着信音が鳴らな 
し、。 

バッテリーのコネクタが正しく 
接続されていますか。 

コネクタを正しく接続してください。与172ぺージ 
「子機のバッテリーを交換するときは」 



バッテリーの残量がなくなって 
いませんか。 

バッテリーを充電してください。与172ページ「子機 
のバッテリーを交換するときは」 



回線種別が正しく設定されてい 
ますか。 

回線種別を正しく設定してください。 

^33ページ「回線種別を設定する」 



着信音量が 「OFF」 になってい 
ませんか。 

着信音量を 「OFF」 が外に設定してください。 

^49ページ「音量を設定する」 



親機の呼出回数が1回に設定さ 
れていませんか。 

親機の呼出回数を2回政上に設定してください。子機 
は親機よりち遅れて着信音が鳴り始める場合があり 
ます。 



親機から離れすぎていませんか。 

着信音が鳴る範囲まで、（子機を)親機に近づけてくださし、。 



近くに雑音の原因となる電気製 
品がありませんか。 

電気製品などから離してください。 

^196ページ「通話がうまくいかないときは」 



親機で機能の設定、登録をして 
し、ませんか。 

設定が終わるのを待ってください。 



子機通信チャンネルの設定を変 
要しましたか。 

変更した場合は、すべての子機のバッテリーコネクタ 
を抜き差ししてください。 



親機や他の子機を使用していま 
せんか。 

使い終わるのを待ってください。 



親機のアンテナと子機用 AC アグ 
プタのコードが近くにありませ 
んか。 

親機のアンテナから子機用 AC アダプタのコードを遠 
ざけてください。（アンテナに巻き付けたり、引っか 
けたりしないでくださし、。） 



子機のアンテナ表示が0本〜2 
本になっていませんか。 

子機のアンテナが3本表示されるところでご使用くだ 
さし、。 



携帯電話の充電器や、 AC アダプ 
夕が近くにあったり、電源が一 
緒になっていませんか。 

親機や子機から離れたところで、携帯電話の充電器を 
ご使用ください。電源が一緒になっているときは、另I」 

の電源をご使用ください。 


声が途切れる。 

インターネット電話やI P フオン 
など、 IP 網を使用していません 
か。 

(「050」で始まる電話番号の相手 
にかけた場合も含む） 

インターネット電話や IP フォンなど、 IP 網の状況に 
より声が途切れることがありますので IP 網を使わず 
に通話してください。 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合 
わせください。 



2.4GHZ 帯の無線機器の影響を受 
けていませんか。 

無線機器を本製品から遠ざけてください。 

^196ページ「通話がうまくいかないときは」 


通話が切れる。 

声やまわりの音に反応して、「親 
切受信」がはたらき、ファクス 
の受信を始めることがありま 
す。 

頻繁におこるときは、「親切受信」を【しない】に設 
定してください。 

^96ページ「電話に出ると自動的に受ける」 

このときは、ファクスは手動で受信します。 

与87ページ「子機で受ける」 



インターネット電話や IP フオン 
など、 IP 網を使用していません 
か。 

(「050」で始まる電話番号の相手 
にかけた場合も含む） 

インターネット電話や IP フォンなど、 IP 網の状況に 
より声が途切れることがありますので IP 網を使わず 
に通話してください。 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合 
わせください。 



ナンバー-ディスプレイサービ 
スを契約しているのに、ナン 
パ'-■ディスプレイの設定が【な 
し】になっていませんか。 

親機で、ナンパ'-■ディスプレイの設定を【あり】に 
してくださし、。 

与71ページ「ナンバー-ディスプレイサービスを設 
定する」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

子機 

雑音が入りやすい。 

近くに電気製品や障害物はあり 
ませんか。 

設置環境を確認してください。 

^196ページ「通話がうまくいかないときは」 




親機のアンテナを立てたり、向きを調節してかてくだ 
さい。 




親機や子機の置き場所や向きを変えてかてください。 




親機のアンテナから子機用 AC アダプタのコードを遠 
ざけてください。（アンテナに巻き付けたり、引つか 
けたりしないでくださし、。） 




親機、子機、電気製品の電源を別々のコンセントに接 
続してかてください。 



移動しながら子機を使用してい 
ませんか。 

使用場所により電波が弱い場所があります。雑音が少 
ない場所で使用してください。または子機のアンテナ 
が3本表示されるところでご使用ください。 



親機を使ってち同様に雑音が入 
りますか。 

音質調整の設定を変更してかてください。 

^190ページ「回線状況に応じて設定する」 


雑音が入りやすい。 

通話が切れる。 

子機のアンテナ表示が0本〜2 
本になっていませんか。 

子機のアンテナが3本表示されるところでご使用くだ 
さい。 




子機の通話パワーを「ツヨイ」に設定してください。 
^193ページ「通話パワーの設定を変更する」 


相手の声が聞こえにくい。 

受話□をふさいでいませんか。 

受話□をふさがないでくださし、。 



受話音量の設定が小さくありま 
せんか。 

受話音量を大きくしてください。 

^50ページ「受話音量を設定する」 


相手から聞こえないと言われ 

送話 □ (マイク）をふさいでい 
ませんか。 

受話□、送話 □ (マイク）をふさがないでください。 


通話中-兰者通話中■スピーカー 
ホン通話中に自分の声が響く、 
相手の声が聞き取りにくい。 

通話音質調整の設定を変更してかてください。音質が改善されることがあります。 

与190ページ「特別な回線に合わせて設定する」 


子機の着信音が遅れて鳴る。 

故障ではありません。（電波を使 
用しているため、電話がかかつ 
てくると最初に親機の着信音が 
鳴り、少し遅れて子機の着信音 
が鳴ります。） 

そのままお使いください。 


充電器に置いても「ジュウデン 
チュウ」と表示されない。 

充電器の子機用 AC アダプタは確 
実に差し込まれていますか。 

AC アダプタの電源プラグを充電器に「カチッ」と音 
がするまで確実に差し込か、 AC アダプタをコンセン 
卜に差し込んでください。 



充電器に正しく置かれています 
か。 

液晶ディスプレイが正面に見える方向に、子機を置い 
てくださし、。 



充電端子が'汚れていませんか。 

充電端子をきれいに拭いてください。 

^161ページ「子機を清掃する」 



バッテリーを交換しましたか。 

新しいバッテリーは充電されていないことがありま 
す。その場合は、子機を充電器に置いて約2分後に 
「ジュウデンチュウ」と表示されます。そのまま約12 
時間充電をしてください。 


子機が温かい。 

充電中や充電直後はバッテリー 
が温かくなります。故障ではあ 
りません。 

そのままお使いください。 


充電できない。 

電源が入らない。 

何も表示されない。 

バッテリーが寿命ではありませ 
んか。 

バッテリーを外して、充電器にセットしてください。 

• 表示する場合 

バッテリーの寿命もしくはバッテリーコードを確 
認してくださし、。 

• 表示しない場合 

AC アダプタと充電器を確認してください。 


充電器からとったり、 如 7 勃 を押 

親機や他の子機を使用していま 
せんか。 

使い終わるのを待ってください。 


すと、「ピッピッピッ」と鳴る。 

親機から離れすぎていません 
か。 

親機の近くに（通話圏内）に戻ってください。 



電波が干渉しやすい場所で使用 
していませんか。 

通話できる位置まで移動してください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

子機 

充電してもバッテリー警告音 
(ピッ…ピッ…ピッ…）が鳴り、 
ディスプレイに 

「くデンチノコ IJ ナシ>ジユウ 
デンシテクダサイ」と表示され 

バッテリーが消耗しています。 

ノ（ッテリーを交換してください。与172ぺージ「子機 
のバッテリーを交換するときは」 

バッテリーのコネクタが子機にしっかり差し込まれ 
ているか、 AC アダプタの電源プラグが奥まで完全に 
差し込まれているかを確認してください。 

警告音（ピーピーピー）が鳴り、 
ディスプレイに「コキガ八ズ 
レテイマス」と表示される。 

充電端子が';ちれていませんか。 

充電端子をきれいに拭いてください。 

^161ページ「子機を清掃する」 

充電器から子機を取り、ダイ 

J レ操作なしで60秒経過していま 
せんか。 

子機を充電器に戻してください。 

通話中に警告音（ピッピッピッ） 

が鳴る。 

子機で通話中に電波の届かない 
所に出ていませんか。 

親機の近く （通話圏内）に戻ってください。 

通話中に警告音（ピッピッピッ、 
ピッピッピッ、ピッヒッピッ）が 
鳴る。 

バッテリーが少なくなっていま 
せんか。 

通話を終了して子機を充電器に戻してください。 

通話を保留にして子機を充電器に戻し、親機で通話を 
続けてください。 

IJ モコ 
ン機能 

外出先からの操作ができない。 

トーン信号（ピッポッパッ）が 
出せない電話機からかけていま 
せんか。 

トーン信号の出せる電話機からかけ直してください。 

携帯電話からかけていません 
か。 

トーン信号の出せる固定電話からかけ直してくださ 
し、。 

留守番 

機能 

乂ッセージが録音の途中で切れ 
ている。 

録音中に8秒が上無音が続きま 
せんでしたか。 

乂ッセージを入れるときは続けて話すよう、相手に伝 
えてくださし、。 

乂ッセージが録音できない。 

空き乂モリーが不足していませ 
んか。 

音声乂ッセージを消去してください。乂モリー受信し 
たファクスがあるときは、乂モリー内の不要なファク 
スを消去してください。 

ファクス 
/コピ- 

スタートボタンを押してち送信 
/受信しない。 

〇 または 〇 を押す前に、受話 
器を戻していませんか。 

©またはし」を押してから受話器を戻してくださ 
し、。与86ぺージ「話をしてから送る」 

回線種別の設定は正しいです 
か。 

回線種別を正しく設定してください。与33ぺージ「回 
線種別を設定する」 

ターミナルアダプタは正しく設 
定されていますか。 (ISDN 回線 
の場合） 

ターミナルアダプタの設定を確認してください。 

ファクス送信/受信ができな 
し、。 

インターネット電話や IP フオン 
など、 IP 網を使用していません 
か。 

(「050」で始まる電話番号の相手 
にかけた場合も含む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網の状況に 
よりファクス送信/受信ができないことがあります。 

IP 網を使わずに送信/受信してください。 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合 
わせください。 

安瓜通信モードを設定してください。このとき、【標 
準】一【安瓜】の順にお試しください。与191ぺージ 
「安瓜通信モードに設定する」 

ファクスを送信/受信できる相 
手とできない相手がいますか。 

安瓜通信モードを設定してください。このとき、【標 
準】一【安瓜】の順にお試しください。与191ぺージ 
「安/じ、通信モードに設定する」 

音質調整の設定を変更してかてください。^190ページ「回線状況に応じて設定する」 

ファクスを受信できない。 

転送電話（ボイスワープ）の契 
約をしていませんか。 

転送電話（ボイスワープ）の設定をしていると、電話 
とファクスはすべて転送先へ送られます。詳しくはご 
利用の電話会社にお問い合わせください。 

カラーファクス受信ができな 
し、。 

下記の機能を設定しているとき 
は、カラーファクスの受信がで 
きません。 

-安瓜通信モード 

■乂モリー受信/ファクス転送 

カラーで受信したいときは、これらの設定を解除して 
ください。 

■安瓜通信モード：【高速】または、【標準】にする^ 
191ページ「安瓜通信モードに設定する」 

■乂モリー受信/ファクス転送：【オフ】にする 
与99ページ「ファクスを転送する」 

^100ぺージ「受信したファクスをパソコンに送る」 

インクが残り少なくなると力 
ラーファクスの受信ができませ 
ん。 

カラーファクスを受信したいときは、新しいインク 
力ートリッジに交換してください。马166ぺージ「イ 
ンクカートリッジを交換する」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

ファクス 
/コピ- 

ファクスを送信できない場合が 
ある。 （ IP 網を使用している場合） 

電話帳機能を利用してファクス 
を送っていますか。 

「0000」発信を行って、一般の加入電話 ( NTT など） 

を選んでかけている場合は、番号の後に g ぞ^""をキ甲 
して、ポーズ(約3秒間の待ち時間）を入れてください。 

自動送信機能を利用しています 
か。 

手動で「0000」発信によって一 
般の加入電話 ( NTT など）を選 
んでかけていませんか。 

「0000」や選択番号をダイルした後、少し待ってか 
らダイルしてください。 

電話帳を使うと、ファクスが送 
信できない場合がある。 

登録している電話番号の間に、 
ポーズ 「 P 」 が入っていませんか。 

「 P 」 を削除して登録してください。 

ファクスを複数枚送信できな 
し、。 

リアルタイム送信を【する】に 
していませんか。 

リアルタイム送信を【しない】にしてください。 

^91ページ「原橋をすぐに送る」 

CZ ) を押してファクスを送信 
していませんか。 

CZD を押さずに送信してください。 

送信後、相手から画像が乱れて 
いる（黒い縦の線が入る）と連絡 
があった。 

きれいにコピーがとれますか。 

コピーに異常があるときは読か取り部の清掃をして 
ください。与160ぺージ「スキナ（読か取り部）を 
清掃する」 

相手先に異常がありませんか。 

相手先に確認してください。または、別のファクスか 
ら相手先に送信してください。 

画質モードは適切ですか。 

画質を調整してくださし、。 

与90ページ「画質や濃度を変更する」 

キトッチホンが途中で入ってい 
ませんか。 

キャッチホンが途中で入ると、画像が乱れることがあ 
ります。与69ページ「キトッチホンサービスを利用 
する」 

「キトッチホン II 」のご利用をお勧めします。 

ブランチ接続（並列接続）され 
た別の電話機の受話器を上げて 
いませんか。 

ブランチ接続（並列接続）はしないようにしてくださ 
し、。^かんたん設置ガイド 

送信後、相手から受信したファ 
クスに縦の線が入っているとい 
う連絡があった。 

本製品の読か取り部分、または 
受信側ファクシミリのプリンタ 
のへッドが汚れていませんか。 

読か取り部の清掃を行って、きれいにコピーが取れる 
ことを確認してから送信してください。 （160 ぺージ） 
それでも現象が変わらない場合は、相手のファクスの 
状態を調べてちらってください。 

受信したファクスが縮んでい 

安瓜通信モードを【安瓜】に設 
定していませんか。 

安瓜通信モードを【高速】または、【標準】に設定し 
てください。 

受信したファクスに白抜けした 
所がある。 

受信/コピーしても、記録紙が 
出てこない。 

記録紙は正しくセットされてい 
ますか。 

記録紙、本体カバーを正しくセットしてください。^ 
37ページ「記録紙のセットのしかた」 

記録紙がなくなっていません 
か。 

本体カバーまたはインクカバー 
は確実に閉まっていますか。 

記録紙がつまっていませんか。 

つまった記録紙を取り除いてください。 

与162ぺージ「紙がつまったときは」 

インクの残量は十分ですか。 

インク残量を確認してください。^168ページ「イン 
ク残量を確認する」 

受信しても、記録紙が白紙のま 
ま出てくる。 

相手が原稿を裏返しに送信して 
いませんか。 

相手に確認し、もう一度送信し直してちらってくださ 
し、。 

コピーは正しくとれますか。 

コピーが正しくとれるか確認してください。 

与129ぺージ「コピーする」 

きれいに受信できない。 

電話回線の接続が悪いときに起 
こります。 

相手にちう一度、送信し直してもらってください。 

相手側の原稿に異常がありませ 
んか（うすい、かすれなど)。 

相手に確認し、もう一度送信し直してもらってくださ 
し、。 

きれいにコピーできない 

読か取り部が汚れていません 
か。 

読か取り部を清掃してください。 

与160ぺージ「スキトナ（読か取り部）を清掃する」 

コピーに黒い縦の線が入る 

スキナ（読か取り部）が汚れて 
いませんか。 

ADF 読か取り部を清掃してください。 

与160ぺージ「スキャナ（読か取り部）を清掃する」 

2枚に分かれて印刷される。 

送信側の原稿が A 4 より長くあり 
ませんか。 

自動縮小の設定を【する】にしてください。 

^97ページ「自動的に縮小して受ける」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

ファクス 
/コピ- 

自動受信できない。 

呼出回数が多すぎませんか。 

在宅モードのときは呼出回数を6回が下に、留守モー 
ドのときは呼出回数を2回が下に設定してください。 
(与47ぺージ「呼出回数を設定する（ファクスのとき 
着信音を鳴らさずに受信する）」） 

または、©や © を押して手動で受信してください。 

お買いあげ時にはファクスは乂 
モ IJ - に受信する設定になって 
います。 

自動で記録紙に印刷したいときは「かるだけ受信」の 
設定を解除してください。 

与89ぺージ「ファクスを自動的にプリントする（か 
るだけ受信を設定する/解除する）」 

乂モリーがいっぱいではありま 
せんか。 

乂モリーが不足しているとファクスが受信できない 
場合があります。乂モリーに記録されている音声乂ッ 
セージやファクス乂ッセージを消去してください。 

構内交換機 (PBX) に内線接続 
したときに、ファクス受信でき 
ない。 

内線または外線から、ファクス 
受信するときのべルの鳴りかた 
を確認します。 

特別回線対応の設定を に BX】 にしてください。 

190ぺージ「特別な回線に合わせて設定する」）それで 
も受信できないときは、「お客様相談窓 □ 0120-590- 
381」にご連絡くださし、。 

ADF (自動原稿送り装置）使用 
時、原稿が送り込まれていかな 
し、。 

原稿の先が軽く当たるまで差し 
込んでいますか。 

原橋を一度取り出し、もう一度確実にセットしてくだ 
さい。 

ADF (自動原稿送り装置）カバー 
は確実 に閉まっていますか。 

ADF (自動原橋送り装置）カバーをちう一度閉じ直し 
てくださし、。 

原稿が厚すぎたり、薄すぎたり 
していませんか。 

お奨する厚さの原橋を使用してください。 

原稿が折れ曲がったり、カール 
したり、しわになっていません 
か。 

原稿台ガラスからファクスまたはコピーしてくださ 
し、。 

原稿がルさすぎませんか。 

小さすぎる原稿は、原稿台ガラスにセットしてくださ 
し、。 

原稿挿入□に破れた原橋などが 
つまっていませんか。 

ADF (自動原橋送り装置）カバーを開け、つまってい 
る原橋を取り除いてください。 

ADF (自動原稿送り装置）使用 
時、原稿が斜めになってしまう。 

原稿ガイドを原稿に合わせてい 
ますか。 

原橋ガイドを確実に原橋に合わせてください。 

原稿挿入□に破れた原稿などが 
つまっていませんか。 

ADF (自動原稿送り装置）カバーを開け、つまってい 
る原稿を取り除いてください。 

A4 サイズの写真用光沢紙が送り 
込まれない。 

給紙ローラーが';ちれていません 
か。 

給紙□—ラーを清掃してください。 

与161ぺージ「給細口ーラーを清掃する」 

プリント 

(印刷） 

記録紙が重なって送り込まれ 

記録紙がくっついていません 
か。 

記録紙をほぐして入れ直してくださし、。 

与37ぺージ「記録紙のセットのしかた」 

記録紙がトレイの後端に乗り上 
げていませんか。 

記録紙を押し込かすぎないでください。 

種類の違う記録紙を混ぜてセッ 
卜していませんか。 

同じ種類の記録紙のかセットしてください。 

本製品が印刷しない。 

本製品の電源が入っています 
か。 

電源を入れてください。操作パネル上の電源ボタンが 
オンになっているか確認してください。 

インクカートリッジは正しく取 
リ付けられていますか。 

インクカートリッジを正しく取りつけてください。^ 
166ぺージ「インクカートリッジを交換する」 

USB ケーブルまたは LAN ケーブ 
ルが正しく接続されていますか。 
また、無線 LAN 接続の場合、正し 
くセットアップされていますか。 

USB ケーブルまたは LAN ケーブルを正しく接続して 
ください。無線 LAN の場合も、正しくセットアップ 
されていることを確認してください。^かんたん設置 
ガイド 

本製品のプリンタドライバを正 
しくインストールしています 
か。 

かんたん設置ガイドの手順に従って、ドライバをイン 
ストールしてくださし、。 

本製品のプリンタドライバが選 
択されていますか。 

本製品のプリンタドライバを選択してください。 

液晶ディスプレイにエラー乂ッ 
セージが表示されていませんか。 

内容を確認して、エラーを解除してください。 

与>173ぺージ「エラー乂ツセージ」 

斜めに印刷されてしまう。 

記録紙が正しくセットされてし、 
ますか。 

記録紙をセットし直してください。^37ぺージ「言己 
録紙のセットのしかた」 

紙づまり解除カバーが正しく 
セットされていますか。 

紙づまり解除カノ C 一を正しく取り付けてください。 

与162ぺージ「紙がつまったときは」手順 3 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

プリント 
卸刷） 

記録紙が重なって送り込まれ、 
紙づまりが起こる。 

記録紙ストッパーを確実に引き 
出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がするまで確実に 
引き出してください。 A 

与 37 ページ「記録紙トレイにセットする」手順 @ 



記録紙が正しくセットされてい 
ますか。 

トレイに記録紙を正しくセットしてください。 



種類の違う記録紙を混ぜてセッ 
卜していませんか。 

種類の違う記録紙は取り除いてください。 



紙づまり解除カバーがはずれて 
し、ませんか。 

紙づまり解除カノ（一を正しく取り付けてください。 

与 162 ぺージ「紙がつまったときは」手順 @ 


光沢紙がうまく送り込まれな 
し、。 

給紙□ー ラーが';ちれていませ 
んか。 

給紙□ーラーを清掃してください。 

与 >161 ぺージ「給氏□—ラーを清掃する」 



光沢紙を 1 枚だけセットしてい 
ませんか。 

光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙をセットし 
てください。 

与 40 ページ「光沢紙をセットする場合」 


印刷された画像に規則的に横編 
(バンディング）が現れる。 

厚紙などに印刷していません 
か。 

プリンタドライバの【基本設定】タブで「乾きにくい 
紙」をチェックしてください。 


文字や画像がゆがんでいる。 

記録紙が記録紙トレイまたはス 
ライドトレイに正しくセットさ 
れていますか。 

記録紙を正しくセットし直してください。 

与 37 ページ「記録紙トレイにセットする」 

^39 ぺージ「スライドトレイにセットする」 



紙づまり解除カバーがはずれて 
し、ませんか。 

紙づまり解除カノ（一を正しく取り付けてください。 

与 162 ぺージ「紙がつまったときは」手順 151 


印刷速度が極端に遅い。 

「画質強調」が設定されていませ 
んか。 

プリンタドライバの「基本設定」タブの「印刷品質」 

の[設定]をクリックして表示される画面で、「画質 
強調」を OFF にしてかてください。または、「画質強 
調」の[詳細設定]をクリックして表示される画面で、 
「自動イ乂ージ処理」を OFF にしてかてください。 



「ふちなし印刷」の設定になって 
し、ませんか。 

Windows ® の場合は、プリンタドライバの「基本設定」 
タブにある「ふちなし印刷」のチェックを外してくだ 
さし、。 

Macintosh ® の場合は、ぺージ設定画面「用紙サイズ」 

で「（ふちなし）」の記載がないものを選んでください。 


「画質強調」が有効に機能しな 
し、。 

印刷するデータはフルカラーで 
すか。 

フルカラーが外では「画質強調」は機能しません。こ 
の機能をご利用になるには少なくとも 24 ビットカ 
ラーが上をご使用ください。 Windows の[スタート] 

乂ニューから（[設定]—)[コント□—ルパネル]— 
[画面]-[設定]を選び、画面の色を 24 ビット从上 
に設定してくださし、。 



画素数の多い力乂ラで撮影した 
画像データですか。 

乂ガピクセルの力乂ラで撮影した画像データは「画質 
強調」に設定する必要はありません。画素数の少ない 
力乂ラで撮影した画像データに対して有効です。 


文字が黒く化けたり、水平ち向 
に線が入ったり、文字の上下が 
欠けて印刷されてしまう。 

コピーは問題なくできますか。 

コピーをして問題がなければ、ケーブルの接続に問題 
があります。接続ケーブルを確認してください。それ 
でも解決できないときは、お客様相談窓 □ 0120-590- 
381 にご連絡ください。 


印刷した画像が明るすぎる、ま 
たは暗すぎる。 

インクカートリッジが古くなっ 
ていないですか。 

カート IJ ッジは製造後 2 年間は有効にご利用いただけ 
ますが、それ政上経過したものはインクが凝固してい 
る可能性があります。 

外装箱に有効期限が印刷されていますのでご確認く 
ださい。期限切れの場合は新しい力ートリッジをご使 
用ください。 



記録紙の設定が違っていません 
か。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、記録紙タイ 
プを設定してください。 



温度が高すぎる、または低すぎ 
ませんか。 

本製品の使用環境温度内でご利用ください。 


印刷したページの上部中央にミち 
れ、またはしかがある。 

記録紙が厚すぎる、またはカー 
ルしていませんか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^36 ぺージ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 
カールしていない記録紙をご利用ください。 


印刷面の裏側またはページの下 
部がミちれる。 

プラテンがインクで'汚れていま 
せんか。 

プラテンを清掃してください。 

与 169 ページ「記録紙の裏面が';ちれるときは」 



記録紙ストッパーを確実に引き 
出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がするまで確実に 
引き出してください。 ィ、 

与 37 ページ「記録紙トレイにセットする」手順 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

プリント 
卸刷） 

印刷された記録紙にしわがよ 

「双ち向印刷」の設定になってい 
ませんか。 

Windows® の場合は、プリンタドライバの「基本設定」 
タブで「印刷品質」の[設定]をクリックし、「双ち 
向印刷」のチェックを外してください。 

Macintosh® の場合は、印刷設定画面で「印刷設定」を 
選び、「双ち向印刷」のチェックを外してください。 


インクがにじむ。 

記録紙の設定が違っていません 
か。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、記録紙タイ 
プを設定してください。 


印刷面に白い筋が入る。 

プリントへッドがミちれていませ 
んか。 

へッドク IJ- ニングを行ってください。与169ぺージ 
「プリントへッドをクリーニングする」 



記録紙の厚さが薄すぎたり厚す 
ぎたりしていませんか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^36ぺージ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 
弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めしま 
す。 

^35ページ「専用紙-お奨紙」 


カラーで受信したはずのファク 
スがモノクロでしか印刷されな 
し、。 

カラーインクカートリッジが空 
かほとんど空になっていません 
か。 

カラー用の力ートリッジを交換してください。 


印刷ページの端や中央がかす 
む。 

本製品が平らで、水平な場所に 
置かれているか確認してくださ 
し、。 

問題が改善されない場合は、ヘッドクリーニングを数回 
します。もう一度印刷し直しても、印刷の質が良くなら 
ない場合は、インクカートリッジを交換してください。 
インクカートリッジを交換してもまだ印刷の質に問 
題がある場合、お客様相談窓 □ 0120-590-381 にご連 
絡ください。 


印刷の質が悪い。 

プリントへッドが汚れていませ 
んか。 

ヘッドク IJ- ニングを数回します。 

それでち改善されない場合は、インクカートリッジを 
新しい物と交換してください。^166ぺージ「インク 
力ートリッジを交換する」 



プリンタドライバの基本設定 
で、用紙種類を正しく選んでい 
ますか。 

正しい用紙種類を選んでください。 



インクカート IJ ッジの有効期限 
が過ぎていませんか。 

有効期限内のインクカートリッジをお使いください。 



本製品に取り付けられているイ 
ンクカートリッジが、6ヶ月が上 
取り付けられたままになってい 
ませんか。 

開封したインクカートリッジは、6ヶ月が内に使い 
切ってください。 



純正が外のインクを使用してい 
ませんか。 

4色とち純正インクカートリッジと交換して、ヘッド 
ク IJ- ニングを数回行ってください。 

ヘッドクリーニングを数回してもまだ印刷の質が悪 
い場合は、お客様相談窓 □ 0120-590-381 にご連絡く 
ださい。 



記録紙の厚さが薄すぎたり厚す 
ぎたりしていませんか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^36ぺージ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 
弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めしま 
す。 

^35ページ「専用紙-お奨紙」 



室温が高すぎるか低すぎません 
か。 

印字品質のためには、室温が20〜33での状態でご利 
用になることをお勧めします。 

与218ページ「電源その他」 


写真印刷でインクが乾くのに時 
間がかかる。 

記録紙の設定が違っていません 
か。 

写真用光沢紙を使用している場合は、記録紙タイプの 
設定が正しいことを確認してください。パソコンから 
印刷している場合は、プリンタドライバの「基本設定」 
タブの用紙種類で設定します。 


「2ページ」プリントがうまくプ 
リントできなし、。 

アプリケーションソフトの用紙 
設定とプリンタドライバの設定 
を確認してください。 

アプリケーションで「2ページ」を設定している場合 
は、プリンタドライバの「2ページ」の設定を解除し 
てください。 


7イク□ソフト「エクセル」または 
「パワーポイント」をご使用中に才 
ブジェクトに設定した八ッチパ 
ターンがうまくプリントできない。 

プリンタドライバの[拡張機能] 
タブで[イ乂ージタイプ]の設 
定を確認してください。 

「イ乂ージタイプ」の設定を「写真」にしてください。 

PictBridge 

デジタルカ乂ラと本製品を接続 
してち、プリントができない。 

デジタルカ乂ラと本製品が正し 
く接続されていますか。 

PictBridge 対応の USB ケーブルをお使いください。 
USB ケーブルは、本製品前面の PictBridge ケーブル差 
し込か□に接続してください。 



お使いのデジタルカ乂ラが、 
PictBridge にが応していますか。 

お使いのデジタルカ乂ラやパッケージなどに、 PictBridge 
の□ゴマークが付いているかどうかご確認ください。ま 
たは、デジタルカ乂ラの取扱説明書をご確認ください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

スキがナ 

スキャン開始時に TWAIN エラー 
が表示される。 

ブラザー TWAIN ドライバが選択 
されていますか。 

アプリケーシヨンで[ファイル]- [ TWAIN 対応機器 
の選択]の選択をして、ブラザー TWAIN ドライバを 
選択し、「選択」をクリックしてください。 

スキンした画像のまわりに余 
白がある。 

Windows ® XP をお使いの場合、 
スキトンした画像に余白が入る 
場合があります。 

余白がついた場合は、スキャンした画像を画像処理ソ 
フトで開いて、必要な部分を切り出してください。 

ADF (自動原稿送り装置）を使つ 
てきれいにスキンできない。 （ 
黒い縦の線が入る） 

スキャナ（読か取り部）が汚れて 
いませんか。 

ADF 読か取り部を清掃してください。 

与 160 ぺージ「スキトナ（読か取り部）を清掃する」 

ソフト 

Windows ® 

「本製品接続エラー」か「本製品 
はビジー状態です。」というエ 
ラー乂ッセージが表示される。 

本製品の電源は入っています 
か。 

電源を入れてください。 

USB ケーブルをパソコンに直接 
接続していますか。 

USB ケーブルは他の周辺機器に ip ドライブ、外付 
CD - ROM 、 スイッチボックスなど）を経由して接続し 
ないでくださし、。 

アドビ■イラストレーターを使 
用時にうまく印刷できない。 

印刷解像度が高すぎませんか。 

印刷解像度を低く設定してかてください。 

巳 RUSB : 

USBxxx : 

への書き込かエラーが表示される。 

液晶ディスプレイに【インク切 
れ XXXXX 】 と表示されていませ 
んか。 

液晶ディスプレイに表示されている色のインクカー 
トリッジを交換してください。 

乂モリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーがリムーバブルディ 
スクとして正常に動作しない。 

乂 リムーバブルディスクとして 
使用できるのは、 USB 接続の 
場合のかです。ネットワーク 
経由で乂モリーカードにアク 
セスする場合は 、 Control 
Center をご利用ください。 

与>画面で見るマニュアル「ネッ 
トワーク経由で乂モ IJ - 力一 
ドまたは USB フラッシュ乂モ 
IJ- にアクセスする」 

ドライバがインストールされて 
いますか。 

ドライバをインストールしてください。インストール 
方法については、かんたん設置ガイドをご覧ください。 

乂モリーカードが停止状態に 
なっていませんか。 

乂モリーカードを取り出し、再度挿入してください。 

乂モリーカードの取り出し操作を行っている場合、乂モリー 
カードを 取り出さな いと 次の操作に移ることができません。 

アプリケーションから乂モリー 
力ード内のファイルを開いてい 
たり、エクスプ□-ラで乂モ 

IJ — 力ード内のフオルダを表不 
していませんか。 

パソコン上で「取り出し」操作を行おうとしたときにエ 
ラー乂ッセージが現れたら、それは現在力ードにアクセ 
ス中を意巧します。しばらく待ってからやり直してくだ 
さい。（乂モリーカードを使用中のアプリケーシヨンや 
エクスプローラをすべて閉じないと、「取り出し」操作 
はできません。） 

一度、パソコンと本製品の電源 
を切り、再度入れてかてくださ 
し、。 

上記の操作でち問題が解決しない場合は、いったんパソ 
コンと本製品の電源を切って電源コードを抜いてくださ 
し\。電源コードを入れなおし、電源を入れてください。 

ネットワークリモートセット 
アップの接続に失敗した。 

ネットワークの設定を変更した 
り、別の機器と置き換えたりし 
ていませんか。 

接続失敗のエラー乂ッセージ画面から[検索]をク 
リックし、表示される機器の一覧から、使用する機器 
(本製品）を選び、再度設定してください。 

与画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」-「ネッ 
トワークリモートセットアップ機能を使う」 

ネットワーク接続で、ウィルス 
対策ソフトのファイアウォール 
機能を有効にすると、使用でき 
ない機能がある。 

自動でインストールすると、本製品の接続先がノード名で設定されます。この場合、ファ 
イアウオールの機能によっては接続できないことがあるため、ドライバのインストールを 
最初からやり直してください。その際は、本製品の IP アドレスを固定してからインストー 
ルを行って く ださい。 

インストール中、接続ち式を選ぶ画面で、「カスタム」をチェックし、本製品の IP アドレ 
スを指定してください。本製品の IP アドレスは、 LAN 設定内容リストで確認できます。 

IP 取得ち法の変更^画面で見るマニュアル「ネットワークの設定」一 「 IP 取得ち法」 

LAN 設定内容リストの印刷与かんたん設置ガイドー 「 Macintosh ® に接続する」一「ネッ 
トワークの設定内容リストを印刷する」 

ソフト 

Macintosh ® 

Brother Ink がセレクタに表示さ 
れない。 

プリンタの電源が入っていますか。 

プリンタの電源を入れてくださし、。 

USB ケーブルが正しく接続され 
ていますか。 

USB ケーブルを正しく接続してくださし^。^かんたん 
設置ガイド 

プリンタドライバが正しくイン 
ストールされていますか。 

プリンタドライバを正しくインストールしてくださ 
し、。 

使用しているアプリケーシヨン 
から印刷で含ない。 

供給されている Macintosh ® のプ 

IJ ンタドライバがシステムフォ 
ルダに正しくインストールされ 
ていますか、また、セレクタで 
選択されていますか。 

イ共給されている Macintosh ® のプリンタドライバをシ 
ステムフオルダに正しくインストールして、セレクタ 
で選択してください。 

アドビ■イラストレーターを使 
用時にうまく印刷できない。 

印刷解像度が高すぎませんか。 

印刷解像度を低く設定してかてください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

その他 

電源が入らなし、。 

電源プラグは確実に差し込まれ 
ていますか。 

電源プラグを確実に差し込んでください。雷で電源が 
入らなくなったときは、有償修理になります。 

操作をしていないのに、本製品 
が動含出す。 

本製品は、定期的にプリントへッ 
ドのクリーニングを行います。 

そのまましばらくお待ちください。 

(1) 出力された記録紙の下端が 
汚れる。 

(2) 出力された記録紙が揃わない。 

記録紙ストッパーを閉じたまま 
にしていませんか。 

記録紙ストッパーは常時開いた状態で使います。記録 
紙ストッパーを開いてください。 

与37ページ「記録紙のセットのしかた」 

液晶ディスプレイの文字が読か 
にくし、。 

液晶ディスプレイのコントラス 
卜が曉く】になっていませんか。 

液晶ディスプレイのコントラストを【濃く】に設定し 
てください。^53ページ「画面の設定を変更する」 

スピーカーからの音（キータツ 
チ音など）が割れる。 

アンテナとスピーカーの位置が 
近くないですか。 

アンテナを回転してスピーカーから遠ざけてくださ 
し、。 

C □を押していないのに液晶 
ディスプレイで行う設定が変更 
される。 

設定変更後、1で他の設定項目 

izJ 

に移動していませんか。 

液晶ディスプレイで設定を変更し、 1 S で移動すると、 

ここ) を押さなくてち変更が確定されるちのがありま 
す。続けて他の設定項目に移動するときは、直前に行 
なった設定をよく確認してから移動してください。 

^28ページ「画面の操作例」 

モノク□印刷しかしていないの 
に、カラーのインクがなくなる。 

本製品は、プリントヘッドのノズルの目づまりを防ぐために、自動的にプリントヘッドを 
クリーニングします。そのため、印刷していなくてもインクが消費されます。 

記録紙トレイがあけない。 

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気に引き出してください。 

ネツトワーク接続でのトラブル 

ネットワーク接続にて、印刷できない、スキンできないなどの問題がありましたら、「画 
面で見るマニュアル」の「ネットワーク設定」一「トラブルシューテイング」を参照して 
ください。 
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《困ったときは》 


動作がおかしいときは（修理を依頼される前に) 


本製品に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動しているおそれがありま 
す。 

•ディスプレイが正しく表示できない 
•ボタンが操作できない 
•設定内容リストなどが正しく印刷できない 
•コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起きる 
• その他、正しく動作できない 

このようなときは、 電源コードをおいて電源を OFF にし、数秒後にちう一度差し込んでかてください。 これに 

よって、改善される場合があります。 

上記の操作をしても、不具合が改善されないときは「お客様相談窓 □ (ブラザーコールセンター）： 0120-590- 
381」へご連絡くださし、。 
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《困ったときは》 


特別設定について 


通話や通信がうまくいかないときは、が況に応じて、政下の操作をお試しくださし、。 


特別な回線に合わせて設定ずる 


回線状況に応じて設定ずる 


[特別回線が応] 


ファクスがうまく送信-受信できないときは、使用している 
電話回線の種類に合わせて从下の設定を行ってください。お 
買い上げ時は【一般】に設定されています。 


[通話音質調整] 


=者通話または外線通話中に相手の声が聞こえにくかった 
り、スピーカーホン通話で自分の声が響いたりするときは、 
通話音質調整を設定することにより改善されることがあり 
ます。 



CD を押し、 


で【初期設定】を選び、 


お買い上げ時は、「設定1」に設定されています。親機は「設 
定1」から「設定3」、子機は「設定1」から「設定4」の順 
にお試しください。設定は、親機で行います。 


&を巧ず 


包 目 で【その他】を選び、を押ず 


〇 6を巧し、 
&を押ず 


一 


で【ネ刀期設定】を選び、 


包 



で【特別回線が応】を選ぶ 


包 


^で【その他】を選び、とちを巧ず 


Q @または@で、回線種別を選び、 
&を巧ず 

回線種別は、お使いの環境に合わせて、【一般】、 

【 ISDN 】、 [PBX] から選びます。 

© 停止/格了 

[§ を巧ず 

設定を終了します。 


〇に BX 】 に設定すると、自動的にナンパ'-■ディスプレイの 
設定が【なし】になります。ナンバー■ディスプレイの設 
定を【あり】にするときは、特別回線対応の設定を【一般】 
にしてくださし、。 


包 

〇 


S で【通話音質調整】を選び、を巧 

V 

ず 

S で【子機通話調整】または【親機通話 

V 

調整】を選ぶ 


^ @または@で、現在の設定とは臭 
なるレベルを選び、を巧ず 


© 停止/終了 

@ を巧ず 


設定を終了します。 
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《困ったときは》 


まむ通信モードに設定ずる 


[まぶ、通信モード] 


通信 エラーが 発生しやすい相手や回線でファクスをより確 
実に送信■受信したい場合は、「安也通信モード」の設定を 
変えます。 

• MFC-650CD/650CDW/870CDN/870CDWN の場合 
お買い上げ時は【標準】に設定されているので、【安也】 
に設定してお試しください。 

• MFC-880CDN/CDWN の場合 

お買い上げ時は【高速】に設定されているので、【標準】、 
【安瓜】の順に設定してお試しください。 


0 a を押し、 


で【ファクス】を選び、 


&を巧ず 


包 


で【ま瓜通信モード】を選ぶ 


@ @または@で、設定を選び、&を 
巧ず 


を意 


〇 停止/格了 

@ を巧ず 


設定を終了します。 


ダイヤルトーン検出の設定をずる 


[ダイヤルトーン設定] 


ファクス送信時に、「おかけになつた番号は現在使われてお 
りません」などの乂ッセージが流れて正しく自動送信ができ 
ない場合は、ダイルトーンを【検知する】に設定してくだ 
さい。お買い上げ時は【検知しない】に設定されています。 


注意 


■ 使用している PBX や IP 電話のアダプタによっては、 
【検知する】に設定すると発信できなくなる場合があり 
ます。その場合は【検知しない】のままお使いくださし、。 


〇 ピ5を巧し、 


で【初期設定】を選び、 


&を巧ず 


包 

包 

〇 


で【その他】を選び、〔ちを押ず 


で【ダイヤルトーン設定】を選ぶ 


@または@で、設定を選び、&を 
押ず 


© 停止/終了 

@ を巧ず 


設定を終了します。 


■ 【安瓜】に設定すると、カラーファクスの受信ができま 
せん。（相手のファクシミリによっては、モノク□に変 
換して受信します。） 


@ファクスの送信■受信にかかる時間は、睛逊一鴨準】 
一【安瓜】の順に、長くなります。 

@ IP フォンで通信エラーが発生する場合は、電話番号の前に 
「0000」（ゼロを4つ）付けておかけください。このとき、 
通信料は NTT などの一般の加入電話からの請求になりま 
す。 

ひかり電話をご利用の場合は、「0000」（ゼロを4つ）付け 
てかけることができません。 

〇【安瓜】への設定は通信エラーの多発する特定の相手との通 
信時のかに限定して一時的に変更してください。通常時は 
【標準】または【高速】に設定して使用します。 

^3ファクスの通信エラーは、本製品の設定从外に、从下のよ 
うな要素から起こります。このため、本製品の設定だけで 
は、通信エラーを解消できないことがあります。 

• 通信回線の品質 
• 信号レベル 
• 通信相手機の影響 

• 屋内線の配線や接続している機器の影響 
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《困ったときは》 


子機の通信状況を改善ずる 


無線 LAN の通信速度が低下する場合や通話状況がよくない場合、無線 LAN で使用している電波と、親機〜子機間の通信で使用してい 
る電波が干渉している可能性があります。この場合、親機〜子機間の通信チャンネルを切り替えると、改善されることがあります。 


ステップ1無線 LAN の使用チヤンネルを確認する 

無線 LAN が使用しているチヤンネルを確認するには、 LAN 
設定内容 IJ ストを出力します。 


0 S を押し、 


で【レポート印刷】を選 


び、6を巧ず 


包 


で 【 LAN 設定内容リスト】を選び、 


0K . - ■ 

〇を巧ず 


© モノク〇 

0 


を巧ず 


LAN 設定内容リストが出力されます。 

<Wireless Link Status 〉 の 「Operating Ch =」 で使 
用チャンネルを確認してくださし、。 

ステップ2親機〜子機間の通信チャンネルを確認する 

親機〜子機間の通信チャンネルは、从下の手順で確認しま 
す。 


〇 


CD を押し、 
&を巧ず 


で【初期設定】を選び、 


包 

包 


で【その他】を選び、 A を巧ず 


で【子機通信チヤンネル】を選び、 


&を巧ず 


親機〜子機間の通信チヤンネルが表示されます。 


ステップ3無線 LAN と親機〜子機間のチャンネルが干 
渉しないよう設定を変更する _ 

無線 LAN が使用しているチャンネルと、親機〜子機間の通信 
チンネルで、干渉が起きてし\るかどうか表で確認します。 


ステップ1の 
チヤンネルが 
この場合 

ステップ2の通信 
チヤンネルが 
これなら干渉の 
可能性があります 

これに変更して 
くださし、 

1〜4 

設定2、設定3 

設定1 

5〜8 

設定1、設定3 

設定2 

9〜14 

設定1、設定2 

設定3 


たとえば、ステップ 1 が 7 チヤンネル、ステップ 2 が設定 3 の場合 
は、干渉が起きている可能性があります。設定の変更が必要です。 

A ステップ2の手順3までを行う 

»=> 表を参考に、@ @で子機の通信チヤ 
ンネルを変更ずる 

© 停止/終了 

を巧ず 

設定を終了します。 


〇他の無線 LAN 機器からの干渉により、子機の通話状況が悪 
化することもあります。この場合は、本製品をこれらの機 
器から遠ざけてください。 

本製品が認識している無線ネットワークは、 CD を押し、 
[ LAN ] -【無線 LAN 】 一【無線接続ウイザード】を選択し 
て表示される画面で確認できます。 


▼ Tokyo 


SETUP 

SAKURA 
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《困ったときは》 


通話パワーの設定を変更する 


子機の電波状況がよくないとき、通話パワーを 「ツヨ イ」に 
すると、通話品質が改善されることがあります。お買い上げ 
時は、「ヒヨウジュン」に設定されています。 


注意 


■ 「ツヨイ」に設定すると、連続通話時間が約5時間 
(「ヒヨウジュン」に設定しているときの約7割）にな 
ることがあります。 


〇 機能1 

@を押ず 

© J ^ 機能1 

^で r ツウワパワー J を選び、适氧を 
押ず 

機能 :I 

^で r ツヨイ J を選び、运曼を巧ず 
〇 〔切)を押ず 


設定を終了します。 


子機を増設ずる 


[子機増設モード] 


別売の増設子機を購入して、子機を増設するときに必要な設 
定です。設定終了後、増設した子機を使用することができま 
す。 

@増設子機は別売りです。本製品または子機をお買い上げの 
販売店または弊社ダイクレクトクラブでお買い求めくださ 
し、。^裏表紙「消耗品などのご;'主文について」 

©登録ち法は増設子機ほ I 」売り）の取扱説明書をご覧くださ 
い。 
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《困ったときは》 


初期が態に戻ず 


登録した内容をお買い上げ時のが態に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。 

广 注意 I 

■ 方モリーに受信したファクスデータも消去されます。未読のファクスがないかをご確認の上、操作してください。 （=> 
88ぺージ「受信したファクスをディスプレイで見る（かるだけ受信）/印刷する」、与101ぺージ「乂モリー受信した 
ファクスを印刷する」） 

■ 初期が態に戻してしま5と、設定•電話帳などの内容は元に戻せません。初期が態に戻す前に、電話帳に登録されてし、 
る電話番号は印刷して保存しておいてください。=>112ページ「電話帳リストを印刷する」 


個人情報を消去ずる 


[個人情報クリア] 


次の内容を一度にすベて消去することができます。 

• お客様の名前■電話番号 {^34 ページ「名前とファクス番号を設定する」） 

• 電話帳の内容（今108ページ「親機の電話帳を利用する」） 

• グループダイルの内容111ページ「グループダイルを登録する」） 

• 発信履歴（再ダイル機能）の内容 

• ファクス転送先の内容と転送設定解除（与125ページ「外出先に転送する」） 

• 暗証番号（与123ページ「暗証番号を設定する」） 

• 乂モリーの内容（受信データと音声乂ッセージも消去されます。） 

• かるだけ受信したファクス 

• PC-FAX 受信データの未転送分（パソコンに転送したファクスのデータは消まされません。) 
• ポー IJ ング待機中の原稿の内容 

• 応答乂ッセージ 

• タイマー送信する相手先の内容（=>92ぺージ「時間を指定して送る」） 

• 一括に送信する相手先の内容 （^95 ページ「複数の相手先に同じ原稿を送る」） 

• 着信履歴の内容 （^75 ページ「着信履歴を利用する」） 

• 通信管理レポートの内容 （^103 ページ「通信管理レポートを印刷する」） 


0 S を押し、 
&を巧ず 


で【ネ刀期設定】を選び、 


包 肖 で【その他】を選び、を押ず 


@ も5—度を巧ず 

【受付けました】と表示されたあと、【お待ちくだ 
さい】と表示されます。 

個人情報が消去されたあと、待ち受け画面に戻り 
ます。 


包 


胃で【個人情がクリア】を選び、を 
巧ず 


【個人情報をクリアしますか？/はい今1を押し 
てください/いいえ今2を押してください】と 
表术されます。 

Q 〇_叫を押ず 

【決定与> 1を押してください/キヤンセル与>2を 
押してください】と表示されます。 
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《困ったときは》 


子機の個人情報を消去ずる 


[個人情報消去（子機)] 


子機の次の内容を一度にすベて消去することができます。 

• 発信履歴の内容 （^61 ページ「最近かけた相手にかける 
(発信履歴)」） 

• 着信履歴の内容 （^62 ページ「最近かかってきた相手に 
かける（着信履歴)」） 

• 電話帳の内容（与113ぺージ「子機の電話帳を利用する」） 

0 続けて n 賴 n 囑を巧ず 

「コ ジンジョウホウショウ キョ？/ 1.スル 2. 

シナイ」と表示されます。 


包 (E 


) を押ず 


「スべテシヨウキヨ？/1.スル2.シナイ」と表 
示されます。 


包 もう一度。こ3を押ず 


個人情報が消去されます。 


〇 風 


を巧ず 


機能設定を元に戻ず 


[機能設定リセ 


本製品の从下の設定を一度にお買い上げ時の状態に戻すこ 
とができます。ただし、個人情報は消去されません。 

• 回線種別の鼓定（与33ページ「回線種別を設定する」） 

• 現在の日付と時刻33ページ「日付と時刻を設定する」） 
• 着信音の回数 （^47 ページ「呼出回数を設定する（ファ 
クスのとき着信音を鳴らさずに受信する）」） 


〇 6を巧し、 


一 


で【初期設定】を選び、 


&を巧ず 


包 

包 


で【その他】を選び、 r 气を巧ず 


で【機能設定リセット】を選び、 


&を巧ず 


【機能設定をリセットしますか？/はい今1を押 
してください/いいえ今2を押してくださし、】と 
表示されます。 


〇 

〇 


を巧ず 


陕定与> 1を押してください/キヤンセル与>2を 
押してください】と表示されます。 


も3—度 I 


を押ず 


【受付けました】と表示されたあと、【お待ちくだ 
さい】と表示されます。 

設定した機能が消去されたあと、回線種別の自動 
設定が始まります。 
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《困ったときは》 


んなときは 


通話がラまくいかないときは 



通話や子機の使用に影響をおよぼす可能性のある環境 


親機や子機の近くに微弱な電波を発する電気製品がある場合は、通話や子機の使用に影響を受けることがあります。通話状 
況が良くないときは、必下の環境をご確認ください。 



196 

























































《困ったときは》 


芭を押ず 


液晶ディスプレイに、本製品のシリアルナンバー 
が表示されます。 

© 停止/終了 

@ を巧ず 

本製品の設定内容や機能を確認ずる 
[レポート印刷] 


〇 記録紙をセツ h ずる 
@ &を押し 


で【レポート印刷】を選 


び、&を押ず 


包 


で【機能案内】または【設定内容リス 


卜】を選び、&を押ず 


〇 モノク〇 カラー 

み I または@巧ず 



設定内容リストまたは機能案内リストが印刷されます。 


© 停止/終了 

@ を巧ず 


婚 

ち 


本製品を輸送ずるときは 



引っ越しなどで本製品を輸送するときは、が下の点に;'主意してください。 

• インクカートリッジをすべておぎ取り、保護部材を 
取り付けてください。保護部材は、本製品をお買い 
上げの際に入っていた物をご使用くださし、。 

• 保護部材がない場合は、インクカートリッジを入れ 
たまま輸送してください。保護部材またはインク 
カートリッジを取り付けずに本製品を輸送すると、 
本製品に障害を与える可能性があります。 

• USB ケ-ブルや LAN ケ-ブルは本製品から外してくださし、。 

本製品のシリアルナンバーを確認ずる 


[シリアルナンバー] 


停電になったときは 



本製品は AC 電源を必要としているため、停電時は親機ち子 
機も使用できなくなります。停電時に備えて、あらかじめ停 
電用電話機 （AC 電源を必要としない電話機）を保管するこ 
とをおすすめします。停電用電話機を親機の停電用電話機接 
続端子に接続すると、停電時に停電用電話機で電話をかけた 
り受けることができます。 

停電したときは从下のようにデータが消去されます。 


消去されないデータ 

電話帳（親機、子機）、各種登録- 
設定内容、着信履歴（子機)、発信 
履歴（子機） 

停電が数時間 IU 上続く 
と消去されるデータ 

着信履歴偉見機）、発信履歴偉見 
機)、通信管理レポート、受信乂モ 
リー文書、録音された乂ッセージ、 
送信乂モリー文書 



注意 ) 

■ 停電時 IU 外は停電用電話機を接続しないでくださし、。 
誤動作により正常に使用できないことがあります。 

■ 日付と時刻は再度設定し直してくださし1。今33ぺ一 
ジ「日付と時刻を設定する」 

■ 停電によって消去されたデータを復活させることは 
でぎません。 

■ 通話中に停電になったときは、親機、子機とちに電話 
は切れます。 

■ 留守モード時、方ッセージを録音中に停電になったと 
きは、録音中の内容は保存されません。 


ナンパ'—-ディスプレイサービスをご利用い 
ただいていると寒は 


停電中に電話がかってくると、停電用電話機のか、着信音 
が短く 5〜6回鳴ります。その後、通常の着信音に変わり 
ますので、音が変わったら停電用電話機の受話器をとって 
電話を受けてください。最初の短し1着信音のときに受話器 
をとると、通話できません。 
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《困ったときは》 


本製品を廃棄ずるときは 



本製品には充電式ニッケル水素電池が組か込まれています。本製品を廃棄するときは、本製品に組か込まれている電ミ也を取 
リ外してください。また、取り外した電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで、充電式電ミ也 IJ サイクル協力店または 
勢社回収拠点にお持ちください。 


• 被覆ははがさないでリサイクル箱へ 
• 分解しないでリサイクル箱へ 

• コード先端をテープなどで絶縁して、リサイクル箱へ 


本製品のバッテ IJ 一 は从下の手順で取り外します。 



Ni-MH 


A 注意 

• バックアップ用のバッテリーは、本製品を廃棄するとき从外は外さないでください。本製品が使用できなくなります。 


A マイナスドライ八一 wo とはまみを用 
W 意ずる 

@ 本製品の本体カパーを開ける 

本体カバーをしっかりと固定される位置まで上げて 
ください。 



4 ci 八ッテリーの入っている溝にマイナスド 
> ライパーを差し込み、矢印方向に八ッテ 
リーカパーを開ける 



八ッテリーカ八一をまらに大きく開き、 
— ^ 中から八ッテリ-を引き出ず 



& 引き出した八ツテリーのコードの部分を 
^ 1本ずつはまみで切って、八ツテリーを 
取り外ず 



@ 本体カパーを閉じる 

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ （1) 、 
本体カバーサポートをゆっくり押しながら（2)、本 
体カバーを閉めます。 



を意 ) 

■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注 
意して、最後まで本体カバーを持って閉めてくださし、。 
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《困ったときは》 


使用済か電池の届け出 


使用済かの製品から取り外した電池の IJ サイクルに関し 
ては、ショートによる発煙、発火のおそれがありますの 
で、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れ 
て、必下の回収拠点にお届けください。 

(1) ご家庭でご使用の場合 

最寄りの「リサイクル協力店」に設置した充電式電 
池回収 BOX に入れてください。「 IJ サイクル協力店」 
のお問い合わせは、下記へお願いします。 

• 有限責任中間法人 JBRC {旧小形二次電池再資源 
化お進センター） 

電話： 03-6403-5673 
ホームぺーソ： http :// www . jbrc.com 
• 財団法人電池工業会 
電話： 03-3434-0261 
ホームぺーソ： http :// www . baj . or.jp 
• ブラザー エ業（株）環境推進部環境お進グループ 
電話： 052-824-2407 

(2) 事業所でご使用の場合 

製社の回収拠点へ届け出ください。回収拠点のお問 
い合わせは、下記へお願いします。 

• ブラザー販売（株）東京事業所情報機器事業部 

干 104-0031 東京都中央区京橋 3-3-8 
電話： 03-3274-691 1 

• ブラザー販売（株）関西事業所情報機器事業部 

干 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀 4-4-2 
電話： 06-6543-9120 

• ブラザー エ業{株）環境推進部環境お進グループ 

電話： 052-824-2407 

• 有限責任中間法人 JBRC {旧小形二次電池再資源 
化推進センター） 

電話： 03-6403-5673 

ホームぺーソ： http :// www . jbrc.conn 


パソコンと本製品とのち続方法を変更 
したいとぎは 



を意 ) 

■ パソコンと本製品との接続方法を、有線 LAN から無線 
LAN に、または無線 LAN から有線 LAN に切り替える 
場合は、はじめに本製品の【有線/無線切替え】で、変 
更するネットワークインターフエースを指定してくだ 
さし、。 

与>画面で見るマニュアル「ネットワークの設定」一「有 
線/無線切替え」 

■ MFC -650 CD/CDW は USB 接続のかです。 


A ドライ八をアンインス!>ールずる 

[スタート]乂ニューから、[すべてのプ□グラム（プ 
□グラム)]- [ Brother ] - [ MFC - XXX ] -[アン 
インストール]を選び、画面の指示に従ってアンイ 
ンストールをしてください。 

CD からドライ八とソフトウェアをインス 
^ 卜—ルし直ず 

詳しくは「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 

• パソコンと本製品を USB 接続する場合 
Windows ⑩ 

=>「パソコン （ Windows ⑩）に接続する」一「ド 
ライパ'とソフトウェアをインストールする」一 
「 USB ケーブルで接続する場合」 

Macintosh ⑩ 

=» 「 Macintosh ® に接続する」一「ドライバとソフ 
トウェアをインストールする」一 「 USB ケーブル 
で接続する場合」 

• パソコンと本製品を有線 LAN 接続する場合 
Windows ⑩ 

=»「パソコン ( Windows ®) に接続する」一「ド 
ライパ'とソフトウェアをインストールする」一 
「 LAN ケーブルで接続する場合 

( MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N のか)」 

Macintosh ⑩ 

=» 「 Macintosh ® に接続する」一「ドライバとソフ 
トウェアをインストールする」一 「 LAN ケーブル 
で接続する場合 

( MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N のか)」 

• パソコンと本製品を無線 LAN 接続する場合 
Windows ⑩ 

=»「パソコン ( Windows ®) に接続する」一「ド 
ライパ'とソフトウェアをインストールする」一 
「無線 LAN 環境に接続する場合 

( MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N のか)」 

Macintosh ⑥ 

=» 「 Macintosh ® に接続する」一「ドライバとソ 
フトウェアをインストールする」一「無線 LAN 
環境に接続する場合 

( MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N のか)」 
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《困ったときは》 


Memo 
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親機での文字の入れかた 


発信元登録、電話帳の登録では、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。親機で入力できる文字は、ひらが 
な、カタカナ、漢字、アルファベット、数字、記号です。 

入力できる文字と入力制限 

入力できる文字（文字列一覧表） 


ボタン 


ひらがな 


カタカナ 


英字 


数字 


あし、ラえおあいうえお 


アイウェオアイウェオ 


1 


I 2 ぶ 


かさくけこ 


カキクケコ 


abcABC 


さしすせそ 


サシスセソ 


defDEF 


区 


たちつてとつ 


タチツ了トツ 


gh に HI 


区 


なにぬねの 


ナニヌネノ 


jkIJKL 


I 6 点 。I 


はひふへほ 


八ヒフへホ 


mnoMNO 


7 P 品 


まかむめち 


スミ lx 大た 


pqrsPQRS 


I 8 ぶ 


やゆよやゆよ 


ヤ"ユヨトュヨ 


tuvTUV 


I 9 WX ミ zl 


らりるれろ 


ラリルレ □ 


wxyzWXYZ 




わをん、。一（スペース） 


ワヲン 、。一 




-/ (スぺース）.，:◎;!? 


[> づ 


，. ■ : ? r 。 _〇——/\ 

〜II I …’ 0 0 []{}〈〉《》 

「」『』【】 + — ± X 今 = 卓 

ゾみ。’"で ¥ $ 0 £ 0/。# & * @ § ☆★〇#© 

〒一^て丄与な = = <>r# b 


"#$%&|〇 * +<>=[い_ 
(* 1 ) 


*1 ヨミガナ（半角文字）を入力する際に使用できる記号の一覧です。全角入力の場合は、ひらがなのときと同じ記号が入力できます。 

入力できる文字の種類や文字数 


項目 

ひらがな-漢字 

カタカナ 

英字-数字-記号 

入力文字数 

電話番号-ファクス番号 

X 

X 

〇 (* 1) 

20 

読か仮名 

X 

〇 

〇 

16 

名前 （* 2) 

〇 

〇 

〇 

10 


* 1電話帳での電話番号入力時は、〇〜9、「*」、「#」、ポーズ（約3秒間の待ち時間）のか入力できます。 
ポーズは S ぞ^- 7 で入力します。入力したポーズはディスプレイに 「P」 で表示されます。 


当^を押すと、力ーソルの文字が削除されます。 


発信元登録での電話番号入力時は〇〜9「+」（先頭のか)、スペースのか入力できます。八イフンは入力できません。 
*2 発信元登録では、16文字まで入力できます。 
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@漢字は JIS 第一水準および第二水準に対応しています。 





























































文字の入力方法 



入力した文字の変換-確定などは从下のボタンを使って行い 
ます。 


ボタン 

内容 

1 

. ~ - 

1 

入力できる文字の種類を切り替えます。 
押すたびに 

ひらがな一カタカナー英字一数字 
の順で切り替わります。 




ひらがなを漢字に変換します。 


V 



0 K 

入力した文字を確定します。 

ク U ァ/バック 

選択中の文字を消去します。 

口 



〇変換範囲を変更することはできません。 


文字の入れかた（変更のしかた) 



電話番号や文字は从下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

文字を入れる 

|0 ゎ。 1 〜 |9 w を）、 い。 1 1# 叫を巧 

す 

漢字の変換候補を切 
り替える 

Q を押して変換候補を切り替える 

文字の種類を切り替 
える 

回 を押 T 

(ひらがな一カタカナー英字一数字） 

電話番号に「ポーズ」 

を入れる 

X ポーズ（約3秒の待 
ち時間） 

S な^ - X を押す 

X 入力したポーズは電話帳やダイル 
入力時は 「 P 」 で表示されます。 

文字を削除する 

を押して削除したぃ文字まで 

■け-ソル } を麵しク岂クを押す 

X 選択してぃる文字を削除します。 

文字を挿入する 

を押して1(力ーソル)を戻し、 
文字を入力する 

x |( カーソル）の左側に文字が挿入さ 
れます。 

スペース（空白）を入 
れる 

を押して1(力ーソル)をちに移 
動させる 

(ひらがな入力のと含は |〇 。。1 ( 7 回押） 
でもスペースを入れることができます） 


したいこと 

操作のしかた 

記号を入力する 

ひらがな、カタカナ入力のときは、 

1# を押して記号を選ぶ 

英字入力のときは、い。 1 または 

1 #記号)を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続けて 
文字を入力する 

I ^ H を押して、1(力ーソル)を1文 
字分移動させて入力する 

入力した内容を確定 
させる 

CZD を押す 


入力例 



「鈴木工 IJ」 と入力するときは、从下のように操作します。 


操作のしかた 

ディスプレイ表示 

I 3患) を 3 回押す 

す 

を 1 回押す 

す 

I 3 D 宅) を 3 回押す 

すす 

い''。1 を 1 回押す 

すず 

I 2 ぶ I を 2 回押す 

すずき 

I 

▽ I を 1 回押す 

鈴木 

スズキ 

すずき 

义 画面に変換候補が表示される 


1で候補を選びを 

鈴木 

押す 


I 

S を 1 回押す 

X 入力できる文字の種類が「カタ 
カナ」に替わります。 

い ぁ I を 4 回押す 

鈴木工 

I 9点） を 2 回押す 

鈴木工 IJ 
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子機での文字の入れかた 


電話帳の登録では、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。子機で入力できる文字は、カタカナ、アルファ 
ベット、数字、記号です。 


子機で入力できる文字と入力制限 

入力で春る文字（文字列一覧表） 


ボタン 

カタカナ 

英■数字 

の 

アイウエオァイゥエォ 

1 

風 

カキクケコ 

abcABC 2 

願 

サシスセソ 

defDEFS 

(4 gh ^ 

タチツテトツ 

ghiGHI 4 

慰 

ナニヌネノ 

jkIJKLS 

(0 MN ^ 

八ヒフへホ 

mnoMNOe 

1 7 pqrs ) 

ム乂モ 

pqrsPQRS ? 

慰 

ユヨトュョ 

tuvTUVS 

( Qw ^ y ^ 

ラリルレ □ 

wxyzWXYZg 

風 

ワヲン° 、。一 

0 

囑 

-/. (スぺース）！"幷 $〇/〇 & 1 0 * + ， 

慶 

_:@ ;< = >?[] へ 


入力できる文字の種類や文字数 


項目 

カタカナ 

英字■数字 
■記号 

入力文字数 

電話帳 

電話番号 

X 

〇 (* 1) 

20文字 

名前 

〇 

〇 

11文字 


* 1 

電話帳での電話番号入力時は、〇〜9、「*」、「#」、ポーズ（約3秒 
間の待ち時間）のか入力できます。 

ポーズはで入力します。入力したポーズはディスプレイに 
「 P 」 で表示されます。 


文字の入れかた（変更のしかた) 



電話番号や文字は从下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

カタカナと英数字を 
切り換える 

^15' を押す 

X 押すたびにカナ（半角カタカナ）、英 
数（アルファベット■数字）が切り 
替わります。 

文字を入れる 

◎^〜^、@、を押す 

電話番号に「ポーズ」 
(約 3 秒の待ち時間） 

を入れる 

^15' を押す 

文字を削除する 

@ ド を押して削除したい文字まで 
■け-ソル:）を移動し、 Q を押す 

文字を変更する 

a f を押して変更したい文字まで 

1(力-ソル）を移動し、文字を削除し 
て入力し直す 

文字や電話番号の間 
を開ける 

(スペースを入れる） 

を 2 回押す 

または 

を 4 回押す 

記号を入力する 

入力したい記号ボタン（が！ S ) または 

を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続けて 
文字を入力する 

を押して、1(力-ソル）を 1 文 

字分移動させて入力する 

入力した内容を確定 
させる 

機能:1 ^ 

画を押す 
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入力例 



電話帳に「スズキケイコ」と入力するときは下記のように 
操作します。 


操作のしかた 

ディスプレイ表示 

文き切替 / P た1て 

を押して、 

「カナ」を表示させる 

图 

資 D サ EfJ を3回押す 

玉 

を1回押す 

ス ■ 

^を3回押す 

ス去 

を4回押す 


を2回押す 

スス''主 

を2回押す 

(またはを4回 
押す） 

スス''キ1 

を左 cj を4回押す 

スス''キと 

を2回押す 

スス''キケ立 

を5回押す 

スス''キケイ三 


UI 程らぉ蜡り 
刪-狐 


化 I 邮 
刪 N 紙 


户ご产 C 
刪 e 紙 


一一化 I 邮 
刪ブ紙 


雜攀蜘ホ邸 
刪的紙 


|。片 

刪 9 紙 


4を4良ぶ至长£ 
刪 Z 紙 


け I 抓：？な夕： 
刪 8 紙 
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機能一覧 


本製品で設定できる機能や設定は次のようになります。ディスプレイに表示される乂ッセージにしたがって、登 
録や設定を行います。 


親機 



ニューボタン 


(U を押して表示される画面で、从下の設定ができます。 


• 基本的な設定 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 


モー 

ドタイ7- 

ファクスモードに戻る時間を設定しま 
す。「切」を選ぶと最後に使ったモード 
を保持します。 

切/ 0秒/ 30秒/1分/ 2 分/ 5分 

29ページ 


記録紙タイプ 

記録紙トレイにセットした記録紙に合 
わせて、設定します。 

普通 紙/インクジてツト紙/ブラ 
ザー専用光沢紙/その他光沢紙/ 
OHP フイルム 

42ページ 


記録紙サイズ 

記録紙トレイにセットした記録紙に合 
わせて、設定します。 

A 4/ A 5/ B 5/ 八ガキ /2 L 判/ 

L 判 

42ページ 



着信音量 

着信音の音量を設定します。 

切/ル/中/大 


化！ 

髓 

の刚 

ボタン確認音量 

操作パネルのボタンを押したときの音 
量を設定します。 

切/ル/中/大 

49ページ 

巧 

蝴 

H の 

ス tl 一力一音量 

オンフック時の音量を設定します。 

切/ル/中/大 



受話音量 

受話器を持って通話すると含の音量を 
設定します。 

ル/中/大 



電源オフ設定 

電源をオフにしたときの動作を設定し 
ます。 

呼び出しを ずる/呼び出しをしな 
し、 

30ページ 



画面のコントラスト 

画面のコントラストを設定します。 

薄く/標準/濃く 



化！ 

画面の明るさ 

画面の明るさを設定します。 

明るく/暗く 



髓 

G 

お 

画 

照明ダウンタイマー 

液晶ディスプレイのライトを暗くする 
までの時間を設定します。 

切/10秒/ 20秒/ 30秒 

53ページ 


照明オフタイ7— 

液晶ディスプレイのライトを消灯する 
までの時間を設定します。 

切/ 1分/ 2分/ 3分/ 5分/10 
分/ 30分 



壁紙選択 

待ち受け画面のデザインを3種類から 
選択します。 

— 
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• ファクス 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

m 

縮 

III 旧 

m 

呼出回数 

「在宅モード」「留守モード」ごとに、 
着信してから本製品が応答するまで 
に鳴る呼出回数を設定します。 

在宅モード 

0 から 15 /無制限（初期設 
定は 8) 

47 ページ 

留守モード 

0 から 7 /トールセーバー 
(初期設定は 2) 

再呼出設定 

在宅モード時に電話がかかってきた 
場合の対応を設定します。 

オン（巧手にベル）/ オン（相手に乂ッセー 
ジ）/オフ（ファクス専用） 

X 「 オン」を選択した場合は、 に0 秒/ 30 
秒/40 秒/ 70 秒】から時間を選びます。 

48 ページ 

親切受信 

自動受信する前に電話を取った場合 
でち、自動的にファクスを受信する 
機能を設定します。 

ずる/しない 

96 ページ 

かるだけ受信 

受信したファクスを液晶デイスプレ 
イで確認できます。 

ずる/しない 

89 ページ 

自動縮小 

A 4 サイズより長い原稿が送られて 
きたとき、自動的に縮小するかしな 
いかを設定します。 

ずる/しない 

97 ページ 

m 

髓 

_/_ 

1 

0ち 

送信レポート 

ファクス送信後に、送信結果を印刷 
するための設定をします。 

オン/オン+イ乂ージ/オフ/オフ+ イ 

乂ージ 

104 ぺージ 

通信管理レポー 
卜 

通信管理レポートの出力間隔を設定 
します。 

レポート出力しない/ 50 件ごと/ 6 時間 
ごと/ 12 時間ごと/ 24 時間ごと/ 2 日ご 
と/ 7 日ごと 

103 ぺージ 

猫 

莖 

巧 

転送/乂モリー 
受信 

ファクスを転送したり、乂モリー受 
信の設定を行います。 

オフ/ファクス転送/留守録転送/乂モ 

IJ 一受信/ PC ファクス受信 

99 ページ 

100 ぺージ 

125 ぺージ 

暗証番号 

外出先から本製品を操作するための 
暗証番号を設定します。 

暗証番号：- * 

123 ぺージ 

ファクス出力 

乂モ IJ - に蓄積されたファクスを印 
刷します。 

【かるだけ受信】に設定されていると 
きは、【ファクス出力】は設定できま 
せん。 


101 ページ 

通信待ち確認 

タイマー送信などの設定を確認した 
リ解除したりできます。 

- 

105 ぺージ 

m 

髓 

V 

1 K 

□ 

乂 

着信音 

着信音を選びます。 

ベル1 〜 4/ 乂□ディ 1 〜 30 

51 ぺージ 

保留乂□ディ 

保留音を選びます。 

乂□ディ 1 〜 30 (巧のワルツ） 

51 ぺージ 

m 

髓 

脯 

m 

が 

か 

邸 

応答乂ッセージ 

留守応答乂ッセージ、在宅応答乂ッ 
セージの録音/再生/削除をします。 

留守応答 1 /留守応答 2 /在宅応答 

119 ページ 

録曰 P 寸間 

1 件の音声乂ッセージの最長録音時 
間を設定します。 

30 秒/ 60 秒/ 120 秒/ 180 秒 

118 ページ 

留守録モニター 

留守録乂モリーに録音中の相手の声 
が、スピーカーから聞こえる/聞こ 
えないの設定をします。 

ずる/しない 

120 ぺージ 

安瓜通信モード 

安瓜通信モードに設定します。 

MFC -650 CD /650 CDW /870 CDN /870 CDWN 

の％台 

標準/安 也 

MFC -880 CDN / 880 CDWN の場合 

高速/標準/ち瓜 

191 ページ 
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参 LAN (MFC-870CD(W)N/880CD(W)N のれ ) 

本製品をネットワーク環境で使用する場合の詳細については、画面で見るマニュアルをご覧くださし、。 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

Z 

< 

Z 

< 

繫 

が 

□_ 

〇 

IP 取得ち法 

IP の取得先を指定します。 

Auto / Static/ RARP/ BOOTP/DHCP 

IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. 

サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. 

ゲートウエイ 

ゲートウエイのアドレスを設定します。 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. 

ノード名 

ノード名を設定します。 

BRNxxxxxxxxxxxx (X は MAC アドレスを 
示す 12 おの文字） 

WINS 設定 

WINS の解決ち法を設定します。 

Auto / Static 

WINS サーバ 

WINS サーバを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

DNS ヴーバ 

DNS サーバを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

APIPA 

APIPA を設定します。 

オン/オフ 

イーサネット 

LAN のリンクモードを設定します 

Auto / 100B-FD / 100B-HD / 10B-FD / 
10B-HD 

Z 

< 

m 

度 

□_ 

〇 

IP 取得ち法 

IP の取得先を指定します。 

Auto / Static/ RARP/ BOOTP/DHCP 

IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. 

サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. 

ゲートウェイ 

ゲートウエイのアドレスを設定します。 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. 

ノード名 

ノード名を設定します。 

BRWxxxxxxxxxxxx (X は MAC アドレスを 
示す 12 おの文字） 

WINS 設定 

WINS の解決ち法を設定します。 

Auto / Static 

WINS サーバ 

WINS サーバを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

DNS ヴ-バ 

DNS サーバを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

APIPA 

APIPA を設定します。 

オン/オフ 

無線接続ウイザード 

無線 LAN の設定を行います。 

- 

AOSS 

無線 LAN の設定を自動的に行います。 

- 

撇 

1 

壌 

接続状態 

無線 LAN の接続状態を表示します。 

- 

電波状態 

無線 LAN の電波状態を表示します。 

- 

SSID 

接続先の無線 LAN の SSID (ネットワーク名） 

を表示します。 

— 

通信モード 

無線 LAN の通信モードを表示します。 

- 

有線/無線切替え 

有線 LAN /無線 LAN を切り替えます。 

有線 LAN /無線 LAN 

LAN 設定リセット 

ネットワークの設定（有線■無線とも）をす 
ベて初期値に戻します。 

- 









































• レポート印刷 


機能 

設定項目 

機能説明 

参照ページ 


送信レポート 

ファクスの送信結果を印刷します。 

104ぺージ 


機能案内 

本製品の機能一覧を印刷します。 

197ぺージ 


電話帳リスト 

電話帳に登録されている内容を印刷します。 

112ページ 

是 

后 

通信管理レポート 

送信-受信した最新の200通分の結果を印刷します。 

103ぺージ 

1 

0ち 

設定内容リスト 

各種機能に登録-設定されている内容を印刷します。 

197ぺージ 

LAN 設定内容リスト 

ネットワークの設定内容を印刷します。 

現在動作しているネットワーク（有線 LAN または無線 LAN) の設定内容を印 
刷します。 

画面で見る 

7ニユアル 


着信履歴リスト 

着信履歴を印刷します。 

75ページ 


• 製品情報 


機能 

設定項目 

機能説明 

参照ページ 

谎 

が吐 
□'目 
燕 

シリアル No. 

本製品のシリアルナンバーを表示します。 

197ぺージ 
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• 初期設定 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

化！ 

髓 

お 

房 

時計セット 

液晶ディスプレイに表示される現在 
の日付■時刻と、ファクスに記され 
る日付-時刻を設定します。 


33ページ 

発信元登録 

ファクスに印刷される発信元の名 
前、ファクス番号を設定します。 

ファクス/名前 

34ページ 

回線種別設定 

お使いの電話回線に合わせて回線種 
別を設定します。 

プッシュ回線/ダイル 10 PPS /巧 <夕 
ル 20 PPS / 自動設定 

33ページ 

V 

K 

V 

1 K 

1 

レ 

A 

■h 

ナンバーデイス 
プレイ 

ナンバー-ディスプレイサービスを 
使用する/しないを設定します。 

おり/なし 

71ぺージ 

着信鳴り分け設 
定 

電話帳に登録した電話番号ごとに、 
着信先や着信音を設定します。 

着信先：ファクス/ 
迷惑指定/電話 

着信音：ベル1〜4 
/乂□ディ1〜30 

72ページ 

非通知着信拒否 

電話番号非通知の相手先からの着信 
を拒否します。 

する/しない 

74ページ 

公衆電話拒否 

公衆電話からの着信を拒否します。 

する/しない 

着信拒否モニ 
夕一 

着信拒否乂ツセージを再生すると 
き、 スピーカーから聞こえる/聞こ 
えないを設定します。 

する/しない 

74ページ 

キトツチデイス 
プレイ 

キツチホン-ディスプレイサービ 
スを使用する/しないを設定しま 
す。 

あり/なし 

78ページ 

子機増設モード 

増設子機伯1」売）の ID 登録をします。 
登録後、増設子機が使用できます。 

増設/登録子機を消去 

193ぺージ 

莫 

G 

中 

ダイルトーン 
設定 

ダイルトーンの検出をするかしな 
いかを設定します。 

検知する/検知しない 

191ページ 

特別回線対応 

特別な電話回線に合わせて回線種別 
を設定します。 

—般/ に DN / PBX 

190ぺージ 

通話音質調整 

親機や子機での通話中やファクス通 
信時の回線状況に応じて調整しま 
す。 

子機通話調整（設定1/設定2 /設定3 / 
設定 4) / 

親機通話調整（設定1/設定2 /設定 3) 

190ぺージ 

子機通信チン 
ネル 

使用環境によって、通話状況が良く 
ないときなどに設定します。 

設定1/設定2/設定3 

192ぺージ 

ケータイ通話お 
得サービス 

携帯電話に電話をかけるとき、携帯 
電話番号の前に事業者識別番号を付 
けて発信するように設定します。 

する/しない 

56ページ 

事業者識別番号 

【ケータイ通話お得サービス】を【す 
る】に設定している場合に、携帯電 
話番号の前に付ける事業者識別番号 
を設定します。 


57ページ 

個人情報クリア 

電話帳や着信履歴、乂モリーなどを 
すべて消去します。 

- 

194ぺージ 

機能設定リセッ 
卜 

本製品の設定を、お買い上げ時の状 
態に戻します。 

- 

195ぺージ 

デモ動作設定 

デモ画面を表示するかしないかを設 
定します。 

する/しない 

- 
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コピー ボタン 


コピー 

) を押して表示される画面で、コピーに関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

コピー画質 

印刷品質に合わせて設定します。 

高速/標準/高 画質 

131ページ 

拡大/縮ル 

コピーしたいサイズに合わせて設定します。 

40% A 4 ^ L 半リ 

46% A 4 与八ガキ 

69% A 4 与 A 5 

86〇/〇 A 4 ^ 巳5 

100%等倍 

113% L 判^八ガキ 

115% B 5^ A 4 

142% A 5 与 A 4 

204%八ガキ与> A 4 

240% L 判 ^ A 4 
カスタム（25-400%) 

記録紙タイプ 

記録紙トレイにセツトした記録紙に合わせ 
て設定します。 

普通 紙/インクジてット紙/ブラザー専用 
光沢紙/その他光沢紙/ OHP フィルム 

記録紙サイズ 

記録紙トレイにセツトした記録紙に合わせ 
て設定します。 

A 4 / A 5 / B 5 /八ガキ/ 2 L 判/ L 半 I 」 

明るさ 

原稿に合わせて設定します。 

- 2/ - 1/0 / + 1/ + 2 

132ぺージ 

コントラスト 

コントラスト（色の濃度）を調整します。 

- 2/ - 1/0 / + 1/ + 2 

細 

魔 

I 

Ih 

レッド （ R ) 

色のバランスを調整します。 

- 2/ - 1/0 / + 1/ + 2 

グリーン （ G ) 

- 2/ - 1/0/ + 1/ + 2 

ブルー（巳） 

- 2/ - 1/0 / + 1/ + 2 

レイアウトコピー 

原橋をレイアウトしてコピーするとき設定 
します。 

オフ （1 in 1) / 2 in 1(タテ長）/ 2 in 1 
(ヨコ長） /4 in 1(タテ長） /4 in 1(ヨコ 
長）/ポスター （3 x 3) 

134ぺージ 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

132ぺージ 

設定を IJ セツトする 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

- 
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デジカプリントボタン 


デジカメプリント 

^ "1 を押して表示される画面で、フォト乂ディアキヤプチヤ機能に関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

写真プリント 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の写真をプリ 
ントします。 

— 

140ぺージ 

インデックスプリント 

インデックスプリントを印刷します。 

- 

141ページ 

番号指定プリント 

番号を指定してプリントします。 

- 

142ぺージ 

色調整プリント 

プリントの時の色や明るさ、赤目を自動的に補正して美しくプリ 
ントします。モノクロやセピア調にもプリントできます。 

- 

143ぺージ 

日付から検索 

撮影日を指定して写真を検索し、プリントします。 

- 

147ページ 

すべてプリント 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内のすべての写 
真をプリントします。 

- 

148ぺージ 

スライドシヨー 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の写真を次々 
に表不します。 

- 

149ぺージ 

トリミング 

画像の一部を切り出したり、回転させたりしてプリントします。 

- 

150ぺージ 


また、【写真プ IJ ント】【番号指定プ IJ ント】【色調整プリント】【日付から検索】【すべてプリント】【スライドシヨー】 


【卜 IJ ミング】を選んだ後でを押すと、从下の設定を確認■変更できます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

プリント画質 

プリント時の画質を設定します。 

標準/きれい 


記録紙タイプ 

記録紙の種類を設定します。 

普通紙/インクジてット紙/ブラザー専用 

光沢 紙/その他光ミ尺紙 


記録紙サイズ 

記録紙のサイズを設定します。 

L 判タテ/ 2 L 判タテ/八ガキタテ/ A 4 


プリントサイズ 

記録紙サイズで 【 A 4】 を選んだ場合に設定 
します。 

用紙全体に巧刷/10 X 8 C m /13 X 9 C m 
/ 15 X 10 C m // 18 x 13 cm /20 x 15 cm 


明るさ X 

プリントの明るさを調整します。 

- 2/ - 1/0 / + 1/ + 2 


コントラスト X 

プリントのコントラスト（色の濃度）を調整 
します。 

- 2/ - 1/0 / + 1/ + 2 


画質強調 X 

くホワイトバランス> 

画像の白色部分の色合いを調整します。 

する： 

- 2/ - 1/0/ + 1/ + 2 

151 ページ 


<シャープネス> 

画像の輪郭部分のシャープさを調整します。 

しない 



くカラー調整> 

画像のカラー全体の濃度を調整します。 



画像トリミング 

プリント領域に収まらない画像を自動的に 
切り取ってプリントするかしないかを設定 
します。 

ずる/しない 


ふちなし印刷 

ふちなし印刷をするかしないかを設定しま 
す。 

ずる/しない 


設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

152 ぺージ 

設定を IJ セツトする 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

- 


义 色調整プリントの場合は表示されません。 
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ファクスボタン 


ファクス 

錫 I を押して表示される画面で、ファクス機能に関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

ファクス画質 

送信時の画質を設定します。 

標準/ フアイン/スーパーフアイン/写真 

90ページ 

原稿濃度 

原稿に合わせて濃度を一時的に設定します。 

自動/濃く/薄く 

電話帳/短縮 

電話帳の内容を検索します。 

- 

85ページ 

発信履歴 

発信履歴を表示します。 

- 

84ページ 

着信履歴 

着信履歴を表示します。 

Xナンバー-ディスプレイをご契約されて 
いない場合は、着信履歴は表示されませ 
ん。 


同報送信 

複数の相手先に同じ原稿を送ります。 

- 

95ページ 

タイマー送信 

タイマー送信を行うときの送信時刻を設定 
します。 

する （00:00) /しない 

92ページ 

とりまとめ送信 

タイマー送信で同じ相手に同じ時刻に送信 
する原稿がある場合、まとめて送信するよう 
に設定します。 

する/しない 

93ページ 

リアルタイム送信 

乂モ IJ - を使わずに、原稿を読か取りながら 
送信するときに設定します。 

する/しない 

91ぺージ 

ポーリング送信 

ポーリング通信でファクスを送信するとき 
に設定します。 

標準/機密/しない 

94ページ 

ポーリング受信 

ポーリング通信でファクスを受信するとき 
に設定します。 

標準/機密/タイマー/しない 

98ページ 

海外送信モード 

海外にファクスを送るときに設定します。 

する/しない 

93ページ 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

91ぺージ 

設定を IJ セツトする 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

- 
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スキヤンボタン 


スキャン 

:、^ I を押して表示される画面で、スキャン機能に関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

参照ページ 

E 乂ール： E 乂ール添付 

スキトンしたデータを添付ファイルにして乂ールソフトを起動します。 

画面で見るマニュアル 
「スキトン」 

イ乂ージ： PC 画像表示 

スキヤンしたデータをパソコンに保存します。 

OCR :テキストデータ変換 

スキヤンしたデータをテキストに変換してパソコンに保をします。 

ファイル：フオルダ保を 

スキヤンしたデータをパソコンの指定したフオルダに保をします。 

乂ディア：乂ディア保を 

スキヤンしたデータを乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに保 
をします。 

156ぺージ 


また、【乂ディア：乂ディア保存】を選び、をク IJ ックすると、从下の設定を確認■変更できます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

参照ページ 

スキトン画質 

スキャン TO 乂デイア時の画質を設定しま 
す。 

カラー 150 dpi /カラー 300 dpi /カラー 
600 dpi /モノクロ 200x100dpi /モノクロ 
200 dpi 

156ぺージ 

フアイル形式 

スキンするときのファイル形式を設定し 
ます。 

JPEG/PDF/TIFF 

フアイル名 

ファイル名を設定します。 

- 


かるだけ受信ボタン 


かてから送信 

憎け) 純して 表示され る 画面で、が下の設定が行なす。 


設定項目 

機能説明 

参照ページ 

すべてプリント 

乂モリー内のすべてのファクスを印刷します。 

89ページ 

すべて消去 

乂モリー内のすべてのファクスを削除します。 


インクボタン 


インク 

— ) を押して表示される画面で、インクに関する設定が行えます。 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

A 

V 

テストプリント 

印刷テストを行います。 

印刷品質/印刷位置 

170ページ 

ヘッドクリーニング 

ヘッドクリーニングを行います。 

ブラック/カラー/全色 

169ぺージ 

インク残量 

インク残量を確認します。 


168ぺージ 

I圓 I 百' 画 Q I 
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電話帳/短縮ボタン 


^を押して表示される画面で、 lal 下の設定が行えます。 


機能 

設定項目 

機能説明 

参照ページ 

摧 

検索 

電話帳の内容を検索します。 

63ページ 

披 

電話帳登録 

2がの短縮番号に、相手先番号と名前を登録します。 

108ぺージ 

祀 

鹏 

グループ登録 

複数の相手先を「グループ」として登録します。 

111ページ 


UI 程らぉ蜡り 
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子機 



電話帳ボタン 


を押して表示される画面で、電話帳の登録-変更が行えます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

デンワチョウトウ□ク 

子機の電話帳に相手の名前と電話番号を登録 
します。 

(全100件） 

113ページ 

(ナマエ） 

ヘンコウ 

電話帳に登録した内容を変更-削除します。 

— 

113ページ 

シヨウキヨ 


機能ボタン 


を押して表示される画面で、電話帳の登録-変更が行えます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

乂イドウオン 
セツテイ 

1.チヤクシンオン 

着信音を選択します。 

ベル/アヴェ•マリア/オオキ 
ナフルドケイ/ガボット/キ 
ラキラボシ/シキヨリ [ 八ル] 
/八ナノワルツ 

52ページ 

2.チヤクシンナリワケ 

電話帳に登録した電話番号の着信音を設 
定します。 

73ページ 

3. ボタンカクニンオン 

ボタンを押したときの音を設定します。 

- 

50ページ 

八ツシン 

IJ レキ 

1ケンショウキョ 

発信履歴から1件削除します。 

- 

76ページ 

ゼンケンショウキョ 

発信履歴の内容をすべて削除します。 

- 

76ページ 

デンワチョウトウロク 

発信履歴から電話帳に登録します。 

- 

114ページ 

チヤクシン 

IJ レキ 

1ケンショウキョ 

着信履歴から1件削除します。 

- 

76ページ 

ゼンケンショウキョ 

着信履歴の内容をすべて削除します。 

- 

76ページ 

デンワチョウトウ□ク 

着信履歴から電話帳に登録します。 

- 

114ページ 

ガ乂ンノコントラスト 

ディスプレイの明るさを設定します。 

1〜7段階 （4) 

54ページ 

トケイセツテイ 

現在の日付と時刻を登録します。 

— 

34ページ 

ツゥヮパヮ- 

子機の電波環境の悪いときに設定しま 
す。 

ヒヨウジ ユン/ツヨイ 

193ぺージ 

コキゾウセツ 

増設子機の ID 登録をします。 

- 

193ぺージ 
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仕様 


親機 


電話/ファクス 


形式 

MFC-650CD / 870CDN : 

ITU-T Group 3 (G3) 

MFC-880CDN : 

ITU-T SuperGroup 3 (Super G3) 

圧縮方式 

MH/MR/MMR/JPEG 

電送時間 

MFC-650CD / 870CDN :約6秒 
MFC-880CDN :約 3.5 秒 

通信速度 

MFC-650CD / 870CDN : 
14400/12000/9600/7200/4800/ 
2400 bps 

MFC-880CDN : 

33600/31200/28800/26400/24000/ 
21600/1 9200/1 4400/1 2000/9600/ 
7200 /4800/2400bps 

(自動フォールバッグ付き） 

原稿サイズ 

原稿台ガラス使用時： 

最大幅215.9 mm X長さ 297mm 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大巾邑215.9 mm X長さ355.6 mm 

記録紙サイズ 

A4 川畐 210mm X 長さ 297mm) 

最大有効読取幅 

208mm 

最大有効記録幅 

204mm 

記録方式 

インクジェット式 

読取方式 

じに 方式 

八ーフトーン 

256階調 

走査線密度 

主走査： 8ドット /mm 
副走査（モノクロ時） 

• 標準： 3.85 本 /mm 
• ファイン/写真： 7.7 本/ mm 
• S. ファイン： 15.4 本/ mm 
副走査（カラー時） 

. 標準： 7.7 本 /mm 
• ファイン： 7.7 本 /mm 
. 「写真」 「S. ファイン」なし 

総録音可能時間 

1回の最大録音時間3分X 99件 

適用回線 

一般電話回線\ 2線式専用回線、ファ 
クシミリ通信網 （16Hz のか対応） 

方モリー記憶枚数 

*3*4 

約400枚 


*1 : A4 サイズ700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X 3.85 
本/ mm) で高速モード （14400bps 33600 bps) で送ったときの 
速さです。これは画像情報のかの電送時間で通信の制御時間は含 
まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機 
種、回線状態により異なります。 

*2 : B4 記録が可能な相手機種の場合の最大有効読取幅です。 


*3 : A4 サイズ700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X 3.85 
本/ mm) で読か取った場合の枚数です。実際の読か取り枚数は 
原稿の濃度や画質により異なります。 

*4 :録音可能時間や乂モリー記憶枚数は、乂モリーの使用状況に 
よって変わることがあります。（例えば、ファクス乂ッセージが乂 
モリーに記憶されているときは録音可能時間が短くなります。） 

外形寸法 



义 外観 • 仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。 
あらかじめご了承ください。 
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コピー 


コピースピード 

• モノクロ： 

22 ぺージ/分 

( A 4 サイズ/普通紙/高速モード） 

• カラー： 

20 ぺージ/分 

( A 4 サイズ/普通紙/高速モード） 

拡大縮ル 

25 〜 400 (%) 

プリント解像度 

• モノクロ： 

最大 1200 (主走査） X 1200 福り走査) dpi 
• カラー： 

最大 600 (主走査） X 1200 届り走査） dpi 


電源その他 

■- こ- 


使用環境 

温度：10〜35で、湿度： 20〜80% 

X 印字品質のためには、20〜33ででご利 
用になることをお勧めします。 

電源 

AC 100 -120 ± 10 V 50/ 60 Hz 

消費電力 

MFC -650 CD / 650 CDW : 

動作時：平均 22 W 政下 
待機時：平均 7 W 政下 

MFC -870 CDN / 870 CDWN : 

動作時：平巧 23 W が下 
待機時：平巧 8 W が下 

MFC -880 CDN / 880 CDWN : 

動作時：平巧 35 VV 议下 
待機時：平巧 8 W 政下 

稼働音 

動作時： 50 db が下 

乂 お使いの機能により数値は変わります。 

モリ容量 

32 M 巳 

本体重量 

MFC -650 CD : 7.7 kg 

MFC -870 CDN : 7.8 kg 

MFC -880 CDN : 8.6 kg 

X インクカート IJ ツジを含む 


プリンタ&スキヤナ 


対応パソコン 

PC / AT 互換機 

Apple 社製 Macintosh ® の USB ポート搭載機 

対応 OS 

Windows ⑩2000 Professional / XP / Vista ™ 
Windows ® XP Professional x 64 Edition 
Mac OS X 10.2.4 が降 

インターフェース 

USB インターフェース対応 

ネットワーク （10 巳 ASE - T /100 BASE-TX 

対応） 

プリント方式 

インクジェット式 

プリント解像度 

最大1200 (主走査） X 6000盾り走査 ） dpi 

プリント速度 

モノク □ 30枚/分カラー 25枚/分 
(ドラフトモード、普通紙、当社基準 

A 4 原稿） 

スキャナ解像度 

光学解像度 

原稿台ガラス使用時： 

最大600 (主走査 ) dpi X 2400福り走査 ) dpi 
ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大600 (主走査 ） dpi X 600届り走査 ） dpi 
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フオトメ^デイアキヤプチヤ 


対応ディア 


ディアファイル 
フオーマット 


対応画ファイル 
フオーマット 


• 乂モリースティック® 

乂モリースティック PRQTM 、 乂モリー 
スティックデュオ、乂モリースティッ 
ク PRO デュオも使用できます。 

乂モリースティックデュオ、乂モリー 
スティ ック PRO デュオを本製品に 
セットすると含は、アダプターが必要 

です 

X マジックゲート機能（著作権保護機 
能）には対応していません。 

• コンパクトフラッシュ® (TYPE1) 
マイクロドライブ、 TYPE2 には対応し 
ていません。 

無線 LAN カードなどのデバイス系の 
力ードには対応していません。 

• SD 乂モリーカード TM/SDHC 乂モリ 
力-ド™ 

miniSD 力ード tm /microSD 力ード tm 

を本製品にセットするときは、アダプ 
ターが必要です。 

X 著作権保護機能には対応していませ 
/lz 。 

• xD-Picture Card'^ 

本製品は、 xD-Picture Card™ TypeM/ 
TypeH シリーズに対応しています 
• マルチ乂ディアカード TM 
USB フラッシュ乂モリー 


DPOF 形式、 EXIF 形式、 DCF 形式 


デジカ乂プリント 

JPEG 形式 

拡張子が 「. jpg 」 のファイルに限ります。 
プ□グレッシブ JPEG には対応していま 
せん。 

ファイルとフォルダをあわせて999個ま 
での対応です。 

5階層が上のフォルダには対応していま 
せん。 

スキャン TO 乂ディア 
カラー: JPEG 形式、 PDF 形式 
モノクロ： TIFF 形式、 PDF 形式 


子機 


コードレス子機 


充電器 


使用周波数 

2.40GHz 〜 2.4835 GHz 

変調方式 

周波数ホッピングち式 

使用可能距離 

見通し距離約 100m 

充電完了時間 

約 12 時間 

使用可能時間 

待機状態：約 200 時間、 

(充電完了後） 

連続通話：約 7 時間 

使用環境 

温度： 5 〜 35 で、湿度： 45 〜 80% 

電源 

DC3.6V (子機用専用バッテ IJ - 使 
用） 

消費電力 

- 

外形寸法 

43 {横幅） X 25 (奥行き） X154 
(局 さ） mm 

質量 

約 140g (子機用専用バッテ IJ 一含 
む） 


使用環境 

温度： 5 〜 35 で、湿度： 45 〜 80% 

電源 

AC100 ± 10V 50 / 60Hz 

消費電力 

約 2W (充電時） 

外形寸法 

74 横幅） X 79 (奥行き） X 65 
(局 さ） mm 

質量 

約 60g 


UI 程らぉ蜡り 
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使用環境 


本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、政下のパソコン環境が必要になります。 


Windows ® の場合 



本製品とパソコン (Windows®) を接続する場合、从下の動 
作環境が必要となります。 


OS/CPU/ メ^ モリ 


• Windows ® 2000 Professional 

300 MHz 从上の32ビット （ X 86) プロセッサ 
64 MB (お奨 2 56 MB ) 议上のシステム乂モリ 

• Windows ® XP Professional 

300 MHz が上の 32 ビット ( x 86) プロセッサ 
128 MB (お奨 2 56 MB ) が上のシステム乂モリ 

• Windows ® XP Professional x 64 Edition 
64 ビット （ x 64) プ□セッサ 

256 MB (お奨 5 12 MB ) が上のシステム乂モリ 

• Windows Vista ™ 

1.0 GHz 政上の32ビット （ X 86) または、64ビット （ x 64) プ 
□セッサ 

512 MB (お奨 1 GB ) 从上のシステム乂モリ 
X 上記プロセッサの他 、I ntel @社互換プロセッサも使用できます。 
X 本製品のすべての機能を快適にご使用いただくためにが下の 
環境をお奨します。 

• Windows ® 2000 Professional または Windows ® XP Professional 

をお使いの場合 

1.2 GHz 议上の32ビット （ X 86) プ□セッサと 256 MB 议上の 
システム乂モリを搭載したパソコン。 

• Windows Vista ™ をお使いの場合 

1.2 GHz が上の32ビットまたは64ビットのデュアルコアプロ 
セッサと 1 GB が上のシステム乂モリを搭載したパソコン。 

ディスク容量 

700 MB 议上 （Windows Vis ね™ が外）/ 

1.1 G 巳が上 (Windows Vista ™) の空き容量 

Web ブラウザ 


Microsoft Internet Explorer 6从上が必要です。 

インターフェース 

• USB 2.0 フル スピー ド 

• ネットワーク （10 巳 ASE - T /100 巳 ASE - TX 対応） * 

• 無線ネットワーク ( IEEE 802.11 b / g ) * 

* MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N のか 

X LAN ケーブルは市販品をご利用ください。 

乂 USB ケーブルは長さが 2.0 m 政下のものをお使いください。 

X USB 2.0 八イスピード対応のパソコンでもご使用いただけます 
が、 12 M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になります。 
乂 USB 1.1 対応のパソコンとも接続できます。 


@ CPU のスペックや乂モリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 


Macintosh® の場合 



本製品と Macintosh® を接続する場合、从下の動作環境が必 
要となります。 


OS 

Mac OS X 10.2.4 が降 
PowerPC G 3 350 MHz が上 

(PowerPC G 4/ G 5 、Intel ®Cone ™ Solo / Duo を含む） 

X Classic 環境ではご使用になれません。 

X CD - ROM ドライブ必須 

ディスク容量 

480 MB が上の空き容量 

インターフェース 

• USB 2.0 フル スピード 

• ネットワーク （10 BASE - T /100 BASE-TX 対応）* * 

. 無線ネットワーク （ IEEE 802.11 b / g ) * 

* MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N のか 

X LAN ケーブルは市販品をご利用ください。 

X USB ケーブルは長さが 2.0 m 政下のものをお使いください。 
XUSB 2.0 八イスピード対応の Macintosh ® でもご使用いただけ 
ますが、 12 M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になり 
ます。 

乂 USB 1.1 対応の Macintosh ® とも接続できます。 


似 CPU のスペックや乂モリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 

@ Mac OSX への対応状況は、弊社ホームページにて最新の 
情報を公開しています。が下のアドレスを参照してくださ 
し、。 

http :// solutions . brother . co . jp / 
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用語解説 


=あ= 

• アース 端子 

アース腊地）を行う場合に使用します。使用環境によっ 
ては、アースを行うと通信性能や耐ノイズ性能が改善し 
ます。 

• アプリケーションソフトウェア 

ワープ□や表計算など、ユーザーが直接操作するソフト 
ウェアです。 

#インクジェット 

専用のインクをプリントへッドのノズルから記録紙に吹 
き付けて印刷する方式です。 

♦ インター フェー ス 

パソコンと周辺装置のように、機能や条件の違うものの 
間で、 データを やりとりするための八 ー ドウェアまたは 
ソフトウェアです。 

•ゥィザ-ド 

Windows® などで、設定作業を半自動化してくれる機能 
です。 

• オプション機能 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更できる機能 
です。 

= か = 

• 回線種別 

電話に使われているダイリングの方法です。発生した 
パルスを数えて検出するダイル式と、周波数を検出し 
て判別するプッシュ式があります。 

• 画質強調 

解像度や明るさを自動的に調整して、より鮮やかに印刷 
する機能です。 

• 機密ポーリング 

受信側と送信側が同じパスワードを使用することによっ 
て、パスワードを知っている人だけがファクスを受け取 
れる機能です。 

• 原稿台ガラス 

コピーやファクスのときに原稿を置くところです。ここ 
から原稿を読か取ります。 

=さ= 

• 親切受信 

ファクスを着信したときに間違えて電話を取ってしまっ 
たときでち自動的に本製品がファクス受信を行う機能で 
す。 

• スプリッタ 

ADSL 環境で必要な機器の1つです。音声信号とデータ 
信号を分けたり重ねたりします。 

= た = 

#夕ーミナルアダプタ 

に DN 回線で必要な機器の1つです。パソコンや電話機を 
に DN 回線に接続するために必要な信号の変換を行いま 
す。 

• タスクバー 

Windows® の画面上にあるプログラムの起動やフオルダ 
の表示のためのボタンを配置してある場所のことです。 


♦ デバイス 

八ードディスクやプリンタのような、パソコンで使用さ 
れる八ードウエアのことです。 

• デュアルアクセス 

1つの機能の動作中に別の機能を並行して処理できるこ 
とです。 

• 同報送信 

同じ原稿を複数の送信先に対して一度に送る機能です。 

• 取りまとめ送信 

乂モ IJ - に貯えられているタイマー送信用のデータを、 
同一の相手ごとにまとめて送る機能です。 

=，ぶ— 

• ナンバー-ディスプレイ (ND) 

電話がかかってきたときに相手の電話番号を液晶ディス 
プレイに表示するサービスです。このサービスを利用す 
るには、ご利用の電話会社との契約が必要です。（有料） 

=は= 

• ファクス転送 

受信したファクス乂ッセージを、指定したファクシミ IJ 
に転送する機能です。 

• プリンタドライバ 

パソコンから印刷をするために必要なソフトウエアで 
す。 

• ポーリング通信 

受信側のファクス操作で送信側のファクスにセットして 
ある原稿を自動的に送信させる機能です。 

#ポスターコピー 

1枚の原稿を9分割し、9枚の記録紙に拡大コピーします。 

=ま= 

• 方モリー送信 

ファクス原稿を初めに読か取り、それを乂モ IJ 一に貯え 
てから送信する機能です。 

• 六モリー受信 

受信したファクスを印刷するとともに本製品の乂モリー 
に記憶する機能です。 

• 方モリー代行受信 

記録紙がセットされていないときなどに、受信したデー 
夕をいったん乂モ IJ 一に保存する機能です。記録紙を 
セットすると印刷されます。 

=ら= 

• リアルタイム送信 

乂モリーに貯えず、原稿を読か取りながら送信する機能 
です。 

• リモートセットアップ 

本製品にがする機能設定をパソコン上で簡単に行うこと 
ができる機能です。 

• リモコンアクセス 

外出先から本製品を IJ モートコント□ールして操作を行 
う機能です。 

• 留守録転送 

音声乂ッセージが乂モ IJ 一に蓄えられると、外出先の電 
話に知らせる機能です。 


UI 程らぉ蜡り 
刪-狐 


化 I 邮 
刪 N 紙 


刪 e 紙 


一一化 I 邮 
刪ブ姬 


雜攀蜘ホ邸 
刪的紙 


|。片 

刪 9 紙 


4を4良ぶ至长£ 
刪 Z 紙 


け I 抓：？な夕： 
刪 8 紙 



221 































• □グオン（□グイン） 

パソコンやシステムへアクセスするときに行う操作で 
す。 

= 数字 = 

• 2 in 1 

2枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。 

• 4 in 1 

4枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。 

= A to Z = 

• ADSL 

通常の電話回線{アナ□グ回線）で、従来使っていなかっ 
た帯域を利用してデータを高速に伝送する通信サービス 
です。 

• CMYK 

Cyan 、 Magenta 、 Yellow、BlacK の 4 文字を示してい 

ます。光の云原色、ホ、青、緑 ( RGB ) による、加法混 
色に対し、補色の云原色、緑青（シアン)、赤紫（マゼン 
夕）、黄を用いた減法混色のことを指します。本製品は加 
法混色を行っており、印刷には CMY に加え黒インクを併 
用しています。 

• CSV お式 

Comma Separated Value の略。レ〕ード中の各フイール 
ドを、コンマし）を区切りとして列挙したデータ形式で 
す 。 Microsoft Excel などの表計算ソフトウェアでは 、 CSV 
形式でのデータ出力、データ入力機能が用意されていま 
す。 

• DPI 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ （2.54 cm ) 幅に印刷できる 
ドット数を表す単位で、解像度を示します。 

• ECM 通信 

Error Correction Mode の略。通信中雑音などにより送信 
データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だ 
け送り直し、画像の乱れのない通信を行います。 

• EM 64 T 

Intel Extended Memory 64 Technology の略。 IA -32 アー 

キテク チャを拡張したもので、 より大容量の乂モ IJ にア 
クセスできるようになります。ソフトウェアも EM 64 T に 
最適化する必要があります。 

• IP フオン 

インターネットで使用されている IP (インターネット- 
プ□トコル）技術を利用した電話のことです。 

• に DN 

デジタル回線による通信サービスです。1回線でパソコン 
と電話など一度に2回線分使うことができます。 

• OCR 機能 

Optical Character Recognition (光学的文字認識）の略で、 

スキャナで画像データとして読か込んだ文字を、文字認 
識技術によって編集可能なテキストデータに変換する機 
能です。 

• 0 S 

Operating System (オペレーテイングシステム）の略で、 
パソコンの基本ソフトウてア群です。 

• PBX (構内交換機） 

企業の構内などで利用する交換機です。内線電話同±の 
接続や、一般回線への接続などを行います。 


• PC 

Personal Computer (パーソナルコンピュータ）の略で、 
個人仕様の一般的なコンピュータです。 

• PC/AT 互換機 

旧 M 社が開発したパーソナルコンピュータ0 BM . PC / AT ) 
の互換パソコンに付いた名称です。日本では DOS / V パソ 
コンとも言われます。 

• PC-FAX 

パソコンのアプ IJ ケーシヨンで作成したファイルをファ 
クスとして送信する機能です。あらかじめ、 PC-FAX の電 
話帳に相手先を登録しておくことでファクスの宛先を簡 
単に指定することができます。また、送付書を添付して 
送信することちで含ます。 

• PC-FAX 受信 

受信したファクスを本製品と接続しているパソコン上で 
確認する機能です。 

• TWAIN 

Technology Without Any Interested Name の略でスキヤナ 
などパソコンに画像を取り込む装置と 
Presto !® PageManager ® などのソフトウてアを連携させ 
るための規格です。 

• USB ケーブル 

Universal Serial Bus (ユニバーヴルシ U アルバス）の略。 
八ブを介して最大 127 台までの機器をツ IJ 一状に接続で 
きるケーブルです。機器の接続を自動的に認識するプラ 
グアンドプレイ機能や、パソコンの電源を入れたままコ 
ネクタの接続ができるホットプラグ機能を持つていま 
す。 

参 Vcards(vcf 形式） 

電子乂ールで個人情報をやり取りするための規格。電子 
乂ールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番 
号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に 
対応するアプ IJ ケーシヨン間では、受信時に情報が自動 
的に更新されます。 

• WIA 

Windows Imaging Acquisition の略で、スキヤナなどパソ 
コンに画像を取り込む装置と Presto !® PageManager ® な 
どのソフトウェアを連携させるための規格です。 TWAIN 
の機能を置き換えるもので、 Windows ® Me/XP で標準ヴ 
ポートされています。 
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索引 


数字 


2 in 1 コピー . 134 

2ぺージプリントがうまくできない . 186 

2枚に分かれて印刷される（ファクス受信） . 183 

4 in 1 コピー . 134 

A 

ADF {自動原稿送り装置） . 24 

ADF (自動原稿送り装置）からファクス . 82 

ADF {自動原稿送り装置）でスキャン時に 

黒い縦線 . 187 

ADF {自動原稿送り装置）のトラブル . 184 

ADSL のトラフ、 J レ . 179 

B 

BRUSB への書き込かエラー . 187 

C 

Contro に enter . 11 

CPU . 220 

D 

DPOF.141 


E 

E 乂ール添付 

. 157、画面で見るマニュアル「スキ ヤナ」 


innobella . 232 

IP 電話 . 77 

IP 電話解除番号 . 55, 57 

ISDN . 78 

に DN のトラブル . 178,179 


M 


〇 

OCR. 157 、 画面で見るマニュアル「スキ ヤナ」 


OHP フイ J レム . 36 

OK ボタン . 27 

OS . 220 

P 

PBX . 109,190 

PBX 経由でファクス受信できない . 184 

PC-FAX 受信 . 100 

PictBridge . 154 

PictBridge のトラブル . 186 

Presto ! PageManager のお問い合わせ . 裏表紙 

S 

SDHC 乂モリーカード . 138 

SD 乂モ IJ - 力ード . 138 

T 

TWAIN エラー . 187 

U 

USBxxx への書き込かエラー . 187 

USB ケーブル差し込か口 . 25 

USB フラッシュ乂モリー . 138 

USB フラッシュ乂モリー差し込か口 . 24 

USB フラッシュ乂モリーのアクセス状況 . 139 

USB フラッシュ乂モリーのセット/取り出し ..... 139 
USB フラッシュ乂モリーのトラフ M レ . 187 

W 

Windows . 220 

X 

xD-Picture Card . 138 


Macintosh .220 

microSD 力ード .138 

miniSD 力ード .138 
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み 


相手に声が聞き取りにくい/聞こえない . 177 

相手に声が聞こえにくい/聞こえない（子微.…181 

赤目補正 . 145 

明るさ{画面） . 53 

明るさ（コピ ー). 132 

明るさ（写真プリント） . 151 

明るすぎる（印刷） . 185 

アクセス状況 . 139 

アドビ-イラストレーターで印刷できない . 187 

アナ□グポートに1〜2回おきにしか着信しない 

( ISDN ). 179 

アフターサービスのご案内 . 裏表紙 

暗証番号 . 123 

安瓜通信モード . 191 

安全にお使いいただくために . 13 

い 

イノべラ . 232 

色あざやか補正 . 144 

いろいろなコピー . 131 

いろいろなプリント . 151 

色調整プリント . 143 

インクカートリッジのごを文 . 232 

インクカートリッジの廃棄 . 167 

インクカートリッジを交換 . 166 

インクがにじむ（印用 IJ ). 186 

イソクカノ \ — . 25 

インク残量チェック . 168 

インクジてット紙 . 36 

インクボタン . 27 

インクボタンの機能 . 202 

印刷が明るすぎる/暗すぎる . 186 

印刷が汚い . 169,186 

印刷が極端に遅い . 185 

印刷が斜めになる . 184 

印刷できない . 184 

印刷できない ( Macintosh ). 187 

印刷できない（アドビ■イラストレーター).……187 

印刷テスト . 170 

印刷に規則的な横編が出る . 185 

印刷の端や中央がかすむ . 186 

印刷のミちれ、しか . 185 

印刷範囲 . 37 

印刷面の白い筋 . 186 

インデックスカード . 36 

インデックスプリント . 141 

义 

液晶ディスプレイ . 28 

液晶ディスプレイの設定 . 53 

液晶ディスプレイの文字が読かにくい . 188 

液晶ディスプレイ（子機） . 32 

エクセルの八ッチパターンの印刷不良 . 186 

エラー乂ッセージ . 173 

エラー乂ツセージ（子機） . 176 


お 


応答しない . 177 

お客様相談窓口 . 裏表紙 

遅い（印刷） . 185 

ゎよ八れ . 16ぃ 

音が割れる（スピーカー) . 188 

オフタイマーし照明） . 53 

オンフックボタン . 27 

龍 . 49 

音量ボタン（子機） . 32 

か 

力ードス□ット . 24 

海外送信 . 93 

外出先から操作できない . 182 

外出先からの操作 . 123 

外出先に転送 . 125 

回線種別の設疋 . 33 

回線接続端子 . 24 

外線ボタン（子機） . 32 

拡大/縮小〕し一 . 131 

各音にの名称とはたらき . 24 

画質が悪い . 160 

画質強調が働かない（写真プ IJ ント） . 185 

画質強調（写真プ IJ ント） . 152 

カスタム倍率 . 131 

画像が明るすぎる/暗すぎる（印刷） . 185 

画像トリミング . 152 

画像の周りに余白ができる（スキャン） . 187 

画像の乱れ（ファクス通信） . 183 

壁紙の選択 . 53 

紙がつまったときは（記録紙） . 161,162 

紙がつまったときは（原稿） . 164 

画面の設定 . 53 

画面の設定（子機） . 54 

カラーコピー . 129 

カラー調整（コピー） . 132 

カラー調整（写真プ IJ ント） . 152 

カラーファクスがモノク□印刷される . 186 

カラーファクス受信ができない . 182 

関連製品のご案内 . 232 

ま 

記号1/トーンボタン（子機） . 32 

記号2ボタン（子機） . 32 

機能案内 IJ スト . 197 

機能一覧 . 206 

機能設定を元に戻す . 195 

機能ボタン（子機）の機能 . 216 

機能/確定ボタン（子機） . 32 

キヤッチホンのトラブル . 178 

キャッチ/着信履歴ボタン（子機） . 32 

給紙□ーラーの清掃 . 161 

強制リセッ h . 189 

切ボタン（子機） . 32 

記録紙 . 35 

記録紙裏面のミちれ . 169 
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記録紙が重なって送られる . 184 

記録紙がしわになる（印刷後） . 186 

記録紙が揃わない . 188 

記録紙下端のミちれ . 188 

記録紙が出てこない（コピ ー/ ファクス受信）….183 
記録紙が白紙で排出される（ファクス受信） ....... 183 

記録紙サイズの設定（コピー） . 133 

記録紙サイズの設定（写真プ IJ ント） . 151 

記録紙サイズの設定（全般） . 42 

記録紙タイプ . 42 

記録紙タイプの設定（コピ ー). 133 

記録紙タイプの設定（写真プ IJ ント） . 151 

記録紙トレイ . 24 

言己録紙トレイにセット . 37 

記録紙のセット . 35 

< 

暗すぎる（印刷） . 185 

ク IJ アボタン（子機） . 32 

ク IJ ア/パ'ックボ'タン . 27 

ク IJ - ニング（プ IJ ンタ巧音の . 169 

ク IJ - ニング（プリントヘッド） . 169 

グループダイル . 111 

黒い縦線が出る . 160 

黒い縦線 （ ADF 使用でスキャン） . 184,187 

黒い縦系泉（コピー、ファクス） . 183 

け 

携帯電話にかけられない . 56 

ケータイ通話お得ヴービス . 55 

原稿 . 43 

原稿ガイド . 25 

原稿が送リ込まれない （ ADF 使用） . 184 

原稿が斜めになる （ ADF 使用） . 184 

原稿台カバー . 25 

原稿台ガラス . 25 

原稿のセット . 43 

原稿の読か取り範囲 . 43 

mm 

公衆電話拒否 . 70 

光沢紙 . 36 

光沢はがき . 40,133 

光沢はがき印刷用下じき . 41 

構内交換機経由でファクス受信できない . 184 

声が大きく聞こえて話しにくい ( ISDN ). 178 

声が途切れる . 178 

声が途切れる（子機） . 180 

コールセンター . 裏表紙 

子機が温かい . 181 

子機通イ目チャンネルの変更 . 192 

子機通話パワーの変更 . 193 

子機の使用に影響のある環境 . 196 

子機の清掃 . 161 

子機の増設 . 193 

子機通信状況を改善 . 192 


子機のトラフル . 180 

子機のバックライト . 54 

tm . 177 

個人情報の消去 . 194 

個人情報の消去（子機） . 195 

北一 . 129 

コピー画質 . 131 

コピーに関するご注意 . 128 

コピーのミちれ . 183 

コピーボタンの機能 . 211 

コントラスト（画面） . 53 

コントラスト{子機画面） . 54 

コントラスト（コピー） . 132 

コントラスト（写真プリント） . 151 

コン八°クトフラッシュ . 138 

さ 

再生/録音ボタン . 27 

再ダイル/ポーズボタン . 27 

在宅モード . 45 

再呼出（ベル/乂ッセージ/時間）の設定 . 48 

撮影日で検索してプリント . 147 

雑音が入る（子機） . 181 

=者通話 . 68 

し 

事業者識別番号 . 57 

自動色捕正 . 143 

自動縮小受信 . 97 

自動受信 . 87 

自動受信しない . 46 

自動受信できない . 184 

自動送信 . 80,82 

自動的に本製品が動き出す（操作なしで） . 188 

自動プ IJ ントする . 89 

自分の声が響く . 178 

自分の声が響く（子機） . 181 

シャープネス（写真プリント） . 152 

写真番号（インデックスプリント） . 142 

写真をプ IJ ントする . 140 

写真を見る . 140 

充電端子（子機） . 31,161 

「ジュウデンチュウ」と表示されない{子機） ...... 181 

充電できない{子機） . 181 

充電表示ランプ（子機） . 32 

受信したファクスのミちれ . 183 

受信できない（構内交換機 （ PBX 接続)） . 184 

受1日モ—广の設お . 45 

手動受信 . 87 

手動送信 . 86 

受話音量 . 49 

受話音量が小さい . 177 

受話音量の調節ができない . 177 

受話音量{子機） . 50 

受話器 . 24 

受話器を取り外して使用 . 165 

tt 様 . 217 

使用環境 . 220 
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消去/キャッチボタン . 27 

消去（子機の個人情報） . 195 

消去（個人情報） . 194 

消去（ファクスを乂モリーから） . 102 

照明オフタイマー . 53 

照明ダウンタイマー . 53 

消耗ロロ . 232 

初期状態に戻す . 194 

シ IJ アルナンパ'-の確認 . 197 

白し、筋（印刷面） . 186 

白抜け（ファクス受信） . 183 

しわ（印刷後） . 186 

親切受信 . 96 

す 

お奨紙 . 35 

スキャナ（読か取り部）の清掃 . 160 

スキャン TO 乂ディア . 156 

スキャンのトラブル . 187 

スキャンボタンの機能 . 214 

筋（印刷面） . 186 

スタートボタン . 27 

スピーカー音量 . 49 

スピーカー音量が小さい . 177 

スし一力一音ま {十機） . 50 

スピーカーホン通話ができない（子機） . 177 

スピーカーホンボタン（子機） . 32 

すべてプ IJ ント . 148 

スマート乂ディア . 138 

スライドシヨー . 149 

スライドトレイ . 25 

スライドトレイにセット . 39 

せ 

ミ■掃 . 160 

接続エラー . 187 

設定が勝手に変わる（乂ニュ ー）. 188 

設定内容 IJ スト . 197 

セットできる記録紙 . 35 

セピア色でプ IJ ント . 146 

専用紙 . 35 

そ 

操作パネル . 27 

送受信できない . 182 

送信できない （IP 網使用） . 183 

送信できない{電話帳） . 183 

送信のキャンセル . 80, 82, 83, 86 

送信待ちファクス . 105 

送旧レホート . 104 

増設（子機） . 193 

た 

タイマー送信 . 92 

ダイル回線 . 33 


ダイルできない . 177 

ダイルトーン設定 . 191 

ダイルボタン . 27 

ダイルボタン（子機） . 32 

ダイレクトクラブ . 裏表紙 

ダウンタイマーし照明） . 53 

他機器の呼出べルが鳴る (ISDN). 179 

短縮ダイルでファクス送信 . 85 

短縮ダイルに登録 . 108 

を 

縮んでいる（ファクス受信） . 183 

着信音 . 51 

着信音が遅れて鳴る（子機） . 181 

着信音が小さい/鳴らない . 177 

着信音が鳴らない 0 SDN). 179 

着信音が鳴らない（子機） . 180 

着信音が乂□ディにならない . 178 

着信音量 . 49 

着信音量（子機） . 32,50 

着信音を鳴らさず受信 . 46 

着信音（子機） . 52 

着信履歴から電話帳に登録 . 110 

着信履歴から電話帳に登録（子機） . 114 

中央がかすむ（印刷） . 186 

を文 . 裏表紙 

通信エラーが増えた ( ADSL). 179 

通信エラーの解消（安/じ、通信モード） . 191 

通信管理レポート . 103 

通信チャンネルの変更（子機） . 192 

通信待ち確認 . 105 

通話音質調整 . 190 

通話が切れる . 178 

通話が切れる{子機） . 180 

通話に影響のある環境 . 196 

通話パワーの変更（子機） . 193 

「ツー」音が聞こえない . 178 

つながらない ( ISDN). 179 

て 

定期乂ンテナンス . 169 

停止/終了ボタン . 27 

イ旱巧 . 197 

停電用電話機接続端子 . 24 

デジカ乂からプ IJ ントできない （ Pic 旧 ridge) ...... 186 

デジカ乂プリント . 140 

デジカ乂プリントボタンの機能 . 212 

デュアルアクセス . 81 

電源オフ時の動作 . 30 

電源オン/オフ . 30 

電源が入らない . 188 

電源が入らない（子機） . 181 

電源ボタン . 30 

転送 . 99,100,125 
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電波状態の表示（子機） . 31 

電話がかけられない . 33,177, 178, 179,180 

電話帳 . 108 

電話帳からダイルできない . 177 

電話帳ボタン（子機） . 32 

電話帳ボタン（子機）の機能 . 216 

電話帳 IJ スト . 112 

電話帳-短縮ダイルで送信 . 85 

電話帳/短縮ボタンの機能 . 215 

電話に応答しない . 177 

電話番号が表示されない 

(ナンパ'--ディスプレイ） . 178 

電話呼び出し . 125 

電話をかける/受ける . 60 

電話-ファクスの受けかた . 45 

と 

同報送信 . 95 

同報送信のキャンセル . 95 

特別回線対応 . 190 

特別回線対応 0 SDN / PBX ). 190 

時計セツ h . 33 

トリプル通話 . 68 

とリまとめ送イ言 . 93 

hU ミング . 152 

な 

巧線/保留ボタン（子機） . 32 

斜めに印刷される . 184 

斜めに原稿が送られる . 184 

ナビゲーシヨンキー . 27 

名前とファクス番号の登録/削除 . 34 

ナンパ'--ディスプレイのトラブル . 178 

に 

にじか（印刷） . 186 

ね 

ネーム-ディスプレイヴービス . 77 

ネツトワークリモート接続の失敗 . 187 

は 

廃棄（インクカ—卜 IJ ツジ） . 167 

廃棄{本製品） . 198 

排紙枚数 . 36 

はがき . 36,133,153 

白紙が出る（ファクス受信） . 183 

端がかすむ（印刷） . 186 

パソコンで電話帳に登録 . 115 

肌色あかるさ補正 . 143 

発信元の登録/削除 . 34 

発信履歴 . 84 

発信履歴から電話帳に登録 . 114 

発信履歴から電話帳に登録（子機） . 114 


発信履歴ボタン（子機） . 32 

八ッチパターンの印刷不良 

(エクセル、パワーポイント） . 186 

バッテリー残量（子機） . 31 

パワーポイントの八ッチパターンの印刷不良 ...... 186 

番号指定プリント . 142 

ひ 

「ピーピーピー」と鳴る（子機） . 182 

ひかリ電話 . 180 

ビジー状態 . 187 

日付から検索してプリント . 147 

日付と時刻の設定 . 33 

「ピッピッピッ」と鳴る（子機） . 181,182 

ふ 

ファクスが'2枚に分かれる . 97 

ファクス画質 . 90 

ファクス原稿濃度 . 90 

ファクス自動送イ言 . 80,82 

ファクス受信 . 27 

ファクス受信できない{構内交換機経由） . 184 

ファクス受信のトラブル . 182,183 

ファクス専用に設定 . 46 

ファクス送受信できない . 182 

ファクス送受信できない 0 SDN ). 179 

ファクス送信できない （ IP 網使用） . 183 

ファクス送信できない{電話帳） . 183 

ファクス送信{電話帳■短縮ダイル） . 85 

ファクス転送 . 99,100,125 

ファクスの消去 . 89,102 

ファクスボタンの機能 . 213 

ファクス IJ アルタイム送信 . 91 

ファクスを印刷する . 88 

ファクスを乂モ IJ - で受信する . 101 

: t ' Jf 口] . 36 

フォト乂ディアキヤプチヤ . 138 

フォルダ保存 

. 157、画面で見るマニュアル「スキヤナ」 

複数の原稿をコピー ( ADF 使用） . 129 

ふちなし印刷 . 152 

普： iM 紙 . 36 

プッシュ回線 . 33 

プリント画質 . 151 

プリントサイズ . 151 

プリントヘッド . 169 

プレビュー画面 . 88 

へ 

へッドクリーニンク'' . 169 

ベル（オン/オフ設定） 

(再呼出時に相手に流す） . 48 

ベル（着信音） . 49, 51,52 

ベル（呼び出し回数） . 47 

ベル（再呼出時間） . 48 
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ポーリング受信 . 98 

ポーリング送信 . 94 

補助紙 . 40 

ポスターコピー . 134 

ポストカード . 36 

ボタン確認音量 . 49 

ボタン確認音量{子機） . 50 

保留音 . 49, 51,52 

保留/子機ボタン . 27 

ホワイトバランス . 152 

本製品が表示されない ( Macintosh ). 187 

「本製品接続エラー」 . 187 

本製品の廃棄 . 198 

「本製品はビジー状態です」 . 187 

本体カバー . 25 

ま 

マイクロドライブ . 138 

f 寸 " b 受け図面 . 28, 53 

マルチ乂ディアカード . 138 

み 

かてから送信 . 83 

かてから送信ボタン . 27 

かる/こけ受1日 . 88 

かるだけ受信ボタン . 27 

め 

乂ッセージが途中で切れている/録音できな い.. 182 

乂ッセージの再生/停止/消去 . 122 

乂ディア保存 . 157 

乂ニュー画面 . 28 

乂ニューの操作 . 28 

乂ニューボタン . 27 

乂ニューボタンの機能 . 206 

乂モリ . 220 

乂モリーカード . 138 

乂モ IJ - 力ードのアクセス状況 . 139 

乂モリーカードのセット/取り出し . 139 

乂モリーカードのトラフ M レ . 187 

乂モリースティック . 139 

乂モリー代行受信 . 87 

乂□ディが'止まらない . 178 

乂ンテナンス . 160 

を 

K . 29 

モードタイマー . 29 

モードボタン . 27, 29 

文字が読かにくい施晶ディスプレイ） . 188 

文字切替/ IP ボタン（子機） . 32 

文字の入れち . 202 

文字化け、文字欠け、水平ち向の線 . 185 


文字や画像のゆがか . 185 

モノク□プリント . 146 

モノク □/ カラースタートボ'タン . 27 

ゆ 

ゆがか（文字や画像） . 185 

輸送（本製品） . 197 

ぶ 

用語解説 . 221 

横編が出る（印刷） . 185 

汚れ（印刷） . 185 

ミちれ（記録紙の下端） . 188 

ミちれ（コピー、受信したファクス） . 183 

汚れ (本製品） . 160 

呼出回数 . 47 

呼び出しをする/しない（電源オフ時） . 30 

読か取リ範囲 . 43 

U 

IJ アルタイム送信 . 91 

IJ セット（機能設定） . 195 

IJ セット（本製品の強制 IJ セット） . 189 

リモートセットアップ . 115 

リモコンアクセス . 123 

リモコンアクセスカード . 229 

リモコンコード . 123 

る 

留守応答乂ッセージ . 121 

留守番機能 . 118 

留守番機能の解除 . 122 

留守番機能のセット . 121 

留守ボタン . 27 

留守モード . 45,121 

留守録転送 . 125 

留守録モニター . 120 

れ 

レイアウトコピー . 132,134 

レポート印刷 . 197 

ろ 

録音できない . 182 

録音途中で切れている . 182 
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モコンアクセスカード 


外出先から本製品を操作する場合（与123ページ「外出先から本製品を操作する」）、下記の「リモコンアクセス 
カード」を切り取ってお持ちいただくと便利です。 


-<*|J 卜 IJ 線 >- 


U モコンアクセス 


暗証番号 


000 * 


あなたの暗証番号を 
記入してくださし、。 


IJ モコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. 応答乂ッセージが再生されたら、（^、を押しま 
す。 

3. 暗証番号を入力します。 

4. IJ モコンコードを入力します。 

日.「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 

U モコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。 

ミ主意：間違った操作を行ったときには、もう1度やり直してください。 


- <キ|>1卜 IJ 線 >- 


U モコンアクセス 


暗証番号 


00 0 * 


あなたの暗証番号を 
記入してくださし、。 


リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. 応答乂ッセージが再生されたら、（^、 CS を押しま 
す。 

3. 暗証番号を入力します。 

4. IJ モコンコードを入力します。 

5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。 

を意：間違った操作を行ったときには、もう1度やり直してください。 


- <キ|>1卜 IJ 線 >- 


U モコンアクセス 


暗証番号 


000 * 


あなたの暗証番号を 
記入してくださし、。 


リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線ち式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. 応答乂ッセージが再生されたら、（^、 CS を押しま 
す。 

3. 暗証番号を入力します。 

4. IJ モコンコードを入力します。 

5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。 

ミ主意：間違った操作を行ったときには、もう1度やり直してくださし、。 
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< キリトリ線 >- 


リモコンコード 


操作内容 

ボタン操作 

音声の乂ッセージを再生 

91(の） 

戻し（再生中から戻し） 

911 (91 + 1) 

送り（再生中から送り） 

912 (91+2) 

音声乂ッセージを消去（XI) 

93 

乂モリー受信を OFF にする （X5) 

951 

ファックス転送の設定 

952 (X4) 

ファクス転送番号の登録-変更 

954+転送番号入力+甘甘 

乂モリー受信を ON にする 

956 


操作内容 

ボタン操作 

ファクスの取口出し 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+せ# 

受信状況の 
チェック （X2) 

ファクス 

971 

音声乂ッセージ 

972 

受信 f ー ドの 

変更 

留守 

981 

在宅 

982 

終了 


90 


XI:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべての乂ッセージがまだ再生されていな 
いか、消去する乂ッセージがないため消去ができないことを示しています。 

X2: 「ピー」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信しています。 

「ピピピッ」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信していません。 

X3 :中止するときは rs Iを入力してください。 

X4 :転送番号が登録されていないときは、転送機能を ON にすることはできません。 
X5 :留守録転送やファクス転送の設定ち解除されます。 


<キリトリ線 >- 


リモコンコード 

操作内容 

ボタン操作 

音声の乂ッセージを再生 

91(の） 

戻し（再生中から戻し） 

911 (91 + 1) 

送り（再生中から送り） 

912 (91+2) 

音声乂ッセージを消去（XI) 

93 

乂モリー受信を OFF にする （X5) 

951 

ファックス転送の設定 

952 (X4) 

ファクス転送番号の登録-変更 

954+拉送番号入力+甘甘 

乂モリー受信を ON にする 

956 


操作内容 

ボタン操作 

ファクスの取り出し 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+冉# 

受信状況の 
チェック （X2) 

ファクス 

971 

音声乂ッセージ 

972 

受信亡ードの 

変更 

留巧 

981 

在宅 

982 

終了 


90 


XI:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべての乂ッセージがまだ再生されていな 
いか、消去する乂ッセージがないため消去ができないことを示しています。 

X2: 「ピー」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信しています。 

「ピピピッ」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信していません。 

X3 :中止するときは r§i を入力してくださし、。 

X4 :転送番号が登録されていないときは、転送機能を ON にすることはできません。 
X5 :留守録転送やファクス転送の設定も解除されます。 


<キリトリ線 >- 


リモコンコード 


操作内容 

ボタン操作 

音声の乂ッセージを再生 

91(の） 

戻し（再生中から戻し） 

911 (91 + 1) 

送り（再生中から送り） 

912 (91+2) 

音声乂ッセージを消去（XI) 

93 

乂モリー受信を OFF にする （X5) 

951 

ファックス転送の設定 

952 (X4) 

ファクス転送番号の登録-変更 

954+転送番号入力+甘甘 

乂モリー受信を ON にする 

956 


操作内容 

ボタン操作 

ファクスの取り出し 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+社# 

受信状況の 
チ王ツク （X2) 

ファクス 

971 

音声乂ッセージ 

972 

受信 E — ドの 

変更 

留守 

981 

在宅 

982 

終了 


90 


XI:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべての乂ッセージがまだ再生されていな 
いか、消去する乂ッセージがないため消去ができないことを示しています。 

X2: 「ピー」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信しています。 

「ピピピッ」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信していません。 

X3 :中止するときは rs Iを入力してください。 

X4 :転送香号が登録されていないときは、転送機能を ON にすることはできません。 
X5 :留守録転送やファクス転送の設定ち解除されます。 
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特許、規制 


VCCI 規格 



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家 
庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことがあります。 

ユーザーズガイドに従って、正しい取り扱いをしてください。 


JIS C 61 000-3-2 適合品 



本装置は、高調波電流規格 JISC61000-3-2 に適合しています。 


商標について 


本文中では、 OS 名職を略記しています。 

Windows® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。 

(本文中では Windows® 2000と表記しています。） 

Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP operating system です。 

Windows® XP Professional x64 Edition の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP operating system Professional x64 Edition です。 
Windows Vista™ の正式名称は、 Microsoft® Windows Vista™ operating system です。 

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Apple、Macintosh は、 Apple Inc. の登録商標です。 

Adobe、Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Pentium は、 Intel Corporation の登録商標です。 

Presto! PageManager は NewSoft Technology Corp. の登録商標です。 

コンパクトフラッシュは、サンディスク社の登録商標です。 

Memory Stick. 乂モ U— スティックはソニー株式会社の商標または登録商標です。 

SD 乂モ IJ ーカードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。 
xD-Picture Card は富±フイルム株式会社の商標です。 

マルチ乂ディアカードは独 Infineon Technologies AG の商標です。 

PictBridge は、 CIPA に amera&lmaging Products Association) の商標です。 

「デジカ乂」は云洋電機株式会社の登録商標です。 

AOSS は株式会社ノ バッファロー の商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

Part of the software embedded in this product is gSOAP software. 

Portions created by gSOAP are Copyright (C) 2001 .2004 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved. 

THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS 

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 

THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE." 
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関連製品のご案内 


innobella 



innobella (イノべラ）は、ブラザーの純正消耗品の新シ U - ズです。イノべラの名 
前は、イノベーシヨン （ innovation . 「革新的」）とべラ （Bella ■ イタリア語で「美 
しい」）の2つの言葉に由来しています。革新的なプ IJ ント技術により美しく鮮 
やかな高品質のプリントを実現します。写真の印刷には「イノべラ写真光沢紙」を 
おすすめいたします。イノべラインクと合わせてお使い頂ければ、鮮やかでキ乂の 
細かい発色、つややかな仕上がりの超高画質の写真プ IJ ントを実現します。また、 
安定した印刷品質の維持のためにも、イノべラインク•イノべラ写真光沢紙、およ 
びブラザー純正の専用紙のご使用をお勧めいたします。 


inh^^ 


11a 


イノべラ 


消耗品 



インクカートリツジ 


インクが残り少なくなったら、从下のインクカート IJ ツジをお買い求めくださし、。 


種類 

型番 

印字可能枚数 

ブラック（黒） 

LC10BK 

約 500 枚 

ィエ□-横） 

LC10Y 

約 400 枚 

シアン（青） 

LC10C 

約 400 枚 

マゼンタ（ホ） 

LC10M 

約 400 枚 

4 個パック 

[ブラック（黒）/マゼンタ（ホ）/ 

イエ □-( 黄）/シアン（青）各 1 個] 

LC10-4PK 

ブラック（黒）：約 5 00 枚 
マゼンタ（ホ）/イエ □-( 黄）/ 

シアン情）：各色約 400 枚 

黒 2 個パック 
[ブラック（黒） 2 個] 

LC10BK-2PK 

約 500 枚 X 2 


@印字可能枚数は、が下の条件を想定したちのです。 

• 新しいインクカートリツジを取り付けてから、液晶ディスプレイに【インク切れ】と表示されるまでの期間 
• 5% 印刷密度、 600 X 600dpi の標準モードで印刷を続ける 

@本製品にはじめてインクカートリツジをセツトした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目政降にセツトするインクカート 
リツジと比較して印字可能枚数が少なくなります。 


専用紙-推奨紙 


印刷品質維持のため、下記の勢社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP60PA (A4) 

250 枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP61GLA (A4) 、 BP61GLLJ 半 I 」） 

20 枚入リ 



BP61GLLJ50 〇_ 半リ） 

50 枚入り 



BP61GLLJ100 〇_ 半 I 」） 

100 枚入り 



BP61GLLJ300 半[〇 

300 枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP60MA (A4) 

25 枚入り 


また、 OHP フィルムはが下のお奨品をお使いください。 

• Transparency 3M Transparency Film (型番： CG3410) 


〇最新の専用紙-お奨紙については、从下のホームページをご覧くださし、。 

http://solutions.Drother.co.Jp/ 
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消耗品などのごを文について 


• 純正消耗品はお近くの家電量販店でち取り扱いがございますが、当社にてインターネット、電話によるごま 
文ち承っております。 

• 配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円 iU 上の場合は全国無料です。 

3,000円未満の場合は350円の配送料をいただきます。 （ 代引き手数料は全国一律無料） 

• 納期については±■日-祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

• 配送地域は日本国内に限らせていただぎます。 

<代引き> ■- • ご注文後2〜3営業日後の商品発送 

<お振込か （ 銀行-郵便）> ■■- ご入金確認後2〜3営業日後の商品発送 

X 代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込かください。） 

乂 振り込か手数料はお客様負担となります。 

<クレジットカード> ■--カード番 号確認後2 〜3 営業日後 の商品発送 



ご注文先 

ブラザー販売（株） 

情報機器事業部ダイレクトクラブ 

インターネット 

http://direct.brother.co.jp 

ファクス 

052-825-031 1 

電話 

函 0120 -118-825( ± ■ 日■祝日、長期休暇を除く 9 時〜 12 時、 13 時〜 17 時） 

振込先 

口座名義：ブラザー販売株式会社 

銀行：兰井住友銀行上前津（カミマエゾ）支店普通 6428357 
銀行：振り込か番号 00860 — 1 — 27600 







アフターサービスのご案内 


この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安/こ、して 
ご使用いただけますよう下記窓□を設置しております。ご不明な点、わしくはお問い合わせなどございましたら 
下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、 
あらかじめご確認いただけますと助かります。 


• 【お客様相談窓 □ (ブラザー コール センター）】 

MFC 製品のご質問と障害に関するご相談 

TEL : 曲0120 -590-381 

電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。 

受付時間：月〜金 9 : 00 〜 20 : 00 
± ■祝 9: 00 〜 17: 00 

日曜日および当社（ブラザー販売（株））休日は休かとさせていただきます。 

お客様相談窓口の情報は、下記のヴポートヴイトにてご確認ください。 

ヴポー トサイト（ブラ ザー ソリ ュー シヨン センター）： http :// solutions . brother . co . jp / 
オンライン ユーザー登録： https :// reaist . brother . jp / 



干 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 
ブラザーエ業株式会社 


X ユーザーズガイドに乱 T 、 落 T があったときは、「お客様相談窓口 （フラザー〕ールセンター） 0120 -590-381 (フ U — ダ 
イル)」にご連絡ください。 

义 Presto !@ PageManager ® については、从下にお問い合わせください。 

ニュー ソフトジャパンカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 10 : 00 〜 12 : 0013 : 00 〜 17 : 00 (± 日-祝日を除く） 

テクニカルヴポート電子乂ール： nj . nsc @ newsoft . co.jp ホームぺージ： http :// www . newsoft . co.jp 


本製品は日本国内のかでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する 
場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発 
生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでごを意ください。 

These machines are made Tor use in Japan only . We can not recommend using them overseas because it mav violate the 
Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible 
with the power available in foreign countries . Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty . 

• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してくださし、。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。 







